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TELECOMMAN 



par module GSM 





r JOL ^ALARME 
TELEPHONIQUE 

vers 4 numeros 



BOITIER H 
D'ALARME 

pour personne H 
isolee 

• FRANCE : 6,00 € • DOM AVION : 7,40 € • DOM 

SURFACE : 6,80 € • TOM/S : 900 CFP • PORTUGAL W 



memorises 




CONT. : 6,90 € • BELGIQUE : 6,50 € • ESPAGNE : 
6,90 € • GRECE : 6,90 € • ITALIE : 6,80 € • MAROC : 



ATEUI 



PREAMPLIFICATEUR 
CORRECTEUR HIFI 

avec telecommande IR 



http : //avaxhome. cc/blogs/T— Rex 



assionnes d 'Audio, 
de Video & de High- Tech 



hifiho 

video I * 3 



SHOPPING HIGH- 

jrotuns nMiidK 
nd;sp?rsill!j 




ABONNEZ-VOUS 



Barres et socles sonores 

pour voire TV 



GUIDE D'ACHAT 

ft TESTS PRODUITS 





seulement 
au lieu de^7€"* 




6 N° par an 



LE RETOUR DES PLATINES 

Sortez vos vinyles ! 





4^ 







Unci tf >MJPf 



Ijpnw i minim iPirfiJ 1 1 jnpfwp#*r»^ii*irtf Ia— ill 




• Les news, les tendances, le shopping 

• La selection des nouveautes 

• Le dossier special 

• Les bancs d'essais de materiel 

• Les nouveautes DVD, Blu-ray, CD, . . . 




HD 



lit* Sv-Hiii 



Actuellement 
en kiosque 



* Vous pouvez acquerir 6 numeros de Hifi Video au tarif kiosque de 4,50 € {'unite. 




Micro/Robot 

8 Telecommande par module GSM 

■ Domotique 

23 Alarme telephonique vers 4 numeros memorises 
34 Bottier d'alarme pour personne isolee 
40 Chargeurs pour accumulateurs au plomb 
49 Une bougie electronique. 

Application des signaux aleatoires 

■ Audio 

53 Preamplificateur/correcteur hifi 
avec telecommande IR 



6 Bulletin d'abonnement 

22 CD «14 robots accessibles a tous» 

38 Vente des anciens numeros 

39 CD «Annee 201 1 » 
52 CD «Annee 201 Q» 

52 CD «Picaxe a tout faire» 

65 CD Hors-Series Audio 

65 CD «Et si on parlait tubes... » 

66 Petites annonces 





Arduino 



Tubes Electroniques 



CHIP KIT uno 32 36,00€ 

ARDUINO proto shield 9,00€ 

ARDUINO proto shield motor rev 3 35,00€ 

ARDUINO pro 328 3v3 - 8 MHZ 25,00€ 

ARDUINO pro mini 328 -5v- 16 MHZ 25,00€ 

ARDUINO pro mini 328 - 3v3 - 8 MHZ 25,00€ 

ARDUINO xbee shield 25,00€ 

ARDUINO xbee antenne integree 35,00€ 

ARDUINO mini light 24,00€ 

ARDUINO nano 43,00€ 

ARDUINO uno 29,50€ 

ARDUINO lilypad 27,00€ 

ARDUINO ethernet shield 41,00€ 

ARDUINO mega 58,00€ 

ARDUINO ethernet wo-poe 75,00€ 

ARDUINO shield afficheur bleu 27,00€ 

ARDUINO carte prototypage micro sd 19,00€ 



Arduino par VELL 



RGB SHIELD 

Pilotez 3 canaux de gradation avec 
Arduino UNO™ 

(1 x canal RVB ou 3 canaux separeslj 
Version Kit : KA01 : 14,90 € 
Version Montee VMA01: 21,90 € 

AUDIO SHIELD 
Enregistrement de voix avec le 
microphone integre ou une ligne 
d'entree. 

Version Kit: KA02 : 19,90 € 
Version Montee VMA02: 27,90 € 

MOTOR & POWER SHIELD 
Le bouclier power est capable de piloter 
des relais, des solenoides, 
des moteurs DC et pas a pas. 
Version Kit: KA03 : 19,90 € 
Version Montee VMA03: 27,90 € 



Testeurs De Composants 



DCA 55 TESTEUR DE SEMICONDUCTEURS 99,35€ 

ESR 70 CAPACIMETRE/ESR 145,00€ 

LCR 40 COMPOSANTS PASSIFS 139,00€ 

SCR 100 ANALYSEUR DE TRIAC ET THYRISTOR...139,00€ 



~o e r 



bobine 
de 
5metres I 



blanc chaud - 60 led/m 3528 9€80 
blanc froid - 60 led/m 3528 9€80 
blanc chaud - 120 led/m 3528 12€00 | 7 
blanc chaud - 60 led/m 5050 12C00 

I (tres lumineux) _ 

blanc chaud - 30 led/m 5050 <|2€00l 80€00 

I (tres lumineux) I 



GAC 1 - 1 cond + blind, 5,3mm 2,50€ 

GAC 2 - 2 cond. + blind, 5,4mm 3,00€ 

GAC 3 - 2 cond. + blind, 5,4mm 3,30€ 

GAC 4-4 + blind, 5,4mm 3,50€ 

2524 - 1 cond + blindage 4,50€ 

2497 - 1 cond + blindage 19,20€ 

2549 - 2 cond 6mm 4,30€ 

2792 - 2 cond 8mm 3,1 0€ 

2944 - 2 cond 2,5mm 2,00€ 

2534 - 4 cond + blindage 4,20€ 

3106 - micro double stereo (sindex) 4,90€ 

2965 - audio/video.sindex 4,6mm/canal 4,20€ 

2552 - Pour Bantam 2,70€ 

3103- HP, 2 x 4mm 2 , 12,5mm 16,20€ 

2921 - HP, 4 x 2,5mm 2 , 1 1 ,8mm 19,00€ 

3104 - HP, 4 x 4mm 2 , 15mm 24,20€ 

3082 : HP, 2 x 2mm 2 , 6,5mm (type coaxial) 5,80€ 

2895 : Cable video 75 ohms 3 mm 3,00€ 



Soudure & Tresse 



Soudure 250grs 11,00€ 

Soudure 500grs 18,60€ 

Tresse a dessouder 15 metres larg.2,5mm 14,00€ 

Tresse a dessouder 30 metres larg.2,0mm 23,10€ 



2A3-Sovtek 54€50 

12AX7LPS-Sovtek 15€00 

12AX7 Tungsol 15€00 

12AX7WA-Sovtek 15€00 

12AX7WB-Sovtek 16€10 

12AX7WC-Sovtek 19€10 

12AX7 J J TESLA 15€00 

12AX7 voirECC83 

12BH7- EH 15€00 

5AR4 -GZ34 - SOVTEK .25€10 

5R4 WGB 18€10 

5725 - CSF Thomson ....12€00 

5881 WXTSovtek 17€10 

6550- EH 34€10 

6922 -EH 18€10 

6C45Pi - Sovtek 23€10 

6CA4- EZ81 - EH 15€00 

6H30 Pi EH gold 31€10 

6L6GC-EH 20€10 

6L6WXT - Sovtek 20€10 

6SL7- Sovtek 14€00 

6SN7- EH 21€10 

6V6GT- EH 18€10 

ECC 81 - 12AT7-JJ 15€00 

ECC 81 - 12AT7-EH 13,50€ 

ECC 81 - 12AT7-EH,gold 1 91 0€ 

ECC 82- 12AU7-JJ 15€00 

ECC 82- 12AU7-EH 13,50€ 

ECC 82 - 1 2AU7-EH,gold ... 1 8€ 1 

ECC 83- 12AX7-EH 14€00 

ECC 83 - 1 2AX7 EH.gold. . . . 1 8€00 



ECF82-6U8A 17€10 

ECL 86 35€10 

EF86 24€10 

EL 34 -JJ 22€10 

EL 34 -EH 18€10 

EL 84 -Sovtek 10€00 

EL 84 -JJ TESLA 15€00 

EL 86 EH 14€00 

EM 80-6EIPI 35€10 

GZ 32-5V4 19€10 

GZ 34 voir 5AR4 Sovtek 

OA2 Sovtek 13€00 

OB2 Sovtek 14€00 

6CA7- EH 21€10 

300B- EH 156€,00 

845 -Chine 230,00€ 

6550 - EH 68€20 

6L6GC- EH 42,00€ 

6V6GT- EH 33,1 0€ 

EL 34 -EH 36,1 0€ 

EL 34 - Tungsol 49,70€ 

EL 84 -EH 29€10 

EL 84M- Sovtek 41,10€ 

EL 84 -Gold lion 56,70€ 

KT66-Genalex 79,30€ 

KT88 EH 72,20€ 

KT90- EH 98,30€ 



Alimentation a Decoupage 



Versions Multitensions 

3 a 12V / 1 AMP mwlOOOeup 12,00€ 

9V a 15V / 1,5AMP - 18V & 20V/ 1,2 AMP - 24V / 1 AMP 19,60€ 

3V a 12V / 2,2 AMP PSSE1 1 23,10€ 

5Va 12V/ 3 AMP - 13,5V & 15V/ 2,4 AMP PSSE36 28,10€ 

6V a 12V / 5 AMP - 13,5V & 15V / 3,8 AMP MW7H50GS 35,00€ 

5V a 8V / 5,2 AMP - 9V a 12V / 5,0 AMP PSSE6 28,10€ 

12V a 24V / 70 W PSSE7 ..^k 38,20€ 



Alimentations Capotes 

12V / 2 AMP RS-25-12 19,90€ 

12V / 6 AMP RS-75-12 29,10€ 

12V / 8,5 AMP RS-100-12 36,20€ 

12V / 12,5 AMP RS-150-12 49,20€ 

12V / 25 AMP RS-300-12 ^ 79,30€ 




Radiofil & Retrophonia 



Nous sommes distributeur de RADIOFIL et RETRO-PHONIA / vente exclusive au comptoir I 



rouge - 60 led/m 



vert - 60 led/m 



3528 9€80 




bleu - 60 led/m 



|tricolore RVB - 60 led/m 5050 [ 



Mono lineaire 2,90€ piece 

1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 

100K, 200K, 500K, 1M 

Mono logarithme 2,90€ piece 

1K, 5K, 10K, 20K, 50K, 

100K, 200K, 500K, 1M 

Stereo lineaire 

10K, 50K, 100K, 500K 

4,20€ piece 

Stereo logarithme 

10K, 50K, 100K, 500K 

4,20€ piece 



le refroidissement automatique lors de 1' extinction assure 
une utilisation en toute securite et une duree de vie prolon- 
gee de 1' element thermique 

flux d'air et temperature reglables pour differents types 
de soudage 

interrupteur isolant integre dans la poignee permet d'allu- 
mer 1' element chauffant 
compatible avec un grand nombre d'embouts 
echauffement rapide 
consommation: 700 W 
plage de temperature: 100 °C 
- 450 °C 

debit d'air: 120 L/min (max.) 



^ ; ' 




reglage manuel de la temperature 
indication d' activation par LED 
avec interrupteur marche/arret 
element d' echauffement ceramique 
pour usage gaucher ou droitier 
panne standard (incl): BITC50N2 (1.0 mm) 
puissance max. du corps de chauffe: 
48 W 

plage de temperature: 150 - 420 °C H 
fer a souder basse tension: 24 V 
poids: 1.85 kg 

dimensions: 160 x 120 x 95 mm 



V 



p> p> o rt Tube 



CI 22mm 4,00€ 

CI 25mm 2,50€ 

blinde chassis 3,50€ 

chassis dore 4,60€ 

chassis bakelite 4,00€ 



w m 



Cicuit imprime 3.50€ 

chassis dore 3.00€ 

7br C. imprime 3,00€ 

7br blinde 3,50€ 

pour300B 12,00€ 

pour 845 16,00€ 

• V 



rransformateurs Amplificateurs 
Tubes HEXACOM || 



■ alimentation, pour amplis a lampe unique et push-pull 
HT 2x250V / 2x300V + 5V et 6,3V 



Pour ampli 
de Puissance 


Poids 


capote 


en 
cuve* 


TU75-8/12W 


1.7Kg 


82€50 


113€50 


TU100- 12/15W 


2.2Kg 


95€50 


126€50 


TU120- 15/20W 


2.6Kg 


109€50 


142€50 


TU150-20/30W 


3.3Kg 


130€50 


164€00 
182€00 


TU200 - 30/50W 


4.1 Kg 


146€50 


TU300 - 50/80W 


5.4Kg 


171€00 


207€00 


TU400- 100/1 20W 


7.4Kg 


219€00 


257€00 



If Transformateur de sortie, pour amplis a lampe unique 

CM:EI 0W6, grain oriente, enroulement sandwiches, BP: 20Hz 
a 20KHz, fixation etrier. 



Auto-transformateur 
230v>115v & 115v>230v 



Equipe cote 230V d'un cordon secteur longueur 1 ,30m avec 
une fiche normalisee 16 amp. 2 poles+ terre, et cote 115V d'un 
socle americaine recevant 2 fiches plates + terre m m 
Fabrication Francaise 
Pour utilisation materiel USA en france 

ATNP350 - 350VA -3,4Kg - 230V > 1 1 5V 79€50 

ATNP630 - 630VA -4,2Kg - 230V > 1 15V 1 12€50 

ATNP1 000 - 1 000VA - 8Kg - 230V > 1 1 5V 1 48€50 

ATNP1 500 - 1 500VA - 9Kg - 230V > 1 1 5V 1 86€00 

ATNP2000 - 2000VA - 1 3,5Kg - 230V > 1 1 5V 235€00 

Fabrication Frangaise 

Pour utilisation materiel 230V dans pays 1 15V 

ATUS350 - 350VA -3,7Kg - 1 1 5V > 230V 88€00 

ATUS630 - 63VA -5,1 Kg - 1 15V_> 230V 133€00 




importation 
Pour utilisation materiel USA en france 

40VA - 230V > 115V 11€00 

85VA - 230V > 115V 26€10 

250VA - 230V > 1 1 5V 48€20 jfj 

«> & 

40VA 85VA 25 "^ 



Puissance 


8/1 0W 


12/15W 


Serie 


EC8xx 


EC12xx 


Poids 


0,65Kg 


1,15Kg 


Prix 


39€20 


60€20 


CM:EI 0W6, qualite M6X recuit, e 
sandwiches, BP: 20Hz a 80KHz, 


Puissance 


15/30W 


30/50W 


Serie 


E15xx 


E30xx 


Poids 


1,3Kg 


1,9Kg 


Prix 


118€40 


143€50 



De sortie, pour amplis a lampe «push-pull» 

Circuit magnetique : El, qualite «M6X a grains orientes» recuit 
en 35/100°, BP: 30Hz a 60KHz ±1dB, a encastrer capot noir, 
prise ecran a 40% sur enroulement primaire. enroulement 
sandwiches; 



Puissance 



Prix 



35W 



1,7Kg 



144€50 



65W 



3,3Kg 



179€00 



75W 



4.5Kg 



223€00 




Circuit magnetique:«double C», enroulement sandwiches, 
BP:15Hz a 80KHz±1dB, moule dans boitier noir, prise 
ecran a 40% sur enroulement primaire. Modele en cuve sur 
commande. 



Puissance 


35W 


65W 


100W 


Serie 


CPHG35xx 


CPHG65xx 


CPHG100xx 


Poids 


2.8Kg 


5,5Kg 


6,8Kg 


Prix 


174€00 


301€00 


370€00 



Chambre De Reverberation 
A Ressorts «belton*» 




Type 4 - Le standard de I'insdustrie pour des annees. 4 ressorts. 
Longueur : 42,64cm largeur: 11,11cm Hauteur:3,33cm . 
Type 8 - Qualite assez proche du type 4, mais avec un 
encombrement reduit. Longueur: 23,50cm largeur: 11,11cm 
Hauteur : 3,33cm 

Type 9 - 6 ressorts, tres riche harmoniquement, ideal pour clavier. 
Lonqueur : 42,64cm, largeur: 1 1,1 1cm Hauteur: 3,33cm 

4AB3C1B - Zi=8i'J, Zo=2250i - i, 2,75 a 4 sec. | 39€10 

4BB3C1 B - Zi=1 50O, Zo=2250O, 2,75 a 4 sec. [39€10 
4DB2C1D - Zi=250Q, Zo=2250fl, 1,75 a 3 sec. 
4EB2C1 B - Zi=600i-J, Zo=2250P, 1 ,75 a 3 sec. 

h'i ' i I ^^^^^^^^^^^M 

8AB2A1 B - Zi=80, Zo=22500, 1 ,75 a 3 sec. 



8AB2D1A ■ 
8BB2A1B ■ 
8DB2C1D 
8EB2C1B ■ 

9AB3C1B 
9EB2C1B 



Zi=8Q, Zo=22500, 1 ,75 a 3 sec. 
Zi=150D, Zo=2250i-J, 1,75 a 3 sec. 
Zi=250t'J, Zo=2250O, 1 ,75 a 3 sec. 
Zi=600O, Zo=2250Q, 1 ,75 a 3 sec . 

Zi=8*~J, Zo=2250i".l, 2,75 a 4 sec. 
Zi=600i"J, Zo=2250i'i, 1 ,75 a 3 sec. 




Cable Extra/extra Souple 



cable extra souple 0,10 mm 2 0,90€ 

28 brins de 0,07 mm tension 150V/2000V COURANT MAX 2A 

cable extra souple 0,25 mm 2 0,90€ 

66 brins de 0,07 mm tension 500V/2200V COURANT MAX 6A 

cable extra souple 0,50 mm 2 1 ,00€ 

129 brins de 0,07 mm tension 150V/2000V COURANT MAX 10A 

cable extra souple 1 ,00 mm 2 1 ,75€ 

258 brins de 0,07 mm tension 750V/3500V COURANT MAX 19A 



impedance xx disponible 3500, 5000, 6600, 8000 ohms.exemple 
pour 3500 R / 75W = EPP 7535 

(*) Les modeles en cuve sont «sur commande» 
delai 15 jours environ. 



Plaque Sans Soudure 



PLAQUE TYPE BREADBOARD 



SD 1 - 270 CONTACTS 4,50€ 

SD 12 - 840 CONTACTS 9,50€ 

SD 24 - 1680 CONTACTS + 3 BORNES 23,1 0€ 

SD 35- 2420 CONTACTS + 4 BORNES 29,1 0€ 

Cable rigide pour BREADBOARD 0.25C le metre 

(rouge noire vert jaune) 



WjMlgMMJ 

Gaine thermoretractable adhesive longueur 50 cm 
retreint de 3 pour 1 

Diametre avant retreint 19mm noir.l^^^. 4,80€ 

Diametre avant retreint 24mm noir.H^B^^^.7,50€ 
Diametre avant retreint 39mm noir.....^^^(P.8,00€ 
Diametre avant retreint 52mm noir 16,00€ J 

cable extra souple 2,50 mm 2 2,00€ 

651 brins de 0,07 mm tension 750V/3500V COURANT MAX 24A 
Couleurs disponibles ROUGE NOIR JAUNE VERT BLANC 

cable extra souple silicone rouge/noirl ,00 mm 2 ... 1 ,75€ 
258 brins de 0,07 mm tension 600V/2500V COURANT MAX 24A 



CONDENSATEUR HAUTE TENSION 



Demarrage SCR MKP 

8,00€ 14uF/450V 14,10€ 

9,00€ 15uF/450V 15,10€ 

9,00€ 16uF/450V 15,10€ 

9,00€ 20uF/450V 17,10€ 

12,00€ 25uF/450V 18,10€ 

12,00€ 30uF/450V 18,10€ 

12,00€ 35uF/450V 19,10€ 

12,10€ 50F/450V 22,1 0€ 



Condensateurs Multiples 



32^F+32)iF 500V.. 
50nF+50^iF 500V.. 
100|iF+100nF 500v.. 
40|aF+30|aF+30|aF+30|aF 500v... 



: m 

^30nF500v H m ... 



14,00€ 
11,00€ 
15,00€ 
23,60€ 



Mica Argente 500v 

0,95€ 150pF 1,20€ 

1,20€ mmL 220pF 1,20€ 

0,95€ H 250pF 1,20€ 

..0,95€ TT 33 °P F 2 - 90€ 

0,95€ | f 390pF 1,20€ 

1,20€ f I 500pF 1,20€ 

0,95€ 680pF 1,20€ 

2,90€ 1nF 1,20€ 



Xicon Polypropylene 630v 



1nF 1,20€ 

2,2nF 1,20€ 

4,7nF 1,20€ 

10nF 1,20€ 

22nF 1,20€ 



47nF 1,20€ 

100nF 1,50€ 

220nF 1,50€ 

470nF 2,50€ 



1nF600V 1.50€ 

2,2nF600V 1.50€ 

3,3nF600V 1.50€ 

4,7nF600V 1.50€ 

10nF600V 1.50€ 

22nF600V 2.20€ 



716Sprague 



33nF600V 2.20€ 

47nF600V 2.40€ 

100nF600V 2.90€ 

220nF600V 3,50€ 

470nF400V 3.90€ 



SCR Polypropylene 



10nF/1kV 2,50€ 

22nF/1kV 2.50€ 

33nF/1kV 2,50€ 

47nF/1kV 2,50€ 

0,1uF/400V 2,00€ 

0,1uF/630V 2,20€ 

0,1uF/1kV 2,50€ 

0,22uF/400V 2.00€ 

0,22uF/1kV 2,50€ 

0,33uF/1kV 2,50€ 

0,47uF/400V 2,00€ 

0,47uF/630V 2,20€ 

0,47uF/1kV 3,00€ 

0,68pF/400V 2,50€ 

0,68pF/630V 3,00€ 

0,82pF/400V 3,00€ 

1,0pF/400V 2,50€ 

1,0pF/630V 3,00€ 



1,5pF/630V 2,50€ 

2,2pF/250V 3,00€ 

2,2pF/630V 3,00€ 

3,3pF/250V 3,75€ 

4,7pF/250V 3,75€ 

4,7pF/400V 3,75€ 

4,7pF/630V 4,00€ 

6,8pF/250V 4,50€ 

10pF/250V 4,50€ 

10pF/400V 4,50€ 

10pF/630V 5,50€ 

15pF/250V 6,00€ 

22pF/250V 8,00€ 

22pF/400V 9,50€ 

33pF/250V 12,00€ 

47pF/400V 17,10€ 

68pF/400V 19,10€ 

100pF/250V 29,10€ 



SIC SAFCO / SICAL 

Fabricant SIC SAFCO, serie sical Temp, d'utilisation -40°C a 



10|jF450V 6,00€ 

15|jF450V 6,00€ 

22|jF450V 6,90€ 

33|jF450V 6,90€ 

47uF450V 5,50€ 

1 00|J F 450V 7,50€ 



SPRAGUE ATOM 

Qualite standard pour la restauration des amplificateurs a tubes 

8uF450V 8,50€ 

10uF500V 14,10€ 

16|jF475V 14,10€ 

20|jF500V 14,10€ 

30|jF500V 14,10€ 

40|J F 500V 17,60€ 

80m F 450V 19,10€ 

100MF450V 21,60€ 




Tel 01 40 37 70 74 ■ Fax 01 40 37 70 91 e-mail : sqristquentin-radio.com 



I 



Expedition mini 20€ de materiel +Expedition Poste : 7€50+ 2 € par objets lourds (coffrets metal, transfo etc.). CRBT +7,00€. 
Reglement par cheque, carte bancaire , carte bancaire (VAD:vente a distance). 

ouvert du lundi au vendredi de 9h30 a 12h30 et de 14h a 18h20 
samedi ouvert de 9h30 a 12h30 et de 14h a 17h30 




assionnes d' electronique 

abonnez-vous 




iQUE 



I II i-IJH I 



TELECOMMANDE 

5 CAN AUX 

paur hatenu ou 
urhiculr tnrroitrv 





ENCEINTE 
AMPLIFIEE 

% * 34 W RMS 



1 TELECOMMANDE WJFI 

"=c Hindu If. RH-3CV Willy 



46 € 

seulement 
au lieu de 66^€ 



PIANO 
MURAL 

36 notes 
3 octaves 



Electronique Pratique est le mensuel destine aux amateurs et 
passionnes de micro, de robotique, d'audio et de domotique. 
Chaque mois, toutes les informations et tous les trues et 
astuces, les donnees et les schemas techniques pour se former, 
approfondir ses connaissances et devenir par la pratique 
un expert en electronique. 



MENSUEL - 1 1 NUMEROS PAR AN 



Bon a retourner accompagne de votre reglement a : 
Abonn'escient - Electronique Pratique, 56 rue du Rocher, 75008 Paris 



□ M. 

Nom 

Adresse 



□ M Ile 



Prenom 



Code postal 



Ville/Pays 



Tel. 



e-mail 



Je desire que mon abonnement debute avec le n° : 

Abonnement 11 numeros - France Metropolitaine : 46,00 € - DOM par avion : 53,00 € - TOM par avion : 64,00 € 

Union europeenne + Suisse : 55,00 € - Europe (hors UE), USA, Canada : 64,00 € - Autres pays : 75,00 € 
Offre speciale etudiant - 11 numeros ( Joindre obligatoirement un document date prouvant votre qualite d'etudiant ) 

France Metropolitaine : 36,80 € - DOM par avion : 42,40 € 

Union europeenne + Suisse : 44,00 € - TOM, Europe (hors UE), USA, Canada : 51,20 € - Autres pays : 60,00 € 
Je choisis mon mode de paiement : 

□ Cheque d Vordre d' Electronique Pratique. Le paiement par cheque est reserve a la France et aux DOM-TOM 

□ Virement bancaire (IB AN : FR76 3006 6109 1100 0200 9580176 • BIC : CMCIFRPP) 

□ Carte bancaire J'inscris ici mon numero de carte bancaire 



Expire le 



J'inscris ici les trois derniers chiffres du numero cryptogramme note au dos de ma carte 



Conformement a la loi Informatique et liberies du 06/01/78, 
vous disposez d'un droit d'acces et de verification 
aux donnees vous concernant. 




Prix de vente au numero France metropolitaine 



News/Infos 



Antenne a large bande isotropique 
de BSO MHz a 6 GHz 

Haul: gain et appropriee pour chaque analyseur de spectre 



Aaronia redouble la gamme 
de frequences de la 
serie d'antennes isotropes 
OmniLOG. 

L'Aaronia AG lance sur le marche une 
nouvelle antenne isotrope - I'antenne 
radiale isotrope a large bande OmniLOG 
70600. Malgre sa large gamme de fre- 
quence de 680 MHz a 6 GHz, elle offre un 
gain impressionant - une characteristique 
plutot rare parmi les antennes isotropes. 
L'antenne est particulierement optimisee 
pour les bandes GSM/3G et WLan/Wifi 
et offre un bon gain s'elevant jusqu'a 
6,5 dBi. 

Par rapport aux antennes log-perio- 
diques qui s'utilisent habituellement pour 
les mesures de I'intensite de champ, la 
nouvelle antenne OmniLOG 70600 per- 
met de mesurer I'intensite de 
champ radiale et directe, sans 
avoir besoin d'employer la 
methode de rotation normale- 
ment utilisee pour la detection 
du niveau de signal maximum 
car il n'est pas necessaire 
d'orienter I'OmniLOG 70600. 
Ceci rend possible une 
mesure beaucoup plus rapi- 
de. L'antenne est fournie 
avec ses donnees d'eta- 
lonnage typiques et rend 
possible une mesure pre- 
cise de I'intensite de 
champ. Avec l'antenne 
OmniLOG 70600, I'usa- 
ger peut directement 
determiner I'intensite de 
champ dans un point 
quelconque. 

Ses petites dimensions 
de seulement 173 x 62 x 
9 mm et son poids de 
seulement 54 grammes 
predestinent l'antenne 



OmniLOG 70600 particulierement pour 
les appareils de mesure petits et por- 
tables. L'antenne OmniLOG 70600 pos- 
sede un connecteur SMA a haute quali- 
te avec un element rotatif innovant a 
haute qualite qui permet une inclinaison 
de - 90°. 

Avec I'adaptateur optionnellement dis- 
ponible, elle peut aussi etre avec 
d'autres analyseurs de spectre courants 
avec connecteur N. 

Les analyseurs V4 d 'Aaronia AG sou- 
tiennent I'OmniLOG 70600 et convertis- 
sent les valeurs mesurees directement 
en intensite de champ. 
Le logiciel d'analyse PC «MCS» sou- 
tient I'usage de l'antenne OmniLOG 
70600. Les donnees d'etalonnage ici 



preen registries permettent une mesure 
precise de I'intensite de champ sur 
toute la gamme de frequences de 
680 MHz a 6 GHz. 

L'Aaronia AG est une entrerprise a 
niveau international, active dans les 
domaines de technologie de mesure, de 
localisation et de monitorage, la 
construction des antennes et des pro- 
duits de blindage OEM. 
L'entreprise avec siege principal dans la 
region Eifel de I'Allemagne developpe, 
fabrique et vend une ample gamme 
d'instruments de mesure, d'antennes et 
de produits de blindage. 



http://www.aaronia.fr 
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Telecommande 
par module GSM 




Cette telecommande 
permet la mise en fonction 
et I'arret d'appareils 
electriques, ainsi que la 
surveillance de systemes 
divers. Elle utilise le 
module «GSM Click» 
de MikroElektronika. 

Nous vous proposons 
deux versions. La pre- 
miere, la plus simple, 
integre la totalite des 
organes de commande sur sa platine 
(relais electromecaniques, entrees 
numeriques et analogiques). 
La seconde plus elaboree est equipee 
d'un systeme de transmission a dis- 
tance (ondes RF) permettant, outre les 
organes integres a la platine, la com- 
mande de systemes deportes. 
Les deux versions utilisent la meme 
platine de base. Vous pourrez done 
commencer par un systeme simple 
qui, par la suite, pourra etre ameliore. 
Le module selectionne est le «GSM 
Click» de la societe Telit utilisant le 
GSM GL865-QUAD, propose par le 
meme fabricant. 

Le cliche 1 presente le module com- 
mercialise par MikroElektronika. 
Le GL865-QUAD est un GSM quadri- 
bandes 850/900/1 800/1 900 MHz 
controle par instructions AT, qui fonc- 
tionne dans les modes VOICE, FAX, 
DATA et SMS. 

II doit etre alimente sous une tension 
comprise entre 3,22 V et 4,5 V et 
consomme un courant de 1,6 mA 
en etat d'attente. Sa sensibilite est 
de -108 dBm a 850/900 MHz et 
-107dBma 1 800/1 900 MHz. 
L'UART admet des debits compris 
entre 300 bps et 115 200 bps. Ce 
debit est configure automatiquement 
en fonction du terminal qui lui est 
connecte. 

Le brochage du GL865-QUAD equi- 



pant le module «GSM Click» est 
represents en figure 1. La fonction 
de ses broches, pouvant etre regrou- 
pees en plusieurs sous-ensembles, 
est indiquee ci-dessous : 
Fonctions «audio» : 

- Broche 20, EAR- : sortie du haut- 
parleur (-) 

- Broche 21 , EAR+ : sortie du haut- 
parleur (+) 

- Broche 22, MIC- : entree du micro- 
phone (-) 

- Broche 24, MIC+ : entree du micro- 
phone (+) 

- Broche 23, AGND : masse, partie 
analogique 

Interface carte SIM : 

- Broche 9, SIMVCC : alimentation de 
la carte SIM 

- Broche 10, SIMRST : Reset de la 
carte SIM 

- Broche 1 1 , SIMCLK : signal d'horlo- 
ge de la carte SIM 

- Broche 12, SIMIO : donnees I/O de 
la carte SIM 



Communications : 

- Broche 44, RX_AUX : UART auxiliai- 
re (RX) 

- Broche 45, TX_AUX : UART auxiliai- 
re(TX) 

- Broche 1, C109/DCD/GPO : sortie 
signal Data Carrier Detect vers DTE, 
ligne de sortie GP 

- Broche 2, C125/RING/GPO : sortie 
signal Ring Indicator vers DTE, ligne 
de sortie GP 

-Broche 3, C107/DSR/GPO : sortie 

signal Data Set Ready vers DTE, 

ligne de sortie GP 
-Broche 4, C108/DTR/GPI : entree 

signal Data Terminal Ready du DTE, 

ligne d'entree GP 
-Broche 5, C105/RTS/GPI : entree 

signal Request To Send du DTE, 

ligne d'entree GP 
-Broche 6, C106/CTS/GPO : sortie 

signal Clear To Send vers DTE, ligne 

de sortie GP 

- Broche 7, C103/TXD : entree des 
donnees du DTE 
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Cliche 1 



- Broche 8, C104/RXD : sortie des 
donnees vers DTE 

(GP -> General Purpose = usage 

general) 
Conversion DA et AD : 
-Broche 13, ADCJN1 : entree du 

convertisseur analogique/numerique 
-Broche 14, ADCJN2 : entree du 

convertisseur analogique/numerique 
-Broche 15, DAC_OUT : sortie du 

convertisseur numerique/analogique 
Entrees/sorties d'usage general : 

- Broche 42, GPIO_01 : entree/sortie 
configurable/interface numerique 
audio (WAO) 

- Broche 41 , GPIO_02 : entree/sortie 
configurable/interface numerique 
audio (RX) 

- Broche 40, GPIO_03 : entree/sortie 
configurable/interface numerique 
audio (TX) 

- Broche 39, GPIO_04 : entree/sortie 
configurable/interface numerique 
audio (CLK) 

- Broche 29, GPIO_05 : entree/sortie 
configurable/moniteur TRANSMIT- 
TER ON 

- Broche 28, GPIO_06 : entree/sortie 
configurable/ALARM 

- Broche 27, GPIO_07 : entree/sortie 
configurable/BUZZER 

- Broche 26, GPIO_08 : entree/sortie 
configurable/LED de statut 

Fonctions diverses : 

- Broche 30, VRTC : backup VRTC 

- Broche 47, RESET : entree de RAZ 
-Broche 43, V_AUX/PWRMON : 

sortie tension stabilisee 2,8 V, 
100 mA/moniteur POWER ON 
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- Broche 34, ANTENNA : connexion 
antenne 50 Q 

Les commandes AT 

Le module GSM GL865-QUAD accep- 
te, pour sa configuration et son fonc- 
tionnement, des commandes sous la 
forme AT («ATtention»), suivies de la 
commande proprement dite. Un signe 
+ (plus) doit les separer. 
Les instructions que nous decrivons 
ci-apres sont les plus courantes et 
permettent la gestion du GSM : 

- L'instruction AT seule, suivie d'un 
<cr> (Carriage Return), permet I'au- 
to configuration du debit de com- 
munication de I'interface «serie». La 
reponse «OK» retournee par le 
module indique la prise en compte 
de l'instruction. On peut egalement 
fixer le debit par I'envoi de 
AT+IPR=<vitessexcr> ou «vitesse» 
est compris entre et 1 15 200 bps. 
En choisissant le parametre 0, I'au- 
to configuration est effective 

- L'instruction AT+IPR=? retourne la 
vitesse de communication de 
I'UART. Reponse : +IPR : <vitesse> 
Lorsque cette instruction est utilisee 



sans point d'interrogation, qui est 
remplace par un nombre compris 
entre 300 et 115 200, elle fixe la 
vitesse de communication. 
Exemple : AT+IPR=38400 

- L'instruction AT#MONI? permet de 
connaitre differents parametres. La 
reponse est, par exemple : 

#MONI: F SFR BSIC:05 RxQual:7 
LAC:1A2C ld:4CDE ARFCN:71 
PWR:-48dbm 
Ou : 

F est le code du pays 
SFR est le nom de I'operateur 
BSIC est le code d'identification de 
la station de base 
RxQual est la qualite du signal 
LAC est le code de I'aire de locali- 
sation 

Id est I'identificateur du GSM 
ARFCN est le canal de frequence 
«radio» assigne 

PWR est la force du signal en dBm 

- L'instruction AT+CPIN? permet de 
s'enquerir de la presence de la 
carte SIM et du statut. Differentes 
reponses peuvent etre donnees par 
le module : 

+CPIN : SIM PIN : la carte SIM est 
presente et le code PIN est demande 
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+CPIN : READY : la carte SIM est 
presente et ne necessite pas de 
code PIN, la demande de celui-ci 
ayant ete annulee 

+CPIN : SIM PUK : la carte SIM a 
subi trois essais d'entree du code 
PIN et reclame maintenant le code 
PUK (carte SIM bloquee) 
+CME ERROR : 10 : la carte SIM 
est absente 

- L'instruction AT+CPIN=xxxx ou 
« xxxx » est le code PIN, permet 
d'entrer le code. La reponse est OK 
si le code PIN correspond, ou 
ERROR dans le cas contraire 

- L'instruction AT+CPIN=xxxxxxxx, 
< xxxx > ou « xxxxxxxx » est le 
code PUK et « xxxx » le nouveau 
code PIN. La reponse peut etre 
«OK», si le code PUK est correct, ou 
«ERROR» s'il est incorrect 

- La commande AT+CGMI permet de 
connaTtre le fabricant du modele de 
GSM. 

Reponse : +CGMI : <fabricant> 

- L'instruction AT+CGMM donne pour 
reponse le type de modele de GSM. 
Reponse : +CGMM :<modele> 

- L'instruction AT+CGMR retourne le 
numero de version du modele de 
GSM. 

Reponse : +CGMR : <version> 

- La commande AT+CGSN permet 
de connaTtre le numero de serie du 
GSM utilise (IMEI). 

Reponse : +CGSN : <N de serie> 

- La commande AT+CCLK? retourne 
date et heure de I'horloge interne. 
Exemple : 

+CCLK :«02/09/13,22:30:00». 

- La commande AT+CCLK=<date 
,heure> permet de regler I'horloge 

- Le format de la date est determine 
par la commande : 
AT+CSDF=<mode>,<auxmode> 
ou <mode> et <auxmode> peuvent 
prendre les valeurs suivantes : 
<mode> : 

1 -> DD-MMM-YYYY 

2 -> DD-MM-YY 

3 -> MM/DD/YY 

4 -> DD/MM/YY 

5 -> DD.MM.YY 

6 -> YYMMDD 

7 -> YY-MM-DD 
<auxmode> : 

1 ^yy/MM/dd 

2 yyyy/MM/dd 



- La commande AT+CSTF=<mode> 

fixe le format de I'heure. 

Le parametre <mode> peut prendre 

deux valeurs : 

1 -> HH : MM (format 24 heures) 

2 -> HH : MM a.m/p.m 

- L'instruction AT+CLIP=<0 ou 1> 

autorise, ou non, la presentation du 
numero de I'appelant ou du CLI 
«Calling Line ldentity» : desactive 
la presentation et 1 I 'active 

- La broche 26 du module GL865- 
QUAD (STAT_LED, LED d'etat) 
donne des indications sur le reseau 
et sur les appels 

1/ Eteinte, le module est hors service 
2/ Lorsqu'elle clignote rapidement, 
elle indique que le module 
recherche un reseau et qu'il n'est 
pas enregistre 
3/ Lorsqu'elle clignote lentement, la 
led indique que le GSM est enre- 
gistre 

4/ Lorsqu'elle est continuellement 
illuminee, elle indique qu'un appel 
est en cours 

- L'instruction AT#SLED=2 initialise 
cette fonction et l'instruction 
AT#SLEDSAV la sauvegarde en 
memoire. L'instruction AT#SLED=0 
annule la premiere et la ligne GPI08 
peut etre utilisee pour une autre 
fonction 

- La commande AT+CREG? teste 
I'enregistrement du GSM sur le 
reseau. Plusieurs reponses sont 
possibles : 

+CREG : 0,0 ou +CREG : 1,0 signa- 
le que le GSM n'est pas enregistre 
+CREG : 0,1 ou +CREG : 1,1 signa- 
le I'enregistrement sur le reseau 
+CREG : 0,2 ou +CREG : 1,2 signa- 
le que le GSM n'est pas enregistre 
mais qu'il recherche un operateur 

- L'instruction AT+CSQ (identique a 
AT+CSQ?) permet de connaTtre la 
qualite du signal de reception. La 
reponse est du type +CSG : <rssi>, 
<ber> ou <rssi> est un nombre indi- 
quant la force du signal RF et <ber> 
le taux d'erreur en pourcentage : 

<rssi> : 

— > -1 13 dBm ou moins 

1 ->-111 dBm 

2 -> 30 a -109 dBm a -53 dBm 
(2 dBm par pas) 

31 -» -51 dBm ou plus 

99 -> non connu ou non detectable 



<ber> : 

-> moins de 0,2% 

1 -> de 0,2% a 0,4% 

2 -> de 0,4% a 0,8% 

3 -> de 0,8% a 1 ,6% 

4 ^de 1,6% a 3,2% 

5 -> de 3,2% a 6,4% 
6^de 6,4% a 12,8% 
7 -> plus de 12,8% 

99 -> non connu ou non detectable 

- La commande AT+CMGF=1 confi- 
gure le mode SMS en mode texte. 
Si la valeur est choisie, c'est le 
mode PDU qui est selectionne. 
Dans ce mode, les caracteres sont 
affiches sous la forme de caracteres 
hexadecimaux. 

Exemple : un message ayant les 
parametres suivants N° SMSC -> 
+33611112356, N° destinataire -> 
0612345678, texte -> Comment 
allez-vous? 

Le message en mode PDU sera le 
suivant 

0791 331 61 1 21 53F61 1 000A926021 
4365870000AA1 3C377BB5D76D34 
1 61 36BBAC6FD9DFF5F90F 

- La commande AT+CMGD=1 per- 
met d'effacer le message (SMS) se 
situant a I'adresse 1 dans la memoi- 
re. Le GSM repond par «OK» si la 
commande est executee ou par 
«ERROR» s'il ne trouve pas de mes- 
sage a effacer 

- L'instruction AT+CMGR=<index>, 
ou <index> est un nombre compris 
entre 1 et n et represente I'adresse, 
permet de lire le message situe a 
I'adresse determinee par <index>. 
Si un message est present a 
I'adresse indiquee, la reponse 
retournee par le GSM est : 
+CMGR: «REC UNREAD»,»+336 
XXXXXXXX»„»08/04/1 3,01 :09" (et 
le message a la suite) pour un mes- 
sage non lu 

+CMGR: «REC READ»,»+336 
XXXXXXXX»„»08/04/1 3,1 8:22:01 + 

08» (et le message a la suite) pour 
un message lu 

Si aucun message n'est present a 
I'adresse indiquee, la reponse est 
«ERROR» 

- L'instruction AT+CMGS=06XXXXX 
XXX<cr> permet d'envoyer un SMS 
au numero situe apres le signe «=». 
Le prompt «>» doit etre attendu 
avant d'entrer un texte ne devant 
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pas depasser 160 caracteres. 
L'envoi est effectue avec le caracte- 
re «CTRL+Z», ou 0x1 A en ecriture 
hexadecimale. 

La reponse +CMGS: 1 et OK 

indique le succes de I'operation 
tandis que ERROR un echec du a 
une cause quelconque 

- Le GSM peut egalement envoyer 
des messages prealablement stoc- 
kes en memoire, en utilisant la com- 
mande : 

AT+CMSS=<index>,<numero>, 
<type> : 

<index> -> emplacement memoire 
ou se situe le SMS a envoyer 
<numero> -> numero du destina- 
taire 

<type> -> type du numero de des- 
tination : 129 selectionne le format 
national (06xxxxxxxx) et 1 45 le for- 
mat international (+336xxxxxxxx) 

- L'ecriture d'un message qui sera 



stocke en memoire peut etre effec- 
tue par I'instruction : 
AT+CMGW=<longueur>,<stat>. 

Le parametre <longueur> est le 
n ombre d' octets (ou de caracteres) 
du message et le parametre <stat> 
peut prendre differentes valeurs : 

-> nouveau message 

1 -> message lu 

2 -> message stocke, pas encore 
envoye 

3 -> message stocke, deja envoye 

Nous n'avons detaille ici que les prin- 
cipals commandes utilisees pour la 
gestion de notre montage. 
Nous invitons nos lecteurs interesses 
a lire le manuel «Telit AT Commands 
Reference Guide». C'est un manuel 
de 630 pages detaillant absolument 
toutes les instructions utilisables 
dans tous les modes de fonctionne- 
ments du GSM GL865-QUAD. 



La carte USB 

Le schema theorique 

II est represents en figure 2. C'est 
une carte qui permet d'utiliser le 
«GSM Click» et de le programmer. 
Elle permet, par exemple, l'envoi de 
SMS a I'aide des instructions que 
nous venons de voir. 
L'utilisation d'un circuit de type 
FT232RL permet de la connecter au 
port USB d'un ordinateur. 
Deux leds indiquent, par leur illumina- 
tion, le transfert des donnees dans 
les deux sens. 

Un regulateur, de tension 3,3 V, gene- 
re la tension necessaire a I'alimenta- 
tion du GSM GL865-QUAD. La ten- 
sion de 5 V, issue de I'ordinateur, est 
egalement connectee au module 
«GSM Click». 

Elle alimente le circuit adaptateur de 
niveau TXB0106. 
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Nomenclature 


CARTE USB 


IC1 : FT232RL 


• Resistances 


IC2 : LM1085IT-3.3 


R1 , R4, R5 : 390 Q (orange, blanc, 




marron) 


• Divers 


R2 : 4,7 WQ (jaune, violet, rouge) 


1 connecteur USB B femelle 


R3 : 10 kQ, (marron, noir, orange) 


1 adaptateur CMS SSOP28^DIP28 




1 support pour CI a 28 broches 


• Condensateurs 


Barrette secable de broches carrees 


C1,C3, C5:100nF 


Barrette secable de supports pour 


C2, C4:100 UF/16V 


broches carrees 




Cavaliers 


• Semiconducteurs 


1 module GSM Click 


LED1 , LED2, LED3 : diode 


(voir MikroElektronika, Lextronic) 


electroluminescente 


1 antenne 



- 



A ce propos, une petite operation de 
soudage est a effectuer sur le modu- 
le. En se reportant a la figure 3, nous 
apercevons un strap fixant a 3,3 V le 
niveau des signaux acceptables par 
la platine. 

Ayant utilise des microcontroleurs 
fournissant des signaux de niveau 
5 V, le strap doit etre deplace puis 
soude entre les plots 5 V. 
Le commutateur fixant le niveau des 
signaux de la platine USB doit egale- 
ment etre positionne sur 5 V. 



La realisation 

Le dessin des pistes cuivrees du cir- 
cuit imprime de la platine USB est 
propose en figure 4. 
U implantation des composants est 
representee en figure 5. 
Les lignes d'entrees/sorties du 
module «GSM Click» sont dispo- 
nibles sur deux rangees de huit 
broches, au pas de 2,54 mm. 
Deux morceaux de barrette secable, 
de support pour broches carrees, 
serviront de support. 
Le regulateur de tension LM1085IT- 
3.3 est soude sous le module. II n'est 
pas necessaire de le fixer contre un 
dissipateur thermique. 
Le circuit integre FT232RL n'etant 
disponible qu'en version CMS, il est 
necessaire de le souder sur un adap- 
tateur SSOP28^DIP28 (photo A). 
Utiliser 2 rangees de barrette secable, 
de 14 picots, comme broches. 
Le support du circuit sera constitue 



par deux morceaux de barrette 
secable, de supports «tulipe». 
Les differents commutateurs (3,3 V / 
5 V, RTSO et CTSI) sont faits de 
broches carrees, sur lesquelles sont 
enfiches des cavaliers. 
Les leds sont des modeles miniatures. 
Les essais s'effectueront en connec- 
tant la platine a I'ordinateur, en utilisant 
un port USB. 

Nous aurons, au prealable, installe 
les drivers du circuit FT232RL (vues 
d'ecrans 1 a 5). 

Sous I'emulateur de terminal «Tera 
Term», disponible en libre telecharge- 
ment sur le web, nous enverrons alors 
les instructions suivantes : 

- AT ^ auto configuration de la 
vitesse de transmission 

- AT+CPIN=xxx entrer le code 
PIN si besoin est 

- AT+CREG ? enregistrement du 
GSM sur le reseau 

- AT+CMGF=1 configure les 
SMS en mode texte 
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Vue d'ecran 1 



l/fc/e d'ecran 2 



Vue d'ecran 3 



- AT+CMGD=1 -> efface le SMS a 
remplacement 1 

- AT+CSQ -> visualisation du niveau 
de reception 

- AT+CMGS=06xxxxxxxx -> envoyer 
un message 

<Texte du message> 

< Maxim urn 160 caracteres> 

<CTRL Z> 

- AT+CMGR=1 -> lire un message 
regu 

La carte de base 

et la carte d'extension 

Schema theorique 

Le schema theorique de la carte de 
base, c'est-a-dire celle supportant le 
module «GSM Click», est represents 
en figure 6. 

Cette carte utilise un microcontroleur 

de type Cubloc CB220. 

Celui-ci gere I'ensemble des taches : 

- La surveillance de 8 lignes d'en- 
trees 

- La commande de 4 lignes de sor- 
ties, en fonction des ordres regus 

- Les communications avec la platine 
du GSM 

- Les communications avec le trans- 
ceiver RF (si I'option est choisie) 

- Le «pilotage» de I'afficheur LCD 

Le port «serie» COM1 du CB220 est 
relie aux entrees de I'UART du «GSM 
Click» (TX et RX). 

Le second port «serie», COM0, utilise 
pendant la phase de developpement 
pour le chargement du programme 
en memoire, est ensuite utilise pour 
les communications avec le transcei- 
ver RF. 

Ce port est au standard RS232 et les 
niveaux des tensions excedent done 
les niveaux logiques. II est necessaire 
de ramener ces niveaux a une valeur 



- ■■ - a l— 

H 












I j.ti(4iH i ij 111! I • n ftTtau- 
1 FO.-dLiiu i VAsad 




Vue d'ecran 4 



Vue d'ecran 5 



\ 




ID 



acceptable par les transceivers. C'est 
le circuit integre ADM232L qui est 
charge de cette tache. 
Les deux interrupteurs S1 et S2 iso- 
lent les lignes TX et RX, lors du char- 
gement du programme dans la 
memoire du microcontroleur. 
En choisissant la version de telecom- 
mande avec platine deportee, un 
transceiver RF doit etre utilise. 
Deux types peuvent etre utilises, car la 
platine imprimee prevoit Pimplantation 
de Tun ou de I'autre des modeles. 
Le premier (figure 7) est un modele 
de type TDL2A-433-9, de marque 
Radiometrix. 

II est d'une tres grande fiabilite. 
Ses caracteristiques sont enumerees 
ci-dessous : 

- Frequences de travail sur cinq 
canaux : 



433,925 MHz, canal (par defaut) 
433,285 MHz, canal 1 
433,605 MHz, canal 2 
434,245 MHz, canal 3 
434,465 MHz, canal 4 

- Stabilite en frequence de ±10 kHz 

- Largeur de canal de 320 kHz 

- Alimentation en 5 V 

- Consommation de 22 mA en mode 
reception et 28 mA en emission 

- Puissance d'emission de 10 dBm 
(10 mW) 

- Sensibilite du recepteur de -107 dBm 

- Rejection de la frequence image : 
-50 dBm 

- Interface : 

9 600 bps, half duplex 

1 bit de start, 8 bits de donnees, 

1 bit de stop, pas de parite 

Buffer de 32 octets 

8 adresses 
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Trois des broches du modem sont 
utilisees pour sa gestion : 

- La broche 16, ENABLE, est active 
au niveau «bas». Une resistance 
interne de 47 kQ la connecte au 
+5 V. Elle doit etre portee au niveau 
«bas» pour un fonctionnement nor- 
mal du module 

-La broche 15, SETUP, doit etre 
connectee a la masse, lorsque nous 
desirons programmer le module. 
Une resistance interne de 47 kQ la 
connecte au +5 V. 

- La broche 1 1 , STATUS, presente un 
niveau «haut» lorsque des donnees 
valides arrivent dans le buffer de 
reception. Ce signal peut etre utilise 
afin de signaler au microcontroleur 
I'arrivee d'un «packet», mais egale- 
ment pour I'alimentation d'une led 
qui signalise I'arrivee de donnees 
dans le buffer de reception. 

Le second modele est le transceiver 
APC220, dont les plus grands atouts 
sont le prix et la portee (figure 8). 
II est en effet dote d'une puissance 
d'emission de 20 mW et sa portee 
atteint les 1 000 m en terrain degage. 
Son prix est tres raisonnable puisqu'il 
est vendu par paire, avec deux 
antennes et un adaptateur USB pour 
le parametrage. 

Ses caracteristiques sont donnees 
ci-dessous : 

- Modulation Gaussian Frequency 
Shift Keying (GFSK) 

- Emission dans la bande ISM 
433 MHz et LPRD : la frequence de 
travail est selectionnable par logi- 
ciel. Elle peut etre choisie entre 
418 MHz et 455 MHz, ce qui permet 
de disposer de plus de 100 canaux, 
I'espace entre canaux devant etre 
de 200 kHz 

- Les transceivers sont pourvus d'un 
dispositif de detection et de correc- 
tion d'erreur EDAC (Error Detection 
And Correction) 



- Le debit RF, en emission, peut etre 
regie entre 2 400 bps et 19 200 bps 

- Le debit de I'interface «serie» est 
parametrable entre 1 200 bps et 
57 600 bps 

- Les modules sont equipes d'un buf- 
fer de 256 octets. L'utilisateur peut 
ainsi envoyer les donnees par 
paquets de 256 octets et aucune 
limitation dans le transfert n'inter- 
viendra tant que le debit RF sera 
superieur au debit de I'UART 

- Tous les parametres des modules 
sont parametrables par logiciel 

- Le module APC802 dispose, en 
plus de I'interface «serie» au niveau 
TTL, d'une interface RS232/RS485 

- Vcc, tension d'alimentation : 3,4 V a 
5,5 V 

- Puissance de sortie maximale : 

13 dBm (20 mW), ce qui donne une 
portee moyenne de 1 000 m a 
2 400 bps 

- Consommation : 

En mode reception -> 28 mA 

En mode emission -> 35 mA 

(13 dBm) 

En mode «Sleep» -> 5 uA 

- Sensibilite en reception de -1 18 dBm 

- Impedance d'antenne : 50 Q 

- Temps de commutation : 5 ms 

Les douze lignes d 'entrees/sorties du 
CB220 sont disponibles sur un 
connecteur de carte d'extension, qui 
dispense egalement trois tensions : le 
9 V primaire, le 3,3 V et le 5 V. 
Les lignes P19 et P22 commandent 
I'alimentation de deux leds. L'une 
signale, par son clignotement, le bon 
deroulement du programme et I'autre 
indique I'enregistrement du module 
«GSM Click» sur le reseau. 
Deux boutons-poussoirs et deux 
commutateurs sont respectivement 
connectes aux lignes P18 et P23 et 
aux lignes P20 et P21. Ceux-ci ne 
sont pas utilises dans la version des 
programmes que nous fournissons. 




lis peuvent, cependant, etre tres utiles 
pour certaines fonctions supplemen- 
taires que des lecteurs souhaiteraient 
eventuellement developper. 
Nous avons equipe la platine d'un 
afficheur LCD a 4 lignes de 20 carac- 
teres. Celui-ci affiche toutes les 
actions en cours et constitue une 
aide precieuse lors du developpe- 
ment du programme. II est de type 
CLCD et est pilote par le port l 2 C du 
Cubloc CB220. 

L'alimentation de la platine est fournie 
par un bloc secteur de 9 V, pouvant 
debiter un courant de 1 A. Le circuit de 
I'alimentation est de type in-interrup- 
tible, afin de pallier a d'eventuelles 
coupures du secteur 230 V. 
La tension de 9 V, issue du secteur, 
est stabilisee par deux regulateurs de 
type LM2940CT-5 et LM1085IT-3.3. 
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Le port C0M1 est charge de la recep- 
tion et de la transmission des don- 
nees, via un transceiver RF. 
Quatre relais sont commandes par les 
lignes P4 a P7. 

lis possedent un pouvoir de coupure 
de 10 A sous 250 V. 
Les lignes P0 a P3, P8, P9 et P12 P15 
sont configurees en «entrees». 
Les entrees P0 a P3 peuvent etre des 
entrees analogiques. 
L'alimentation de la platine est iden- 
tique a celle de la carte de base et 
egalement sauvegardee par une bat- 
terie au plomb, hormis la tension de 
3,3 V qui n'est pas presente. 
Cette carte peut etre realisee en plu- 
sieurs exemplaires qui seront com- 
mandes par la carte de base. 
Une adaptation du programme devra 
etre realisee. 



La sortie de ce dernier est directe- 
ment dirigee vers le connecteur de la 
carte d'extension et n'est pas utilisee 
par la platine. 

Nous trouvons, ensuite, un regulateur 
de tension de type L200, utilise en cir- 
cuit de charge pour une batterie de 
6 V au plomb qui lui est connectee. 
Tant que la tension secteur est pre- 
sente, elle alimente les regulateurs de 
tensions 3,3 V et 5 V, ainsi que le L200 
qui debite le courant de charge dans 
la batterie. Celui-ci est fixe a environ 
250 mA par la resistance R17, d'une 
valeur de 1,82 Q. Lorsque la tension 
secteur disparait, c'est la batterie qui 
prend immediatement le relais. 
Le module «GSM Click» est alimente 
par un second regulateur de tension, 
de type LM1085IT-3.3, utilise pour 
cette seule besogne. 



La carte d'extension comporte 
quatre relais electromecaniques. 
Ce sont les lignes P12 a P15 qui les 
commandent. 

C'est un circuit de type ULN2803A 
qui est charge de leur alimentation. 
Quatre des lignes d'entrees (P4 a P7) 
sont utilisees en entrees numeriques. 
Quatre autres (P0 a P3) le sont en 
entrees analogiques et sont capables 
de mesurer des tensions comprises 
entre V et 5 V. 

La carte d'extension 
telecommandee 

Schema theorique 

Le schema de cette carte est repre- 
sents en figure 9. Elle utilise egale- 
ment un microcontroleur de type 
Cubloc CB220. 



n° 332 www.elGtztrDniquepratique.CDm ELECTRON IQUE PRATIQUE 



17 



Micro 





La realisation 

Les differents circuits imprimes et 
implantations sont representes res- 
pectivement : 

- En figures 10, 11 et photo B pour la 
carte de base 

- En figures 12 et 13 pour la carte 
d'extension 

- En figures 14, 15 et photo C pour la 
carte d'extension telecommandee 

La carte de base et la carte 
d'extension telecommandee : 

- Tous les regulateurs sont fixes 
contre des dissipateurs thermiques, 
ceux des regulateurs IC3 (carte 
d'extension telecommandee) et IC7 
(carte de base) etant de plus grande 
taille 

- Les supports du «GSM Click» (carte 
de base) et des transceivers RF 
sont des morceaux de barrette 
secable, de supports pour broches 
carrees, de meme que le connec- 
teur pour la carte d'extension (carte 
de base) 

- Les leds sont des modeles minia- 
tures au pas de 2,54 mm 

- L'afficheur LCD est fixe sur la plati- 
ne, a I'aide d'entretoises de 20 mm 
de longueur, pouvant recevoir des 
vis de 2 mm 

La carte d'extension : 

- Le connecteur (CN7) venant s'enfi- 
cher sur la carte mere est constitue 
d'un morceau de barrette secable, 
de broches carrees, double rangee. 
II est soude du cote cuivre de la 
carte 

- Les connecteurs CN8 et CN9 sont 
des morceaux de barrette secable, 
de broches carrees, double rangee 

Les essais 

Le cablage des cartes ayant ete soi- 
gneusement verifie, passons aux 
essais. 

Aucun composant actif n'etant place 
dans son support, il suffit d'alimenter 
les cartes et de mesurer les tensions 
en sortie des regulateurs. 
La tension de charge des batteries 
est reglee, au moyen des resistances 
ajustables R18 (carte de base) et R15 
(carte d'extension telecommandee), a 
une valeur de 6,9 V. 
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CARTE DE BASE ET D'EXTENSION 

• Resistances 

R1, R2, R5, R6 : 10 kQ (marron, noir, 
orange) 

R3, R4, R7aR10, R12:390Q 

(orange, blanc, marron) 

R11, R16, R19 : 1 kQ (marron, noir, 

rouge) 

R13 : reseau de 4 x 10 kQ 

R14, R15 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R17:1,82Q/3W 

R18 : ajustable4,7 kQ 

• Condensateurs 

C1, C3 a C8, C10, C11, C12, C15, C17, 

C19, C21,C23: 100 nF 

C2 : 100 UF/16V 

C9:470 UF/16V 

C13, C14, C20, C22 : 10uF/16V 

C16, C18 : 1 000 uF/25 V 

• Semiconducteurs 

D1 aD4: 1N5818 

LED1 a LED11 : diode electrolumines- 

cente (voir schema pour couleur) 

IC1 : Cubloc CB220 

IC2 : ADM232L 

IC3 : ULN2803A, ULN2804A 

IC4, IC6 : LM1085IT-3.3 

IC5 : LM2940CT-5 

IC7 : L200 

• Divers 

3 dissipateurs pour boitier TO220 
1 support pour circuit integre a 

24 broches 
1 support pour circuit integre a 

1 8 broches 
1 support pour circuit integre a 

1 6 broches 
1 module GSM Click (voir 

MikroElektronika, Lextronic) 
1 transceiver modem (voir texte) 
1 connecteur antenne SMA reverse, pour 

circuit imprime 
1 batterie au plomb 6 V / 2 A a 4,5 A 
1 afficheur LCD CLCD, 4 lignes de 

20 caracteres 
1 commutateur miniature pour CI (S5) 
1 connecteur d'alimentation 
Barrette secable de broches carrees 
Barrette secable de supports, pour 
broches carrees 

4 borniers a vis a trois points 

1 bornier a vis a deux points 
4 relais 1 RT 

2 boutons-poussoirs pour CI (BP1, BP2) 
2 inverseurs miniatures pour CI (S3, S4) 

1/ En utilisant la carte de base seule, 
c'est-a-dire sans carte d'extension 
telecommandee et, done, sans 
modules RF, inserer la carte d'ex- 
tension dans le connecteur prevu 
sur la carte de base et telecharger 
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Wie d'ecran 6 

le programme «GSM GL865» dans 
le Cubloc CB220 a I'aide du logi- 
ciel «Cubloc Studio». II est dispo- 
nible en libre telechargement sur le 
site du fabricant COMFILE. 
Vous aurez, au prealable, modifie 
ce programme aux lignes 168, 221 
et 275. Ce sont les lignes qui 
contiennent le numero de telepho- 
ne compose par le microcontroleur 
lorsqu'un appel doit etre lance. 
Les «x» devront etre rem places par 
le numero concerne. 
La platine doit fonctionner des que 
le chargement du programme est 
termine. Toutes les actions en 
cours sont indiquees par I'ecran 
LCD. Verifier qu'un SMS est bien 
envoye lorsqu'une des entrees de 
controle est connectee a la masse. 
Verifier, egalement, qu'un SMS 
envoye au moyen du portable dont 
le numero de telephone est memo- 
rise dans le programme, est pris 
en compte. 

La syntaxe des commandes pro- 

voquant I'alimentation des relais 

electromecaniques est la suivante 

et doit etre respectee : 

s1 1 -> collage du relais 1 , 

s10 -> mise au repos du relais 1 

s21 -> collage du relais 2, 

s20 -> mise au repos du relais 2 

s31 -> collage du relais 3, 

s30 -> mise au repos du relais 3 

s41 -> collage du relais 4, 

s40 -> mise au repos du relais 4 

2/ En utilisant la carte de base avec 
une carte d'extension telecom- 
mandee, des modules RF doivent 
etre inseres dans les supports pre- 
vus. En choisissant des transcei- 
vers de type APC220, leur para- 
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Nomenclature 

CARTE D'EXTENSION 
TELECOMMANDEE 

• Resistances 

R1 , R3, R5, R7 : 390 Q (orange, blanc, 
marron) 

R2, R4, R6, R8 : 3,3 kQ (orange, orange, 
rouge) 

R9 : reseau 8x 10 kQ 

R10, R12 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

R11, R13, R16 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

R14: 1.82Q/3W 

R15 : ajustable 4,7 kQ 



• Condensateurs 

C1 : 100uF/16V 

C2, C3, C5, C7, C8, C10, C11 

C4:10uF/16V 

C6, C9:1 000 uF/16V 



100 nF 



• Semiconducteurs 

T1 a T4 : BC237, BC547 
D1 aD4: 1N4148 
D5 a D8 : 1N5818 

LED1 a LED8 : diode electroluminescente 
(voir schema pour couleur) 
IC1 : Cubloc CB220 
IC2 : LM2940CT-5 
IC3 : L200 

• Divers 

2 dissipateurs pour boitier TO220 
1 support pour CI a 24 broches 
1 transceiver modem (voir texte) 
1 connecteur antenne SMA reverse, 

pour circuit imprime 
1 batterie au plomb 6 V / 2 A a 4,5 A 
1 connecteur d'alimentation 
Barrette secable de broches carrees 
Barrette secable de supports pour 
broches carrees 
4 borniers a vis a trois points 
1 bornier a vis a deux points 
4 relais 1 R/T 

metrage doit etre realise a I'aide du 
logiciel «RFMAGIC». II suffit de les 
connecter au port USB de I'ordina- 
teur au moyen de I'adaptateur 
USB livre avec les modules, puis 




ATiTTCA:r a 



de lancer le logiciel de configura- 
tion (vue d'ecran 6). Regler, ensui- 
te, le «RF TRx Rate» a 9 600 bps et 
le «Series rate» a 9 600 bps, puis 
appuyer sur le bouton «Write W». 
C'est fait, le module est parametre. 
Charger, ensuite, le programme 
«GSM GL865 RF base» dans la 
memoire du Cubloc CB220, apres 
avoir effectue les modifications 
vues plus haut dans le programme 
(lignes 165, 221 et 263). II faut ega- 
lement telecharger le programme 
«GSM GL865 RF extension» dans 



le CB220 de la carte d'extension 
telecommandee. Effectuer, ensui- 
te, les memes essais que ceux 
mentionnes dans le precedent 
paragraphe. 

Les programmes que nous fournis- 
sons peuvent, bien evidemment, etre 
ameliores. lis contiennent pour cela 
toutes les indications necessaires les 
plus importantes. 

P. OGUIC 
p.oguic@gmail.com 
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Robot pilote par radar 
Ce robot evolue un peu a la maniere de la chauve- 
souris qui percoit et evite les obstacles environ- 
nants grace a remission periodique d'ultrasons. 
II est equipe pour cela d'un radar ultrasonique. 

Robot autoguide 
C'est avec une fidelite absolue que ce robot suit 
un itineraire que Ton a prealablement materialise 
sur une piste devolution. Le circuit impose au 
mobile peut etre constitue par un ruban adhesif 
noir colle sur une surface de couleur plus claire. 

Robot pedagogique 
Voici une realisation qui devrait interesser un bon 
nombre de lecteurs debutants. Ce robot utilise 
une mecanique disponible en kit et une carte qui 
regroupe I'ensemble des elements electroniques 
necessaires pour piloter cette base mecanique. 

Robot explorateur 
La robotique «ludique» est en plein essor. Pour 
s'en convaincre, il suffit de regarder le rayon 
«jouets» de pratiquement tous les magasins, en 
particulier au moment de Noel. Les robots attirent 
aussi bien les petits que les grands. Cependant, 
utiliser un produit fini ne procure pas le meme 
plaisir que construire son propre modele. C'est 
pourquoi nous vous proposons aussi souvent que 
possible des realisations dans ce domaine. 

Robot araignee intelligent & 
experimental. A base du Cubloc CB220 

Les robots « marcheurs » attirent un large public 
et suscitent toujours le plus vif interet aupres des 
electroniciens passionnes de robotique. C'est 
pourquoi nous vous proposons de realiser inte- 
gralement un robot hexapode de type araignee 
«transgenique» (parce qu'a six pattes !) capable 
de se deplacer dans tous les sens, de faire varier 
sa vitesse, voire de danser. Ce «cyberinsecte» 
voit les obstacles et se comporte differemment 
en fonction de leur eloignement. De plus, il peut 
reagir a la lumiere. 

Robot polyvalent et evolutif. 
FINALROBOT 

Le robot mobile que nous vous presentons dis- 
pose de quelques-uns des composants les plus 
recants du domaine de la robotique. II constitue 
une excellente base qui permettra a nos lecteurs 
de concevoir, sans difficulty, un projet bien defini. 




CYBER-TROLL 
Le robot marcheur experimental 
Dans la mythologie scandinave, un «Troll» est un 
petit etre farceur vivant dans les montagnes et les 
bois. Notre robot marcheur rappelle ce person- 
nage par sa taille et peut-etre par sa demarche, 
d'ou le choix de son nom. Comme nous, il est 
capable de marcher sur deux pattes, ou plutot sur 
deux jambes. II deplace son centre de gravite en 
levant une jambe et en avancant ou reculant 
I'autre, un peu comme si nous humains raidissions 
les genoux pour avancer ou reculer. 

Bras robotise six axes a servomoteurs 
Afin de varier un peu le style des robots que 
nous vous presentons de temps a autre, nous 
avons pense qu'il serait amusant de s'essayer a 
la realisation d'un bras robotise. 

Un robot filoguide 
A maintes reprises, nous avons publie dans 
nos colonnes toutes sortes de robots. Ce petit 
dernier parcourt son bonhomme de chemin en 
suivant fidelement un parcours materialise par 
un fil conducteur. 

Robot Arduino commande par 
la manette « Nunchuck » de la « Wii » 
Nous avons decouvert avec les premieres pages 
de ce numero, rubrique « Initiation », le module 
Arduino et la manette auxiliaire « Nunchuck » de 
la console de jeux « Wii » de la societe Nintendo. 
Tous deux sont parfaitement aptes a communi- 
quer ensemble pour gerer les defacements d'un 
robot experimental. 




Robot autonome qui sait se reperer ! 
Depuis quelques mois, Electronique Pratique 
vous a inities au developpement d'applications 
a base du module «Arduino». Dans le numero 
357 de fevrier 2011, nous avons ainsi realise 
«l'Arduino-EP», notre propre module, dans un 
souci d'economie et de gain de place. Nous vous 
proposons de construire, ce mois-ci, un robot a 
base de «l'Arduino-EP», equipe d'une boussole 
electronique, d'un capteur de distance infrarouge 
et de trois servomoteurs, dont deux modifies pour 
la motorisation. 

Robot mobile evolutif (1* re partie) 
La robotique est parmi les divers sujets abordes 
dans notre revue, celui qui interesse le plus 
grand nombre de nos lecteurs. La base robotique 
mobile que nous allons decrire avec cet article 
pourra etre utilisee telle quelle. Elle est en 
effet equipee d'une camera et d'un emetteur 
video qui permettront I'envoi d'images vers un 
petit moniteur que nous realiserons egalement. 

Robot mobile evolutif (2* me partie) 
Deux mois se sont ecoules et cette longue 
periode aura ete benefique pour vous laisser le 
temps de realiser minutieusement la base de 
notre sympathique robot. Les servomoteurs sont 
«colles» aux roues de la machine, la camera est 
solidement fixee sur sa tourelle, prate a observer 
son environnement et vous envoyer en direct des 
images que vous allez receptionner et visionner a 
distance sur votre moniteur video. 

Robot guide par radar 

Avec le meme chassis moteur «Magic» que celui 
qui a ete mis a contribution pour la realisation 
du robot radioguide, nous vous proposons 
une autre maniere de gerer les mouvements. 
Nous faisons appel pour cela au guidage par 
radar ultrasonique. 

Robot radioguide 
Notre magazine a souvent publie la realisation 
de robots divers, generalement assez elabores. 
Celui que nous vous proposons est, au contraire, 
tres basique. Son guidage repose sur la mise en 
ceuvre d'une radiocommande a deux canaux 
pouvant etre actives simultanement, ce qui 
permet d'effectuer des virages a gauche et a 
droite ainsi que d'avancer en ligne droite. 
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Domotique 



Alarme telephonique 

vers 4 numeros memorises 




Plus que jamais, 
la securite des personnes 
et des biens fait partie 
des preoccupations 
quotidiennes de la plupart 
de nos concitoyens. 
Nous vous proposons 
done, pour lutter contre 
ce fleau, la realisation 
d'un terminal telephonique 
destine a etre monte en 
aval d'un systeme d'alarme 
ou d'un mini-emetteur 
«radio», qu'une personne 
isolee portera sur elle et 
qu'elle pourra actionner a 
tout moment, en cas de 
danger. 

Ce terminal pourra appeler 
jusqu'a quatre numeros 
distincts, soit en totalite, 
soit en ne retenant que 
ceux qui seront juges les plus perti- 
nents a une periode donnee. 

Principe 

de fonctionnement 

Des que le terminal est active, soit par 
I'appui sur un bouton-poussoir, soit par 
une telecommande «radio» ou, encore, 
suite a la mise en action d'un systeme 
d'alarme, un processus cyclique s'en- 
clenche. Le cycle se repete quatre fois. 
II consiste : 

- a se raccorder sur la ligne telepho- 
nique 

- a composer un premier numero prea- 
lablement programme 

- a emettre un signal d'alerte 

Un temps mort, d'une dizaine de 
secondes, est prevu entre deux appels 
consecutifs. Lors de ce temps mort, 



la ligne est liberee pour etre reprise 
par la suite. 

Le temps prevu pour chaque appel est 
de I'ordre de 1 mn et 15 s, si bien que 
I'ensemble du cycle correspond a envi- 
ron 5 mn (figure 1). 

Bien entendu, il est possible de selec- 
tionner un, deux, trois ou les quatre 
numeros programmes. Enfin, le termi- 
nal est operationnel meme en cas de 
coupure de I'alimentation electrique, 
grace a une batterie de sauvegarde. 

Le module principal 

Alimentation 

L'energie provient du secteur 230 V, par 
I'intermediaire d'un transformateur, 
dont les enroulements secondaires deli- 
vrent une tension alternative de 12 V 
(figure 2). Un pont de diodes redresse 
les deux alternances. Le condensateur 



C1 realise un premier lissage de cette 
tension ainsi redressee. 
La presence du secteur est signal isee 
par I'illumination de la led verte L1 , dont 
le courant est limite par R1 . 
Par I'intermediaire de D1 et R2, la bat- 
terie est chargee en permanence sous 
sa tension nominale, a savoir 8,4 V. 
Cette charge se caracterise par un cou- 
rant assez faible de 3 a 4 mA. En cas de 
defaillance du secteur, la batterie ali- 
mente I'entree du regulateur REG par le 
biais de D2 qui shunte la resistance R2. 
Dans le cas general, cette meme entree 
est alimentee par une tension d'une 
vingtaine de volts, disponible sur la 
cathode de D1 . 

La sortie du regulateur delivre une ten- 
sion continue, stabilisee a 5 V. 
Le condensateur C2 effectue un com- 
plement de filtrage, tandis que C5 fait 
office de capacite de decouplage. 
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Prise en compte d'une alarme 

Les portes NOR (I) et (II) de IC1 forment 
une bascule monostable. En appuyant 
sur le bouton-poussoir BP1, ou en 
reunissant, meme brievement de I'exte- 
rieur, les contacts prevus a cet effet, 
I'entree 6 de la bascule est soumise a un 
etat «haut». II en resulte I'activation de 
celle-ci. Sa sortie 3 passe a un etat 
«haut» pendant une duree assez breve. 
Elle est determinee par le produit : 
0,7 x R17 x C14. Dans le cas present, 
cette duree est d'environ 150 ms. 
Les portes NOR (III) et (IV) de IC1 
constituent une bascule R/S. Tout etat 
«haut», meme fugitif, applique a I'en- 
tree 1 3, fait passer la sortie 1 a un etat 
«haut» auto-maintenu. Un etat «haut», 
applique sur I'entree 8, a pour conse- 
quence le passage de la sortie de la 
bascule a I'etat «bas» de repos. 
A noter, que cette derniere action peut 
etre realisee volontairement, a tout 
moment, par un simple appui sur le 
bouton-poussoir BP2. 
L'activation de la bascule R/S est 
signalisee par I'illumination de la led 
jaune L3, dont le courant est limite par 
R34. 

Le niveau logique present sur la sortie 
11 de la porte (IV) est, a tout moment, 
oppose a celui qui caracterise la sortie 
10 de la bascule. 

Base de temps 

Le circuit IC4 est un 555, le «timer» a 
tout faire, bien connu de nos lecteurs. 



Tant que son entree R, broche 4, est 
soumise a un etat «bas», IC4 est bloque 
et sa sortie 3 presente un etat «haut» 
permanent. 

En revanche, des que la bascule R/S 
est activee, le circuit IC4 entre en oscil- 
lation. 

La sortie 3 presente alors des cre- 
neaux, dont la periode (t) est determi- 
nee par la relation : 
t = 0,7 x (R21 + 2 x R5) x C8 

Deux cas peuvent se presenter : 

- La sortie de la porte AND (I) de IC7 est 
a I'etat «bas». La resistance R6 n'a 
alors aucune incidence et la formule 
indiquee ci-dessus s'applique dans 
son integralite. La periode theorique 
est alors egale a 16,8 ms. 

- La sortie de cette meme porte pre- 
sente un etat «haut». Dans ce cas, 
R21 et R6 se comportent comme 
deux resistances reliees en parallele, 
ce qui diminue la valeur de la resis- 
tance evoquee dans le cas precedent. 
La periode est alors beaucoup plus 
faible : environ 2,3 ms. 

Les creneaux issus de IC4 sont trans- 
mis a I'entree de comptage CL de IC5. 
C'est un compteur comportant douze 
etages, relies entre eux en cascade. La 
sortie Q12 delivre alors des creneaux 
carres caracterises par une periode (T), 
telle que T = t x 2 12 , soit : 

- 65 s, avec la sortie de la porte AND (I) 
de IC7 a I'etat «bas» 



-10s, avec la sortie de la porte AND (I) 
de IC7 a I'etat «haut» 

Deroulement du cycle 

La sortie Q12 de IC5 est reliee a I'en- 
tree V de comptage a transition negati- 
ve de IC6, un compteur decimal 
CD 4017. 

Un tel compteur comporte dix sorties, 
referencees SO a S9. Pour chaque front 
«descendant» applique sur I'entree V, le 
compteur avance d'un pas. 
L'etat «haut» se deplace de la sortie Sn 
a la sortie Sn+1. 

Rappelons qu'avant l'activation de la 
bascule R/S, la sortie 1 1 de cette bas- 
cule presentait un etat «haut». Les 
entrees R des deux compteurs IC5 et 
IC6 etaient done soumises a un etat 
«haut» qui les bloquait sur la position 0. 
Aussitot l'activation de la bascule R/S 
effective, ces memes entrees R sont 
immediatement soumises a I'etat 
«bas», ce qui autorise le fonctionne- 
ment normal des compteurs. 
Dans un premier temps, la sortie SO de 
IC6 presentant un etat «haut», la sortie 
de la porte AND (I) de IC7 presente elle- 
meme un etat «haut». 
Le NE555 / IC4 fonctionne done avec 
une faible periode de sortie. 
Au bout de 10 s, I'etat «haut» se trans- 
pose sur la sortie S1 de IC6. La sortie 
de la porte AND (I) de IC7 passe alors a 
I'etat «bas» et IC4 delivre des creneaux 
de plus grande periode. Cette situation 
a une duree de 65 s (figure 1). 
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Le cycle 10 s / 65 s se produit ainsi 
quatre fois de suite. A la fin du cycle, 
I'etat «haut» apparaTt sur la sortie S8 de 
IC6. Par T intermedial re de D11, la bas- 
cule R/S est remise sur sa position de 
veille. La led jaune L3 s'eteint, ce qui 
signifie que le cycle complet de 5 mn 
est termine. 

Commande des prises 
de ligne 

Le paragraphe precedent a mis en evi- 
dence la differentiation entre les pauses 
de 1 s et les cycles actifs de 65 s. 
Les pauses se produisent lorsque I'etat 
«haut» est present sur les sorties SO, 
S2, S4 et S6 de IC6, tandis que les 
cycles actifs se rapportent a des etats 



«haut» presents sur les sorties S1 , S3, 
S5 et S7. 

Les cycles actifs se traduisent par I'ap- 
parition d'un etat «haut» au point com- 
mun des cathodes des diodes D7 a 
D10, a condition, toutefois, que les 
quatre interrupteurs du groupement MS 
soient fermes. Si un ou plusieurs inter- 
rupteurs sont ouverts, le point commun 
en question reste a I'etat «bas» pour les 
positions concernees du compteur IC6. 
A I'occasion de chaque etat «haut» 
apparaissant au point commun des 
cathodes des diodes, le transistor T1 
se sature. II comporte, dans son circuit 
collecteur, la bobine du relais REL qui 
s'active. Cette activation est signal isee 
par I'illumination de le led rouge L2. 



La fermeture des contacts C/T du relais 
a pour consequence un raccordement 
sur la ligne telephonique de la resistan- 
ce R3 et de I'un des deux enroulements 
secondaires d'un transformateur, du 
meme type que celui que nous avons 
consacre a I'alimentation. La tension de 
la ligne telephonique, qui etait de 50 V 
environ, passe a une valeur beaucoup 
plus faible de 12 V a 18 V. 
C'est la «prise» de ligne. 
A noter que deux prises de lignes 
consecutives sont obligatoirement 
separees par une pause de 1 s, pen- 
dant laquelle la ligne est provisoirement 
restituee (figure 1). 

Un etat «haut» sur une sortie S1 , S3, S5 
ou S7 a egalement pour consequence 
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la soumission des entrees-ad resses 
AO, A1, A2 ou A3 d'une EPROM a ce 
meme etat «haut». Nous verrons ulte- 
rieurement que chacune de ces 
entrees-ad resses correspond a la com- 
mande du chiffrage de I'un des quatre 
numeros de telephone programmes. 

Temporisation avant 
composition du numero 

Pour les explications qui vont suivre, 
nous prendrons comme exemple un 
cycle quelconque correspondant a I'un 
des quatre numeros programmes, etant 
donne que les operations correspon- 
dantes sont identiques pour les autres 
numeros. 

Une fois la ligne «prise», la tonalite se 



produit immediatement. Mais, par pre- 
caution, avant la composition du nume- 
ro, nous introduisons une temporisation 
d'attente d'environ 4 s (figure 1). 
Le debut de la «prise» de ligne se tra- 
duit par I'apparition d'un etat «haut» sur 
la sortie de la porte AND (II) de IC7. Par 
I' intermedial re de R11, le condensateur 
C16 se charge. Lorsque la tension de 
I'armature positive atteint 2,5 V environ, 
la porte AND (III) bascule. Sa sortie 
passe a I'etat «haut». La resistance R18 
produit une reaction positive qui acce- 
lere la vitesse de basculement de la 
porte. La porte AND (IV) presente ainsi 
un front «montant» sur sa sortie, 4 s 
environ apres le debut de la «prise» de 
ligne. 

Ce front «ascendant» est pris en comp- 
te par le circuit derivateur forme de C1 
et R12. La charge rapide de C10 a pour 
consequence de faire apparaitre, au 
niveau du point reference (A), un tres 
bref etat «haut». 

Commande de la composition 
du numero 

Les portes NOR (I) et (II) de IC2 forment 
une bascule R/S (figure 3). L'impulsion 
positive issue du point (A) a pour 
consequence de faire passer sa sortie 3 
a un etat «haut» stable, tandis que sa 
sortie 4 passe a un etat «bas». L'entree 
R du compteur IC8 / CD 4060 etant 
soumise a un etat «bas», ce dernier se 
met a «tourner». La periode des cre- 
neaux, au niveau de la broche 9, est 
determinee par : 2,2 x R23 x C13. 
Dans le cas present, cette periode est 
de I'ordre de 18 ms. Sur la sortie Q4, le 
creneau carre disponible se caracterise 
par une periode de 18 ms x 24, soit 
pres de 0,3 s. C'est cette derniere 
valeur qui constitue le pas d'avance- 
ment du compteur IC8. 
Les niveaux logiques des sorties Q5, 
Q6, Q7 et Q8 evoluent suivant les 
regies relatives au comptage binaire. 
En partant de la valeur 0000, au bout 
de seize pas elementaires de compta- 
ge, la configuration 1111 (15 en nota- 
tion decimale) est atteinte. L'impulsion 
suivante a pour effet de faire apparaitre 
un etat «haut» sur la sortie Q9, aussitot 
transmis sur l'entree d'effacement 1 de 
la bascule R/S. 

La consequence immediate est alors le 
retour de cette derniere sur sa position 



de repos. La sortie 4 repasse a I'etat 
«haut» et le compteur IC8 est a nou- 
veau bloque sur sa position 0. 

Organisation de I'adressage 
de I'EPROM 

Rappelons qu'une EPROM est une 
memoire programmable. Elle est egale- 
ment effagable. Nous en reparlerons. 
Le modele utilise est tres courant : il 
s'agit de I'EPROM 27C64. Elle compor- 
te treize entrees binaires (AO a A12) 
definissant ainsi 2 13 , soit 8 192 adresses 
possibles de programmation. 
Pour chacune d'elles, nous disposons 
de huit entrees / sorties (Q0 a Q7), per- 
mettant la programmation de 2 8 , soit 
256 valeurs binaires possibles. 
L'EPROM IC11/27C64 se caracterise 
ainsi par une capacite de memorisation 
de 8 192 x 8 bits. 

Les entrees-ad resses A8 a A12 sont 
reliees en permanence a I'etat «bas». 
Elles ne sont done pas utilisees dans la 
presente application. Les entrees- 
adresses A4 a A7 sont en liaisons avec 
les sorties Q5 a Q8 de IC8. De ce fait, 
nous obtenons seize possibilites de 
programmations, correspondant cha- 
cune a un numero de telephone. Nous 
verrons ulterieurement que nous n'en 
utiliserons que dix, e'est-a-dire celles 
qui sont necessaires pour la composi- 
tion d'un numero telephonique en 
France. 

Enfin, les entrees-ad resses AO a A3 
sont reliees respectivement aux sorties 
S1, S3, S5 et S7 du compteur IC6. De 
ce fait, une sequence de chiffrage du 
compteur IC8, revient a solliciter seize 
adresses consecutives pour chacune 
des quatre positions elementaires 
imposees par le compteur IC8. 

Encodage DTMF 

Le circuit IC9 / TCM 5089 est un enco- 
deur DTMF. La DTMF (Dual Tone Multi 
Frequency) est le procede international 
utilise pour le chiffrage des numeros 
telephoniques. Un chiffre donne corres- 
pond a une emission musicale compo- 
see en realite de deux frequences de 
base, F1 et F2. 

Le tableau ci-apres nous indique, a titre 
documentaire, la valeur de ces fre- 
quences. Ainsi, le chiffre 7 correspond 
a la simultaneity des frequences 
1 209 Hz et 852 Hz. 
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Mais, revenons au TCM 5089 qui est 
capable de generer ces frequences 
DTMR Son fonctionnement est tres 
simple. Pour generer les frequences 
correspondant a un chiffre donne, il 
suffit de relier simultanement a I'etat 
«bas» : 

- I'entree R correspondant a la rangee 
de remplacement de ce chiffre sur un 
clavier telephonique 

- la colonne C correspondant a la 
colonne de remplacement du chiffre 
sur le clavier telephonique 

Par exemple, pour generer les fre- 
quences propres au chiffre 7, il faut 
relier simultanement les entrees R3 et 
C1 a un etat «bas». 

Les entrees non reliees a un etat «bas» 
restent automatiquement a I'etat «haut». 

Le circuit est pilote par un quartz de 
3,579545 MHz. II est actif a condition 
que I'entree «Tone lnhibit», broche 2, 
soit soumise a un etat «haut». Les 
signaux sont recueillis sur la sortie S, 
broche 16. Grace a I'ajustable A1, il est 
possible de prelever une fraction plus 
ou moins importante de leur amplitude. 
A noter que I'entree «Tone lnhibit» n'est 
soumise a un etat «haut» que pendant 
la seconde moitie des creneaux com- 
mandant I'avance du compteur IC8. 
Cette disposition est necessaire, afin 
de menager une pause entre la nume- 
rotation de deux chiffres consecutifs. 
Faute de cette disposition, le chiffrage 
ne serait pas reconnu par les centraux 
telephoniques. 

Les sept entrees/sorties Q0 a Q6 de 
I'EPROM ont ete programmees en 
fonction du numero telephonique a 
composer, ainsi que nous le verrons 
ulterieurement. 



Injection des signaux DTMF 
dans la ligne telephonique 

Le circuit IC12 / TBA 820 M est un 
amplificateur «audio», caracterise par 
une puissance de I'ordre du watt, sous 
une alimentation de 5 V. 
II regoit les signaux DTMF sur son 
entree 3, par I' intermedia re de C19. La 
restitution, apres amplification, s'effec- 
tue sur la sortie 5. 

Les signaux sont ensuite achemines, 
via R33 et C21 , sur le deuxieme enrou- 
lement secondaire de 6 V du TRANS- 
F02, dont I'enroulement 230 V est inuti- 
lise (figure 2). Ce transformateur sert de 
couplage magnetique avec la ligne tele- 
phonique. 

En particulier, il evite toute liaison elec- 
trique entre les polarites de la ligne et 
celles du module. 

La puissance des signaux injectes 
depend essentiellement de la position 
du curseur de I'ajustable A1 . 
La fraction prelevee du signal issu de 
I'encodeur doit rester relativement 
faible : environ 5 % seulement pour une 
position mediane du curseur. 

Temporisation apres 

la composition d'un numero 

La fin de la phase composition du 
numero» s'acheve par un front «mon- 
tant» disponible sur la sortie 4 de la 
bascule R/S NOR (I) et (II) de IC2. Ce 
front «montant» est pris en compte par 
le circuit derivateur constitue de C11 et 
R13. L'entree 13 de la bascule mono- 
stable NOR (III) et (IV) de IC2 est alors 
soumise a une breve impulsion positi- 
ve, dont la consequence est son acti- 
vation. Sa sortie passe alors a I'etat 
«haut» pendant une duree d'environ 
28 s (figure 1). 

Son passage a son etat «bas» de repos 
se traduit par un front «montant» sur la 
sortie de la porte NOR (I) de IC3. 
Cette temporisation de 28 s est le delai 
qui s'ecoule entre la fin du chiffrage 
telephonique et le debut du signal 
d'alerte. 

Emission du signal d'alerte 

Le front «montant», issu de la sortie de 
la porte NOR (I) de IC3, transite a son 
tour par le circuit derivateur C12 / R15, 
pour activer la bascule monostable 
constitute des portes NOR (III) et (IV) 
de IC3. Cette derniere presente alors 



sur sa sortie un etat «haut», egalement 
d'une duree de 28 s (figure 1). A noter 
que la porte NOR (II) n'est pas utilisee. 
C'est la raison pour laquelle ses 
entrees 5 et 6 sont reliees a I'etat «bas». 
Les portes NAND (III) et (IV) de IC1 for- 
ment un oscillateur «commande» qui se 
trouve en situation de «blocage» tant 
que son entree de commande 13 est 
soumise a un etat «bas». 
En revanche, des que cette entree est 
soumise a I'etat «haut» delivre par la 
bascule monostable placee en amont, 
I'oscillateur genere sur sa sortie des 
creneaux de forme carree, caracterises 
par une periode de 0,5 s, ce qui corres- 
pond a une frequence de 2 Hz. 
Pour chaque etat «haut» applique sur 
I'entree 6 de «commande» d'un second 
oscillateur constitue des portes NAND 
(I) et (II) de IC10, ce dernier genere sur 
sa sortie des creneaux d'une periode 
d'environ 1 ms, c'est-a-dire une fre- 
quence musicale de 1 kHz. 
Suivant la position du curseur de I'ajus- 
table A2, une fraction relativement 
faible de I'amplitude du signal (environ 
5 %) est transmise sur I'entree 3 de 
I'amplificateur «audio» IC12, par I'inter- 
mediaire de C20. L' amplificateur IC12 
injecte le signal d'alerte dans la ligne 
telephonique dans les memes condi- 
tions que les signaux DTMF precedem- 
ment evoques. 

Ces signaux ont la configuration d'une 
suite de «bips» d'une duree de 0,5 s, 
separes par des pauses de la meme 
duree. C'est ce signal d'alerte que le 
correspondant appele entendra dans 
son telephone (ou ecoutera eventuelle- 
ment sous la forme d'un message). 
Le cycle s'acheve par la restitution de 
la ligne, ainsi que nous I'avons deja 
explicite. 

Le module 
«programmateur» 

Alimentation 

Le module est alimente par un transfor- 
mateur delivrant une tension alternative 
de 12 V sur son enroulement secondai- 
re. Le condensateur C1 realise un pre- 
mier lissage de la tension prealable- 
ment redressee, suivant le mode 
double alternance, par un pont de 
diodes (figure 4). 

La base du transistor T1 est soumise a 
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une tension reglable, suivant la position 
du curseur de I'ajustable A1 . Ce dernier 
permet de prelever une fraction plus ou 
moins importante de la tension de 16 V, 



disponible sur la cathode de la diode 
zener DZ1 . 

Le reglage devra etre tel que I'emetteur 
de T1 delivre une tension de 13 V, 



valeur imposee par les caracteristiques 
techniques de I'EPROM a programmer. 
Un second etage complete cette ali- 
mentation. 
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La base de T2 est soumise a une ten- 
sion de 5,6 V, imposee par la diode 
zener DZ2. 

Au niveau de son emetteur, une tension 
de 5 V est alors disponible. Le conden- 
sateur C3 assure un complement de fil- 
trage, tandis que C5 joue le role de 
capacite de decouplage. 

Connexion de I'EPROM 

Les cinq entrees-ad resses A8 a A12 de 
I'EPROM sont soumises en permanen- 
ce a I'etat «bas», etant donne qu'elles 



Tableau 1 




sont inutilisees, ainsi que nous I'avons 
deja signale. 

Les quatre entrees-ad resses AO a A3 
sont en liaisons avec les quatre inter- 
rupteurs du groupement MS1 . 
Chacune de ces entrees peut etre reliee 
a un etat «haut», suivant le numero 
d'ordre de I'interrupteur ferme. 
Rappelons que chaque interrupteur 
correspond a un numero de telephone. 
Les quatre entrees-ad resses A4 a A7 
sont reliees a une roue codeuse RC 
hexadecimale (16 positions binaires). 
La position de cette roue codeuse 
determine le rang de I'un des dix 
chiffres du numero telephonique a pro- 
grammer. 

Les sept entrees-sorties QO a Q6 sont 
en liaisons avec sept interrupteurs du 
groupement MS2. 

La fermeture de n'importe lequel de ces 
interrupteurs a pour consequence de 
soumettre I'entree-sortie concernee a 
un etat «bas». Les quatre interrupteurs 
1 a 4 correspondent aux rangees 1 a 4 
des touches d'un cadran telephonique. 
Les trois interrupteurs 5 a 7 se rappor- 
tent aux trois colonnes. 
Nous verrons les modalites pratiques 
de la realisation de la programmation a 
la fin de cet article. 

Validation de la 
programmation 
d'une entree-adresse 

Les portes NAND (I) et (II) de IC2 tor- 
ment une bascule monostable. Lorsque 
le bouton-poussoir BP est active, la 
sortie de cette bascule, normalement a 
I'etat «haut» en situation de repos, 
delivre un etat «bas» d'une duree cor- 
respondant au produit 0,7 x R19 x C4. 
Dans le cas present, cette duree est 
d'environ 0,7 s. Elle entraine I'illumina- 
tion de la led rouge L1 de controle, en 
signalisant ainsi a I'utilisateur que la 
programmation a bien ete effectuee 
pour I'adresse en question. 
Le front «descendant», delivre par la 
sortie de cette premiere bascule, com- 
mande a son tour le declenchement 
d'une seconde bascule monostable. 
Mais, I'etat «bas» genere se caracterise 
par une duree beaucoup plus faible. 
En effet, celle-ci doit etre seulement de 
100 us. Elle est a regler en agissant sur 
la position du curseur de I'ajustable A2. 
Cet etat «bas» est applique a I 'entree 
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PGM de I'EPROM. II concretise la pro- 
grammation effective de I'adresse 
concernee. 

La realisation pratique 

Les modules 

Les circuits imprimes des deux 
modules sont representee aux figures 
5 et 6. Quant aux figures 7 et 8, elles 
precisent le placement des compo- 
sants. Attention, respecter I'orientation 
des composants polarises ! Toute 
erreur a ce niveau ne compromet pas 
seulement les chances d'un bon fonc- 
tionnement, mais peut aboutir a la tota- 
le destruction de certains composants. 
Dans un premier temps, les curseurs de 
tous les ajustables seront a placer en 
position mediane. 

Reglage du programmateur 

Un premier reglage consiste a agir 
sur le curseur de I'ajustable A1, pour 
obtenir une tension de 13 V sur la 
broche 1 de I'EPROM (non inseree 
pour le moment). 

Le second reglage concerne le curseur 
de I'ajustable A2. II sera a positionner 
de maniere a obtenir un etat «bas» 
d'une duree de 100 us pour chaque 
appui sur le bouton-poussoir BP. 
Ce reglage sera grandement facilite en 
disposant d'un oscilloscope ou d'un 
frequencemetre. 

Programmation de I'EPROM 

Le programmateur ne sera mis sous 
tension qu'une fois I'EPROM vierge 
inseree sur son support. Debuter par la 
programmation du premier numero 
telephonique. II convient done de fer- 
mer I'interrupteur 1 du groupement 
MS1. Rappelons que nous disposons, 
theoriquement, de seize emplacements 
pour «entrer» un numero de seulement 
dix chiffres. L'auteur a choisi de placer 
le premier chiffre sur la position (3) de la 
roue codeuse RC, ce qui rejette le 
dixieme chiffre sur la position (C). 
Le tableau 1 indique la correspondan- 
ce a respecter entre un chiffre du 
numero et les positions relatives des 
interrupteurs du groupement MS2. 
Etant donne que les interrupteurs sont 
numerates de 1 a 7, il est plus commo- 
de de presenter le tableau 1 de codage 
sous la forme suivante : 




Chitfra 


Interrupts ur 
3 termer 





46 
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ts 
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16 




17 


4 


2S 
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20 
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27 
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35 
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36 
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37 



La programmation devient alors simple 
a realiser. 

Exemple, pour programmer le numero 
01 12 34 56 78 

Pour un numero, il suffira de se servir 
d'un tableau du type suivant : 





RC 


MS2 
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46 
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15 
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15 
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16 
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17 
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25 
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26 
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27 
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35 
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36 



Pour les trois numeros suivants, la pro- 
cedure est la meme, en n'oubliant pas 
de fermer auparavant le bon interrup- 
ted du groupement MS1. 
Bien entendu, vous n'oublierez pas de 



valider chaque ligne de programmation 
par un appui sur le bouton-poussoir BP. 
L'EPROM sera a retirer une fois I'ali- 
mentation coupee. 

Effacement eventuel 
de I'EPROM 

Une EPROM «neuve» est totalement 
«vierge». Cela se traduit par la presen- 
ce d'un etat «haut» sur toutes ses sor- 
ties Qi, pour les 8 192 adresses. 
Normalement, le probleme de I'efface- 
ment de I'EPROM ne se pose pas si 
aucune erreur de programmation n'est 
survenue. 

Cependant, si une erreur s'est produite, 
ou encore si vous desirez changer un 
numero de telephone, il n'est pas pos- 
sible de corriger. 

C'est la le point faible d'une EPROM. 
Dans ce cas, il est necessaire d'effacer 
completement I'EPROM avant d'effec- 
tuer une nouvelle programmation. 
Pour effacer une EPROM, il convient 
d'exposer sa lucarne a une source de 
rayonnement ultraviolet, du type de 
celle utilisee pour I'insolation des cir- 
cuits imprimes. Cette operation dure 
environ une trentaine de minutes. 

Reglages sur le module 
principal 

Les seuls reglages a effectuer consis- 
tent a agir eventuellement sur les cur- 
seurs des ajustables A1 et A2. 
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Commande 
exterieure 



Batterie8,4V 




smiBlA 



Ligne 2 30 v 
lelephonique 




Une fois I'EPROM programmee et inse- 
ree sur son support, le module est a 
raccorder a la ligne telephonique. 
La polarite n'a aucune importance. 
Lorsque I'alimentation est etablie, il est 
conseille d'appuyer sur le bouton- 
poussoir BP2 afin d'initialiser les comp- 
teurs et la bascule R/S de commande. 
L'interrupteur 11 est a fermer, pour 
assurer normalement la charge de la 
batterie. 

Les quatre interrupteurs du groupe- 
ment MS etant fermes (dans le cas de 
la programmation de quatre numeros), 
un simple appui sur le bouton-poussoir 



Domotique 



Nomenclature 

MODULE PRINCIPAL 

• Resistances 

R1 , R2 : 3,3 kQ (orange, orange, rouge) 
R3 : 330 Q / 1 W (orange, orange, marron) 
R4 a R16 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R17 a R20 : 100 kQ (marron, noir, jaune) 
R21 : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 
R22 : 680 Q (bleu, gris, marron) 
R23 : 82 kQ (gris, rouge, orange) 
R24, R25 : 1 MQ (marron, noir, vert) 
R26, R27 : 180 kQ (marron, gris, jaune) 
R28, R29 : 220 kQ (rouge, rouge, jaune) 
R30, R31 : 68 Q (bleu, gris, noir) 
R32 : 1 Q (marron, noir, or) 
R33, R34 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 
A1 , A2 : ajustable 22 kQ 

• Condensateurs 

C1 : 2 200 uF / 25 V (sorties radiales) 
C2, C3, C4 : 100 uF/25 V 
C5aC13:0,1 uF 
C14, C15 : 2,2 uF 

C16 : 470 uF / 25 V (sorties radiales) 
C17, C18 : 220 uF/ 25 V (sorties 
radiales) 

C19, C20, C21 : 1 uF 
C22 : 47 nF 
C23 : 22 uF/25 V 
C24 : 0,22 uF 
C25 : 220 pF 

• Semiconducteurs 

D1 , D2 : 1 N 4004 
D3aD14: 1N4148 



BP1 aura pour effet de faire demarrer le 
cycle. Rappelons que cette activation 
est signalisee par 1'illumination de la led 
jaune L3. 

En decrochant le combine d'un tele- 
phone raccorde sur la ligne, il sera alors 
possible «d'ecouter» les differentes 
tonalites (chiffrage et signal d'alerte) 
injectees dans la ligne. 
Pour les tonalites relatives a la numero- 
tation, ces dernieres doivent etre nettes 
sans presenter des signes de satura- 
tion, tout en etant suffisamment 
audibles. En somme, elles doivent avoir 
les memes caracteristiques que celles 
qui sont generees lors de la composi- 
tion d'un numero en partant du clavier 
du telephone. 

La puissance peut etre augmentee ou 
diminuee en agissant sur le curseur de 
I'ajustable A1. Generalement, la posi- 
tion mediane convient. 
La meme remarque s'applique pour les 
signaux sonores d'alerte. 

R. KNOERR 



Pont de diodes 
L1 : led verte 3 mm 
L2 : led rouge 3 mm 
L3 : led jaune 3 mm 
T1 : BC 547 
REG : 7805 

IC1.IC2, IC3:CD 4001 
IC4 : NE 555 
IC5 : CD 4040 
IC6: CD 4017 
IC7 : CD 4081 
IC8 : CD 4060 
IC9 : TCM 5089 
IC10 : CD 4011 



IC11 
IC12 



EPROM 27C64 
TBA 820 M 



• Divers 

24 straps (1 5 horizontaux, 9 verticaux) 

Q : quartz 3,579545 MHz 

BP1 , BP2 : bouton-poussoir 

MS : groupement de 4 interrupteurs 

«dual in line» 

11 : interrupteur unipolaire «dual in line» 

2 supports a 8 broches 
5 supports a 14 broches 
5 supports a 16 broches 
1 support a 28 broches 

3 borniers soudables de 2 plots 
Batterie 8,4 V / 200 mAh 
Coupleur pression 

TRANSF01 , TRANSF02 : transformateur 
230 V/2x6V/1,2 VA 
REL:relais FINDER 5 V / 2 RT 
(serie 3022) 



MODULE «PROGRAMMATEUR» 

• Resistances 

R1 , R2 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 
R3 a R19 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R20 : 750 Q (violet, vert, marron) 
A1 : ajustable 22 kQ 
A2 : ajustable 220 kQ 

• Condensateurs 

C1 : 2 200 uF / 25 V (sorties radiales) 
C2, C3, C4 : 100 uF / 25 V 
C5 : 0,1 uF 
C6 : 2,2 uF 
C7 : 2,2 nF 

• Semiconducteurs 

DZ1 : 16V/1.3 W 
DZ2 : 5,6 V / 1 ,3 W 
L1 : led rouge 3 mm 
Pont de diodes 
T1,T2:2N1711 

IC1 : EPROM 27C64 (a programmer) 
IC2 : CD 4011 

• Divers 

5 straps (2 horizontaux, 3 verticaux) 

1 support a 14 broches 

1 support a 28 broches 

1 bornier soudable de 2 plots 

BP : bouton-poussoir 

MS1 : groupement de 4 interrupteurs 

«dual in line» 

MS2 : groupement de 7 interrupteurs 
«dual in line» 

RC : roue codeuse hexadecimale miniature 
Transformateur 230 V / 2 x 6 V / 1 ,2 VA 



230 V 
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BoTtier d'alarme r 
pour personne isolee 




Une application de I'alarme 
telephonique que nous 
venons de decrire consiste 
a apporter une aide a une 
personne seule ou isolee. 
Celle-ci porte sur elle un 
mini-emetteur qu'elle 
actionnera en cas de 
danger, d'agression ou 
de malaise. 

La suite, vous la connais- 
sez. L'alarme telephonique 
s'active aussitot et pre- 
vient la, ou les personnes, 
pouvant rapidement intervenir. Quatre 
numeros sont preprogrammes, de 
quoi rassurer le porteur du boTtier qui 
sera, de preference, fixe autour de 
son cou. 

L'emetteur 

Alimentation 

II existe, chez les revendeurs, des 
mini-boTtiers dits «portatifs», compor- 
tant sur la face superieure deux bou- 
tons integres, destines a actionner 
deux boutons-poussoirs de type 
miniature pour circuit imprime. Un 
emplacement est egalement prevu 
pour le logement d'une pile de 12 V, 
qui convient parfaitement pour ali- 
menter notre mini-emetteur. Dans la 
presente utilisation de ce boTtier, les 
deux boutons ont ete mis a contribu- 
tion, lis sont simplement connectes 
en parallele. La diode D1 joue le role 
de detrompeur de polarite (figure 1). 
II en resulte une tension d'alimentation 
disponible de I'ordre de 1 1 ,4 V. Lors de 
son activation, le montage consomme 
un courant d'environ 10 mA. 
Etant donne que la sollicitation se 
caracterise par une duree tres breve, 
I'autonomie est importante. 
Le condensateur C1 assure le decou- 
plage de la pile et du montage. 



L'illumination de la led rouge L1 , dont 
le courant est limite par R1 , signalise 
le fonctionnement de l'emetteur. 

Encodage 

La bande des 433 MHz, propre a 
remission HF, est assez encombree. 
II est done indispensable de realiser 
une emission codee, faute de quoi, le 
recepteur reagirait de fagon perma- 
nente et aleatoire au gre des signaux 
glanes par son antenne. L'encodage 
revient a IC1 / UM 3750. En soumet- 
tant son entree «Mode selections 
broche 15, a un etat «haut», le circuit 
fonctionne en mode «encodage». 
II est pilote par une base de temps 
interne, dont la periode depend des 
valeurs de R2 et de C2. 
Compte tenu des valeurs de ces 
composants, la sortie (S), broche 17, 
delivre une suite de «mots» de 13 
bits, dont la periode de renouvelle- 
ment est de 10 ms. 
Le premier bit du «mot» est un bit 
d'initialisation, non modifiable par la 
programmation. 



Les «mots» eux-memes ont une duree 
d'environ 5 ms. La programmation 
consiste a relier chacune des douze 
entrees de codage, broches 1 a 12, a 
un etat «haut» ou a un etat «bas». 
Ces entrees de codage correspondent 
en fait aux 12 bits programmables du 
«mot». Une entree laissee «en Pair» 
entraine automatiquement sa soumis- 
sion a un etat «haut». Suivant qu'un bit 
de rang donne a pour origine une sou- 
mission a un etat «haut» ou a un etat 
«bas», le rapport des durees entre etat 
«haut» et etat «bas» est different. 
Les differentes possibilites de coda- 
ge sont de 2 12 soit 4 096. Dans la pre- 
sente utilisation, les entrees 10, 11 et 
12 sont laissees «en l'air» de maniere 
permanente. 

Les entrees restantes, au nombre de 
neuf, peuvent etre reliees ou non a 
I'etat «bas», ainsi que nous le verrons 
ulterieurement. 

II reste done 2 9 , soit 512 possibilites, 
ce qui limite tout de meme les even- 
tualites de rencontre d'un codage 
identique dans le voisinage... 
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Emission HF 

Le circuit TX 433 N se presente sous 
la forme d'un bloc, realise en techno- 
logie hybride. II comprend un etage 
oscillateur, stabilise en frequence par 
un resonateur a onde de surface. II 
emet uniquement lorsque son entree 
de controle, broche 2, est soumise a 
un etat «haut». Cette entree est juste- 
ment reliee a la sortie de I'encodeur. 
La succession des signaux HF de 
433 MHz emis est done la replique 
exacte de cet encodage. La puissan- 
ce d'emission est de 8 mW. 



Le recepteur 



Alimentation 

L'energie provient du secteur 230 V, 
par I'intermediaire d'un transforma- 
teur delivrant une tension alternative 
de 12 V sur son enroulement secon- 
dare. Un pont de diodes redresse 
les deux alternances, tandis que C1 
realise un premier lissage de ce 
potentiel redresse. 

L'illumination de la led jaune L1, dont 
le courant est limite par R1 , signalise 
la presence de la tension en prove- 
nance du secteur (figure 2). 
S'agissant d'un montage dedie a la 
securite des personnes, il est indis- 



pensable que ce dernier puisse conti- 
nuer de fonctionner si le secteur a ete 
coupe, volontairement ou non. 
Une batterie de 8,4 V et de 200 mAh 
de capacite est en charge reduite, 
permanente, par I'intermediaire de 
D1 et de R2. Le courant de charge est 
intentionnellement tres faible : envi- 
ron 3 mA. En cas d'absence de cou- 
rant provenant du secteur, e'est la 
batterie qui fournit l'energie. 
La resistance R2 est alors shuntee 
par la diode D2. 

L'autonomie est tres importante, 
etant donne que le montage, a I'etat 
de veille, ne consomme que quelques 
milliamperes. 

En sortie du regulateur 7805, nous 
recuperons un potentiel continu sta- 
bilise a 5 V, valeur imposee par le 
recepteur RX 433 N equipant le 
recepteur. 

Le condensateur C2 effectue un 
complement de filtrage, alors que C3 
sert de decouplage. 

Reception HF 

Le circuit IC1 / RX 433 N est un bloc 
compact «recepteur». II fonctionne en 
modulation d'amplitude et se carac- 
terise par une sensibilite de 3 uV / m. 
Son potentiel d'alimentation doit etre 



compris entre 4,5 V et 5,5 V. Sa sen- 
sibilite sera nettement augmentee en 
reliant la broche 8 a une antenne 
exterieure. 

Sa longueur optimale sera de 17 cm. 
Deux sorties sont disponibles : une 
sortie dite «lineaire» et une autre 
«numerique». 

C'est sur celle-ci, broche 2, que nous 
recueillons les memes trains de 
signaux que ceux qui sont a I'origine 
de I'encodage de I'emetteur. 

Decodage 

II est confie a IC2, un UM 3750. Etant 
donne que son entree MS est reliee 
un etat «bas», il fonctionne en mode 
«decodeur». 

A noter egalement que son entree 
R/C est en liaison avec R3 et C4, 
composants de memes valeurs que 
ceux pilotant I'encodage de I'emet- 
teur. Dans la pratique, les valeurs de 
ces composants ne doivent pas diffe- 
rer de plus de 1 5 % de ceux equipant 
I'emetteur. 

Son entree IN, broche 16, regoit 
directement les signaux codes en 
provenance du bloc recepteur. 
Bien entendu, la programmation des 
entrees 1 a 9 doit etre rigoureuse- 
ment identique a celle de I'emetteur. 
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En I'absence de signaux ou, encore, 
en presence de signaux qui ne 
seraient pas en conform ite avec la 
programmation, la sortie OUT, broche 
17, presente un etat «haut». 
En revanche, si les signaux regus sont 
reconnus conformes, cette sortie 
passe a Petat «bas». 
Pour qu'un codage soit reconnu 
conforme, il est necessaire que quatre 
«mots» successifs le soient. Le delai 
necessaire a la reconnaissance d'un 
codage conforme n'est pas percep- 
tible par un observateur, etant donne 
qu'il ne dure que 40 ms. 

Suites (Tune emission 
reconnue conforme 

Aussi longtemps que la sortie S de IC2 
presente un etat «bas», le transistor T1 
est sature. De ce fait, la bobine du 
relais REL, inseree dans son circuit 
collecteur, est alimentee. Le relais 



s'active et ses lames etablissent un 
contact C/T aussitot pris en compte 
par I'alarme telephonique a quatre 
numeros. Cette derniere demarre 
immediatement son cycle d'appels. 
L'activation du relais est signalisee par 
nomination de la led rouge L2, dont le 
courant est limite par R5. 
La diode D3 protege le transistor des 
eventuels effets lies a la surtension de 
self qui pourrait se manifester lors des 
ouvertures des contacts. 

La realisation pratique 

Les modules 

Les figures 3 et 4 represented les cir- 
cuits imprimes des modules «emet- 
teur» et «recepteur». Les dimensions, 
relativement reduites du circuit impri- 
me de Pemetteur, resultent de la taille 
tres modeste du boTtier utilise dans 
cette application. Suivant le boTtier que 



vous aurez reussi a vous procurer, le 
trace du circuit pourra, eventuelle- 
ment, s'adapter en consequence. 
Les insertions des composants pour 
les deux modules font Pobjet des 
figures 5 et 6. 

Veiller a Porientation des composants 
polarises. En particulier, sur Pemetteur, 
il n'a pas ete fait appel au traditionnel 
support pourd'evidentes raisons d'en- 
combrement. 

La programmation est tres simple. Le 
trace des circuits imprimes, aussi bien 
de Pemetteur que du recepteur, a ete 
prevu en consequence. 
Les espaces entre les broches 1 a 9 
des deux UM 3750 et la ligne negative 
de Palimentation sont volontairement 
reduits, si bien qu'il suffit d'une «gout- 
te» de soudure pour etablir un contact. 
Bien entendu, la programmation du 
recepteur doit etre rigoureusement la 
meme que celle de Pemetteur. 
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Les essais 

Aucun reglage n'est necessaire. La por- 
tee de la liaison sera meilleure si les 
modules sont equipes d'antennes. 
Concernant le recepteur, une antenne 
de 17 cm, correspondant a 1/4 d'onde, 
donne les meilleurs resultats. Pour 
I'emetteur, il n'est naturellement pas 
possible d'utiliser une telle antenne. En 
revanche, au niveau du circuit imprime 
et a parti r de la broche 4 du TX 433 N, 
il est conseille de souder un fil isole. 
La forme epousera le contour interieur 
du boTtier, comme indique en figure 5. 

R. KNOERR 



Antenne 
inteiieure" 







I0 


1 [ 




BP1 



Nomenclature 

MODULE «RECEPTEUR» 

• Resistances 

R1 , R2 : 3,3 kQ (orange, orange, 
rouge) 

R3 : 1 00 kQ (marron, noir, jaune) 
R4 : 4,7 kQ. (jaune, violet, rouge) 
R5 : 470 Q (jaune, violet, marron) 

• Condensateurs 

C1 : 2 200 uF / 25 V (sorties radiales) 
C2 : 100 mF/25 V 
C3 : 0,1 mF 
C4 : 100 pF 

• Semiconducteurs 

D1 , D2 : 1 N 4004 

D3 : 1N 4148 

Pont de diodes 

L1 : led jaune 3 mm 

L2 : led rouge 3 mm 

REG : 7805 

T1 : BC 557 

IC1 : module recepteur RX 433 N 
(Velleman - Saint Quentin Radio) 
IC2 : UM 3750 

• Divers 

I strap 

II : interrupteur unipolaire «dual in 
line» 

1 support a 18 broches 

1 support a 16 broches 

2 barrettes-supports de 4 broches 
2 borniers soudables de 2 plots 

1 transformateur 230 V / 2 x 6 V / 
1,2 VA 

REL : relais 5 V / 2 RT (FINDER 

serie 3022) 

1 embase «banane» 

1 antenne 

BAT : batterie 8,4 V / 200 mAh 
1 coupleur pression 



MODULE «EMETTEUR» 

R1 : 1 ,5 kQ (marron, vert, rouge) 

R2 : 1 00 kQ (marron, noir, jaune) 

C1 : 1 uF 

C2 : 100 pF 

D1 : 1 N 4004 

L1 : led rouge 3 mm 

IC1 : UM 3750 

IC2 : module emetteur TX 433 N 

(Velleman - Saint Quentin Radio) 

BP1 , BP2 : bouton-poussoir miniature 

(touches pour CI) 

1 pile 12 V 

1 boTtier (voir texte) 
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N°369 

Laboratoire d'experimentations 
jpour Arduino Uno • Toise ultraso- 
Inique • Convertisseur 6 V / 12 V 

• Acquisition de quatre voies analo- 
| giques via une liaison Bluetooth 

1 Un robot aspirateur (2 6me partie) 
1 Le Nebulophone. Synthetiseur 
I audio Arduino de « Bleep Labs » 
| • Indicateur de niveau de lave-glace 

• Preampli stereophonique en AOP. 
|4entrees:2LIN-USB-S/PDIF 




N°371 

• Moulin solaire • Composants pour 
la robotique • Globe d'ambiance a 
leds avec variateur et telecommande 
IR • Frequencemetre logarithmique 

• Comptabilisateur des journees de 
pluie • Telealarme pour residence 
secondaire • Amplificateur monotu- 
be, la KT66 en Single End 



N°373 

• Applaudimetre a affichage geant 

• Telecommande 3 canaux par les fils 
du secteur • Mini-table croisee a 
3 axes • Centrale de mesures pour 
thermocouples • Sirenes prioritaires 
pour modelisme • Alimentation 
pour PICAXE a partir du port 
USB • Lecteur/programmateur de 
memoire PC 




N°374 

Hygrometre - Hygrostat avec 
capteur HIH 4030/31 • Commande 
par detection de courant • Barriere 
ultrasonique • Telemesures avec 
modules HM-TRP • Applications de 
l'effet Hall • Amplificateur et 
Preamplificateur Hi-fi a tubes 
ECC81/EL95 • Amplificateur - 
Preamplificateur - Correcteur pour 
utilisation nomade 




N°375 

• Les DuinoMite. De veritables 
petits ordinateurs • Un eclairage 
redondant • Centrale solaire secou- 
rue par le secteur • Un stroboscope 

• Telecommande originale d'une 
porte de garage • Analyseur de trafic 
USB • La compression dynamique 
en audio 




N°376 

• Indicateur experimental de fuites 
micro-ondes • Un VENTURI expe- 
rimental • Controle telephonique du 
niveau d'une citerne • APAXE 402. 
Automate Programmable PICAXE 

• Platine multifonctions a microcon- 
troleur CB280CS • Amplificateur 
monotube. La triode 6EM7 en Single 
End 
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• Platine BasicATOM Pro 64 • Suivi 
Ides consommations d'energie de 
Ichauffage • Goniometre a rayon 
■ laser • Animation lumineuse pour 
I Noel • APAXE 402. Automate 
I Programmable picAXE. La program- 
Imation par diagrammes ( 2taK partie) 

» Clavier de commande pour tele- 
|commade Bluetooth securisee 
Preamplificateur stereophonique 
I Entrees USB - S/P DIF - lineaires et 
I sortie casque 







N°380 

• Thermometre interieur/exterieur 

• Generateur de sequences nume- 
riques • Calculatrice numerologique 
Pythagore disait : «tout est arrange 
par le nombre» • Enceinte pour 
ordinateur • Affichage dynamique a 

• Un afficheur intelligent 



N°381 

• Thermometre enregistreur • Arret 
automatique d'un fer a repasser 

• Robot a chenilles • Orchestral 
2200. Amplificateur / preamplifica- 
teur / correcteur tres haute fidelite 
2 x 175 W RMS • Simulateur de 
presence 



N°382 

• Realisation d'antennes • Platine 
FI - AM et FM large bande-stereo 

• Barriere lumineuse a 384 leds 

• Systeme de surveillance RF longue 
portee • MEMSOCO. Jeu de 
MEMoire de SOns et COuleurs 

• Accelerometre / inclinometre 



. m 

N°383 

• Microcontroleurs PICAXE et 
communications RF • Emetteur/ 
recepteur en 5,8 GHz video et audio 

• Liaison «serie» sans fil • Compteur 
d'energie • Une «vraie» sirene 

• Centrale d'alarme universelle a 
haute securite avec antivol • Etude 
comparative de quelques etages 
de sortie pour preamplificateurs 

• Amplificateur avec pentodes EL86 
sans transformateur de sortie 




N°385 

• Applications avec le PICAXE 
08M2. Tout petit, mais puissant 
comme les grands !... (2™ e partie) 

• Les modules transceivers APC220 
et APC802 • «Mr. GENERAL». 
Votre compagnon cybernetique a 
PICAXE-28X2 • La temperature 
transmise a distance par les ondes 

• Feu de cheminee electronique 

• Orgue programmable (2™ e partie) 

• Compteur kilometrique pour 
modelisme ferroviaire 





N°386 

1 Base robotique telecommandee 
• Push Pull de TETRODES 6L6. 
I Amplificateur monobloc • Systeme 
Ide vision pour robots • Detecteur 
Igraduel de chocs • Orchestral 260. 
■ Amplificateur - Preamplificateur - 
I Correcteur Haute fidelite 2 x 35 W 
|RMS 



m > 
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N°387 

• Utilisation des convertisseurs de 
tensions • Matrice a 64 leds bicolores 
avec PICAXE-40X2 • Interface 
pour Raspberry Pi • Le convertis- 
seur LM 331 • Hygrostat comparatif 

• Les amplificateurs operationnels 
de puissance OPA541 et OPA549 

Carillon pour clocheton 
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N°388 

• Un sapin de Noel en 3D 

• Microcontroleur et langage Basic 
FUBW32 a PIC32MX795F512L 

• Les modules PICAXE AXE401 et 
Arduino Uno • Etude des standards 
de frequences • Mesure de la vitesse 
d'un train par radar • Indicateur de 
niveau d'une citerne 
433 MHz a 2 canaux 



N°389 

Conception et realisation des cir- 
cuits imprimes • Temporisateur pour 
insoleuse a base du PICAXE-08M2 

• Interface pour Raspberry Pi 

• Etude des standards de frequences 
(2 4me partie) • Microcontroleur et 
langage Basic PIC32MX795F512 et 
StickOS • AUDIO PULSE 2200. 
Amplificateur en classe T, 2 x 200 W 
RMS / 8 Q • Surveillance a distance 
par detection de mouvements 



N°390 

• Robot pilote par ordinateur 

• Interface pour Raspberry Pi 
(2™ e partie) • Le Bus I2C avec le 
PICAXE-20X2 et les capteurs 
LEGO NXT • Maisonnette meteo. 
Pluie ou beau temps ? • La securi- 
te... en modelisme ferroviaire 

• AUDIOPRECIS. Amplificateur 
pour casque 




N°391 

• Telecommande Wifi. Transmission 
et reception de donnees • Piano 
mural experimental sans touches 

• Telecommande a 5 canaux pour 
maquette de bateau ou vehicule 
terrestre • Telecommande par sons 

• Indicateur de pollution de Fair 

• NomadAmp. Enceinte amplifiee 
autonome 2 x 24 W RMS avec 
batterie de 12 V 
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N°356 de Janvier 

• «Fritzing». Le logiciel d'electronique gratuit 

• Le LM 567, un decodeur de tonalite 

• Contrdle permanent du 50 Hz 

• Pluviometre numerique 

• Barometre a colonne lumineuse 

• Reveil-agenda electronique 

• Banc de tests sequentiels pour 
servomoteurs 

• Amplificateur 2 x 60 Weff - Technologie 
DMOS (1 §re partie) 

• Amplificateur pour autoradio 4 x 40 W / 2 Q 
ou4x20W/4Q 

N°357 de Fevrier 

• L'essentiel sur les filtres passifs 

• Generateur sinusoidal a synthese digitale 
directe 

• Temporisateur pour chauffage electrique : 
1 mn a 2 h 

• Testeur de servomoteurs a microcontrdleur 
Picaxe 

• Le module Arduino-EP sa base experimental 
et le logiciel gratuit «Processing» 

• Testeur d'EPROM 

• Signalisation ferroviaire 

• Amplificateur 2 x 60 Weff - Technologie 
DMOS (2 §me partie) 

N°358 de Mars 

• Les piles rechargeables 

• Le decibel une unite souvent mal connue 

• Charge electronique variable pour 
alimentation 

• Thermometre a affichage geant 

• Radiocommande de gache electrique de 
porte d'entree 

• Serrure a code defilant 

• Robot autonome qui sait se reperer ! 

• Telecommande infrarouge a vingt canaux. 
Application des microcontrdleurs Picaxe 

• Vu-metre a affichage par bandes 
de frequences 

N°359 d'Avril 

• Le LM 555. Un composant toujours 
d 'actual ite 

• Detecteur de chocs pour la voiture 

• Automate Programmable Autonome 

• Les microcontrdleurs BasicATOM 

• Signalisation pour cyclistes et joggeurs 

• Gyropode ZZAAG3 vehicule experimental 
a auto-balancement 

• Preamplificateur RIAA, cellules MC & MM 




N°360 de Mai 

• Alimentation contrdlee du poste de travail 

• Pour musiciens et melomanes, boTte stereo 
multi-effets numeriques 

• Modelisme ferroviaire. Indicateur permanent 
et rigoureux de la vitesse d'un train 

• Radar de recul 

• Crossover actif pseudo-numerique 2 voies 

• Amplificateur Hi-Fi 2 x 70 Weff/8 Q 

N°361 de Juin 

• Picaxe a tout faire. Ateliers pratiques 
N°1,N 2etN°3 

• Les modules ZigBee «TinyBee» FZ750Bx 

• Calendrier lunaire et jardinage 

• Surveillance secteur avancee 

• Indicateur de niveau pour citerne 

• Un indicateur permanent de tendance meteo 

• Etude d'un wobulateur 

N°362 de Juillet-Aout 

• Picaxe a tout faire. Ateliers pratiques 
N°4, N°5 et N°6. Temperature - Infrarouge - 
Musique - Sons 

• Base robotique mobile et evolutive (partie 1) 

• Contrdle d'acces biometrique 

• Detecteur d'incendie 

• Voltmetre haute-frequence 

• Barriere infrarouge pour la photographie 

• Un mobile solaire 

N°363 de Septembre 

• Picaxe a tout faire. Ateliers pratiques N°7, 
N°8 et N°9 - Servomoteur - Moteur a courant 
continu - Afficheur LCD 

• Robot evolutif (partie 2) 

• Les modules Bluetooth de Firmtech 

• Un simulateur de presence 

• Arrets et demarrages progressifs 
automatises 



• Un heurtoir pour motrice 

• Amplificateur Hi-Fi Push-Pull classe A 
de triodes 

N°364 de Octobre 

• PICAXE a tout faire. Horloge LCD sur 
«Timer» interne Encodeur rotatif et «i Button» 

• Debitmetre a affichage numerique 

• Transvasement programmable d'un liquide : 
eau, essence, huile... 

• Un filtrage telephonique 

• Un mini oscilloscope avec le XPROTOLAB 

• Traceur de courbes pour voltmetre HF 

• Testeur de diodes zeners 

• Amplificateur Hifi Push-Pull de pentodes EL95 

N°365 de Novembre 

• La DTMF. « Dual Tone Multi Frequency » 
TCM5089etMT8870 

• Chargeur pour accumulateurs au 
lithium-polymere 

• Photographier des gouttes d'eau... et autres 
objets 

• Un standard telephonique 

• Comptabilisateur d'ensoleillement. 
Mensuel et annuel 

• Mini laboratoire «tout en un» 

• Stroboscope de mesure 

• Amplificateur a saturation douce. 
Le classe AB 

N°366 de Decembre 

• Animation lumineuse en 3D 

• Contrdle d'acces horodate a badge RFID 

• Indicateur de consommation d'energie 
de chauffage 

• Pulsometre numerique 

• Convertisseurs CC/CC de puissance 

• HARMONIC 2 100. Ampli pour audiophiles 
2 x 100 Weff avec telecommande IR 
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Chargeurs pour accumulateurs 

au plomb 




Les batteries au plomb, bien qu'encombrantes et lourdes, restent largement utilisees 
dans differents domaines tels que I'automobile, I'alimentation des moteurs d'engins 
electriques, le stockage de I'energie provenant des eoliennes ou des panneaux 
solaires, I'alimentation des alarmes, le modelisme naval, etc. 
Ce sont trois circuits servant a leur recharge, que nous proposons dans cet article. 



La batterie au plomb est le 
precede qui presente les plus 
mauvaises energies (mas- 
sique «Wh / kilogramme» et 
volumique «Wh / litre») comme nous le 
montre le diagram me de la figure 1. 
Elle presente cependant des avantages, 
comme la possibility de pouvoir debiter 
un fort courant de plusieurs centaines 
d'amperes. 

Elle ne possede pas comme certains 
autres accumulateurs d'effet «memoire». 
Elle est utilisable en cycles de charges/ 
decharges ou en mode de decharge 
lente et ne demande qu'un minimum 
d'entretien pour avoir une duree de vie 
de plusieurs annees. 

Caracteristiques 
generates 

La figure 2 montre la constitution inter- 
ne d'une batterie au plomb. Les plus 
recentes utilisent un alliage de plomb et 
de calcium pour la fabrication des 
grilles. La petite quantite de calcium et 
de plomb, dans I'alliage, assure une 



bonne resistance et garantit egalement 
une bonne durability de la batterie en 
cas de nombreux cycles de charges/ 
decharges. 

Une pate de dioxyde de plomb est ajou- 
tee a la grille, afin de former un materiau 
electriquement actif. Dans I'etat "char- 
ge*, la pate de la plaque negative est en 
plomb pur et celle de la plaque positive 
en dioxyde de plomb. 
La constitution de ces plaques est 
spongieuse, pour en optimiser la surfa- 
ce et maximiser, ainsi, la capacite de la 
batterie. 

Ces plaques baignent dans de I'electro- 
lyte, constitue par un melange d'eau et 
d'acide sulfurique. Dans les batteries de 
type «gel», I'electrolyte est gelifie par un 
apport de gel de silice. 
La figure 3 montre les reactions chi- 
miques qui s'operent dans la batterie, 
lors des decharges et des charges. 
Durant la «decharge», le dioxyde de 
plomb (Pb0 2 ) de I'electrode positive est 
transforme en sulfate de plomb 
(PbS0 4 ). Le plomb de I'electrode nega- 
tive est transforme en sulfate de plomb 



(PbS0 4 ). Ces reactions amenuisent 
I'acide sulfurique (H 2 S0 4 ). 
Durant la «charge», le cycle est inverse. 
Le sulfate de plomb (PbS0 4 ) et I'eau 
(H 2 0) sont convertis en plomb (Pb), en 
dioxyde de plomb (Pb0 2 ) et en acide 
sulfurique (H 2 S0 4 ). Ces reactions sont 
electrochimiques et dues a I'apport d'un 
courant electrique lors de la charge. 
La duree de vie d'une batterie depend 
evidemment du type d'utilisation de 
celle-ci : 

- En utilisation cyclique, c'est-a-dire en 
charges et decharges repetees, sa 
duree de vie se compte en cycles, 
comme represents en figure 4. On 
s'apergoit que, lorsque les decharges 
repetees atteignent pratiquement 
1 00 % de la capacite, le nombre des 
cycles est relativement faible, alors 
qu'il double pour une decharge a 
50 %. La vitesse des decharges inter- 
view egalement dans la duree de vie 

- En utilisation tampon ou flottante (par 
exemple, centrale d'alarme), I'espe- 
rance de vie d'une batterie au plomb 
depend de la frequence et de la pro- 
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fondeur des decharges, de la tension 
de charge et de la temperature. Une 
tension «flottante» de 2,25 V a 2,30 V 
par cellule et une temperature compri- 
se entre 20°C et 25°C devraient garan- 
tir une duree d'utilisation minimale de 
quatre ans avant que sa capacite ne 
diminue fortement (figure 5) 

La charge des batteries 
au plomb 

La tension d'un element d'une batterie 
au plomb, charge, est de 2,1 V, soit 
1 2,6 V pour une batterie de six elements. 
La tension de «charge» varie selon le 
mode de charge utilise (figure 6) : 
- En mode charge d'entretien ou «floa- 
ting», la tension par element doit etre 
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fixee entre 2,25 V et 2,30 V, soit 1 3,5 V 
a 13,8 V. Dans ce cas, la batterie peut 
rester en charge permanente. 
- En mode charge normale, la tension 
par element peut etre fixee entre 
2,35 V et 2,45 V, soit 14,1 V et 14,7 V. 
Dans ce mode de charge, la batterie ne 
doit pas rester connectee au chargeur 



lorsque la fin de la charge est atteinte 
(courant de charge de quelques 
dizaines de milliamperes). 

La plupart des fabricants de batteries 
indiquent, sur leurs produits, la valeur 
des tensions de charge ainsi que le cou- 
rant maximal a ne pas depasser. 
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Si ces indications ne sont pas preci- 
sees, le courant sera fixe a une valeur 
de C/10, soit 1 A pour une batterie de 

10 Ah. 

La charge a «tension constante» est la 
plus simple a realiser. Le graphique de 
la figure 7 illustre ce mode de charge. 
Pour une batterie de 12 V, la tension de 
sortie du chargeur est a regler entre 
1 3,5 V et 1 3,8 V et le courant de charge 
a la valeur maximale admissible par la 
batterie. Au raccordement de celle-ci, la 
valeur de la tension chute et le courant 
est limite a la valeur reglee. 
Nous sommes dans le mode «courant 
constants Apres un certain temps, 
celui-ci va diminuer et la tension aug- 
mented Nous passons dans le mode 
«tension constante». Puis, lorsque le 
courant a suffisamment diminue, nous 
entrons dans le mode «charge d'entre- 
tien» dans lequel I'intensite du courant 
de charge n'est plus que de quelques 
dizaines de milliamperes. 
Le schema, en figure 8, represente un 
chargeur a «tension constante» simple. 

11 fait appel a un circuit integre LM723, 
dont la tension de sortie est ajustable 
avec la resistance VR et le courant limi- 
te par la resistance R1 . 

Le schema, en figure 9, est egalement 
un chargeur a «tension constante», 
mais plus evolue. II permet la charge 
des batteries en deux etapes. Son fonc- 
tionnement est simple. Lors du premier 
stade de la charge, le transistor Q1 est 
rendu «passant», le courant de charge 
etant important (difference de potentiel 
aux bornes de R3). La tension de sortie 
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est alors reglee a 2,45 V par element. 
Lorsque la charge est presque achevee 
et que le courant est descendu a une 
valeur faible, le transistor Q1 se 
«bloque» et la tension de charge est 
reglee a une valeur de 2,275 V par ele- 
ment, soit la charge d'entretien. C'est la 
seconde etape. 

La compensation 
en temperature 

La temperature a une action directe sur 
la charge des batteries au plomb. Aux 
basses temperatures, I'efficacite est 
reduite, alors que des hautes tempera- 
tures (au-dessus de 45°C) augmentent 
I'efficacite au point qu'un emballement 
thermique peut intervenir. L'effet de la 
temperature est moins critique dans la 
charge d'entretien (floating) qu'en utili- 
sation cyclique. 

Afin de compenser l'effet de la tempe- 
rature sur la charge des batteries au 
plomb, il convient d'ajouter ou de sous- 
traire une certaine valeur a la tension de 
charge, par °C. Cette valeur depend des 
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fabricants et nous publions, figure 10, 
un tableau dresse par Power Sonic, le 
specialiste des accumulateurs. 
Ce fabricant preconise un coefficient de 
temperature de +20 mV/°C au-dessous 
de 20°C pour une charge de type floa- 
ting* et +60 mV/°C pour une charge en 
utilisation «cyclique». Pour les tempera- 
tures superieures a 20°C, la tension de 
charge sera diminuee d'autant. 
Appliquer un coefficient de 40 mV/°C 
pour tous les types de charges semble 
etre une bonne solution. 



Un chargeur a reglages 
tension/courant 

Le schema est represents en figure 1 1 . 

II ne s'agit, en fait, que d'une alimenta- 
tion stabilises, dont la tension et le cou- 
rant peuvent etre regies entre 1 ,5 V et 
1 8 V pour la tension et A et 5 A pour 
le courant. 

Un transformateur fournit, au secondai- 
re, deux tensions alternatives de 15 V 
sous 3 A. Deux diodes de redresse- 
ment, D3 et D4, fournissent une tension 
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continue negative de -21 V. Cette ten- 
sion, filtree, alimente deux regulateurs 
generant des tensions de -6 V et -12 V. 
Deux diodes de puissance, D1 et D2, 
fournissent, quant a elles, une tension 
positive d'environ +21 V, filtree par les 
capacites C1 et C3. Elle alimente la 
regulation du chargeur, composee d'un 
LM317, un transistor TIP2955 et un 
amplificateur operationnel LM301. Le 
transistor permet de disposer d'un cou- 
rant de sortie beaucoup plus important, 
le regulateur LM31 7 etant limite a 1 ,5 A. 
Le courant debite par le chargeur tran- 
site, pratiquement dans son integralite, 
par le transistor TIP2955 et les resis- 
tances R10 / R13. Lorsque ce courant 
produit dans celles-ci une difference 
de potentiel egale a la valeur de 
«consigne» fixee par le potentiometre 
R9, il entre dans le mode «courant 
constants L'amplificateur operationnel 
LM301 , utilise en «comparateur de ten- 
sion», bascule et limite la tension de 
sortie et done le courant, en reduisant la 
tension presente sur la broche Adj du 
LM31 7, a travers les diodes D6 et LED3. 
Cette derniere s'illumine et signalise le 
passage de I'alimentation en limitation 
de courant». 

Dans le mode «tension constante», 
e'est le regulateur LM317, utilise 
comme «driver» du transistor TIP2955, 




qui fixe la valeur de la tension de sortie, 
par le reglage du potentiometre R12. 
Le LM301 est alimente sous deux ten- 
sions : la positive est prelevee en sortie 
du filtrage. La negative est issue du 
regulateur LM7906. 

Le regulateur LM7912 est utilise pour 
alimenter un ventilateur servant a refroi- 
dir un dissipateur thermique, sur lequel 



sont fixes le transistor de puissance 
TIP2955 et le regulateur de tension 
LM317. 

La diode D8, inseree en serie dans 
la sortie du chargeur et en amont des 
instruments de mesures, protege les 
composants electroniques en cas de 
raccordement de la batterie avec le 
chargeur «hors» tension. 
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Nomenclature 

CHARGEUR A REGLAGE 
TENSION/COURANT 

• Condensateurs 

C1, C2, C6, C9, C13, C14, C16, C17, 
C18 : 100 nF 

C3: 10 000 mF/50Vou 63 V 
C4 : 2 200 uF / 35 V 
C5, C7, C8 : 10 |jF/25V 
C10 : 100 pF 
C11, C12 : 82 pF 
C15 : 220 MF/63V 

• Semiconducteurs 

IC1 : LM7906 
IC2 : LM7912 
IC3 : LM317 



La diode D9 constitue une protection 
contre une inversion de polarite, lors de 
la connexion de la batterie au chargeur. 
II convient d'inserer un fusible dans les 
cables de raccordement de la batterie, 
pour que celle-ci ne soit pas maintenue 
en court-circuit. 

La realisation 

Le dessin des pistes cuivrees du circuit 
imprime est propose en figure 12. 
L'implantation des composants est 



IC4 : LM201 ou LM301 
T1 : TIP2955 

D1, D2, D5, D8, D9 : SF1608G 
D3, D4 : 1 N4007 
D6, D7 : 1N4148 

LED2, LED3 : diode electroluminescente 
rouge 

LED1 , LED4 : diode electroluminescente 
verte 

• Resistances 

R1 : 1 ,2 kQ I 3 W (marron, rouge, rouge) 
R2, R3, R14 : 1,5 kQ (marron, vert, rouge) 
R4, R5 : 56 Q / 2 W (vert, bleu, noir) 
R6 : 330 kQ (orange, orange, jaune) 
R7 : 220 Q (rouge, rouge, marron) 
R8 : 680 Q (bleu, gris, marron) 

representee en figure 13. Tous les ele- 
ments du chargeur, hormis le transfor- 
mateur et les appareils de mesures, 
sont implantes sur la platine, y compris 
les deux potentiometres de reglages 
(photo A). Les recommandations qui 
suivent doivent etre respectees : 
- Les diodes de redressement D1 et D2 

doivent supporter un courant de 16 A. 

De simples dissipateurs, clipses sur 

leur semelle, suffisent pour leur refroi- 

dissement 



R9 : potentiometre 250 kQ, courbe A 
R10, R13 : 0,39 Q/5W 
R1 1 : 240 Q (rouge, jaune, marron) ou 
220 Q 

R12 : potentiometre 5 kQ, courbe A 
• Divers 

1 transformateur 2 x 15 V / 3 A 
5 borniers a vis a deux points 
1 ventilateur 2 x 60 mm / 12 V 

1 dissipateur thermique 

2 dissipateurs thermiques pour boTtier 
TO220 

1 support pour circuit integre a 8 

broches 
1 voltmetre (au choix) 
1 amperemetre (au choix) 

- Le dissipateur sur lequel sont fixes T1 
et IC3 etant de petites dimensions, 
I'utilisation d'un ventilateur est obliga- 
toire. Nous utilisons un modele de 
60 x 60 mm 

- Les deux regulateurs de tensions 
negatives sont fixes contre des dissi- 
pateurs thermiques 

- Le condensateur de filtrage C3 a une 
capacite de 10 000 uF. II est recom- 
mande de ne pas reduire sa valeur 
pour pouvoir disposer d'un courant 
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maximal de 5 A. Une valeur inferieure 
aurait, pour consequence, I'apparition 
d'une forte ondulation residuelle, 
nefaste a la charge des accumulateurs 
- Veiller aux polarites lors de I'implanta- 
tion des condensateurs chimiques 
des alimentations negatives 

Toutes les connexions a la platine s'ef- 
fectuent sur des borniers a vis, y compris 
celles pour les appareils de mesures. 

Les essais 

Le cablage achieve et minutieusement 
verifie, mettre la platine «sous» tension. 
Aucun reglage n'etant necessaire, le 
chargeur doit fonctionner immediate- 
ment. Pour les essais, charger sa sortie 
au moyen d'une lampe pour automobi- 
le de 45 W. Regler d'abord, avec R1 2, la 
tension de sortie a 12 V. 
Le potentiometre R9 de reglage du cou- 
rant positionne au minimum, la LED3 
doit etre illuminee. Agir sur R9, de 
maniere a ce que la lampe commence 
a s'illuminer. Augmenter ensuite, dou- 
cement, la valeur du courant, en veri- 
fiant I'amperemetre jusqu'a ce que la 
led s'eteigne. A ce moment, le chargeur 
n'est plus en limitation de courant». 
Si tout est conforme, repeter les essais 
en utilisant une batterie. 

Un chargeur avec 
panneaux solaires 

Pour cette seconde realisation, nous 
vous proposons un chargeur d'accumu- 
lateurs au plomb, simple, avec pan- 
neaux solaires voltaTques. Les pan- 
neaux solaires standards fournissent 
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une tension de 20 V a 22 V, a vide et ont 
une tension nominale d'environ 18 V. 
Le circuit regulateur utilise est congu 
pour fonctionner avec ces tensions. 
Le PB137 est un regulateur positif de 
tension, capable de debiter un courant 
maximal de 1,5 A sous une tension de 
13,7 V. II est congu pour fonctionner 
comme chargeur d'accumulateurs au 
plomb. Equipe d'une limitation de cou- 
rant interne et d'une protection ther- 
mique, elles le rendent pratiquement 
indestructible. Les graphiques et le 
tableau, en figure 14, resument les 
principales caracteristiques du PB137. 

Le schema de principe 

II est represents en figure 15. Le pan- 
neau solaire est connecte a la platine au 
travers d'une diode de puissance. 
Elle evite la deterioration des PB137, en 
cas de raccordement inverse des fils. 
La LED1 signalise cette connexion par 
son illumination. 

Deux regulateurs de tension PB137 ont 
ete cables en parallele, afin de disposer 
d'un courant plus important. 
Ce procede, simple, necessite d'inserer 
une diode dans chacune des sorties 
des regulateurs, ce qui abaisse, de ce 
fait, la tension de sortie d'environ 0,4 V 
(diode Schottky). 

Pour compenser cette chute de tension, 
les broches de masse (GND) de chaque 
PB137, connectees en parallele, sont 
reliees a une diode de meme type. 
Ainsi congu, ce chargeur peut debiter, 
en continu, un courant de 2,5 A a 3 A. 
II est recommande de plaquer les regu- 
lateurs de tension contre un dissipateur 
thermique de bonnes dimensions. 



Nomenclature 

CHARGEUR AVEC PANNEAUX 
SOLAIRES 

• Resistance 

R1 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 

• Condensateurs 

C1, C3 : 1 MF/25V 
C2, C4 : 10 MF/25V 

• Semiconducteurs 

IC1, IC2 : PB137 (Farnell, Mouser) 
D1 a D4 : SB550 

LED1 : diode electroluminescente 

• Divers 

2 borniers a vis a deux points 

1 dissipateur thermique (voir texte) 

1 panneau solaire de 20 a 22 V 



La realisation 

Pour le trace des pistes du circuit impri- 

me, se reporter figure 16. 

La figure 17 et la photo B precisent 

I'implantation des composants. 

Les deux regulateurs sont fixes de part 

et d'autre d'un meme dissipateur, de 

grandes dimensions, afin de ne pas 

declencher les protections thermiques. 

II est inutile de les isoler, leur semelle est 

reliee a la broche de masse. 

Les diodes de puissance SB550 sont 

capables de supporter un courant de 

5 A. L'entree et la sortie s'effectuent sur 

des borniers a vis. 

Les essais se limitent a relier l'entree de 
la platine a une source de tension conti- 
nue de 18 V, a connecter la sortie a une 
charge consommant 1 A a 2 A et mesu- 
rer la tension de sortie. Ce chargeur 
peut evidemment etre connecte a un 
transformateur, dont la tension du 
secondaire sera redressee et filtree. 
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Un chargeur simple 

Ce chargeur, de conception ultra 
simple, utilise le regulateur LM338. 
Celui-ci est capable de debiter un cou- 
rant de 5 A (jusqu'a 7 A en pointe). Le 
principe de fonctionnement est presen- 
ts en figure 18. Le LM338 est configure 
en classique regulateur de tension. 
Un transistor a ete insere dans la ligne 
de reglage de la tension de sortie. 
Une resistance de puissance, de faible 
valeur, connectee entre I'emetteur et la 
base du transistor, est utilisee pour la 
limitation du courant de charge. 
Lorsque la tension a ses bornes atteint 
0,6 V, le transistor devient «conduc- 
teur», la broche Adj du LM338 est reliee 
a la masse et la tension de sortie chute. 
Avec la resistance de 0,2 Q adoptee sur 
notre schema, le courant de sortie est 
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Nomenclature 

CHARGEUR SIMPLE 

• Resistances 

R1 : 240 Q (rouge, jaune, 

marron) ou 220 Q. 

R2 : ajustable 5 kQ. 

R3 : 100 Q. (marron, noir, 

marron) 

R4 : 0,2 Q / 5 W (ou 0,22 Q 
ou 0,18 Q) 

• Condensateurs 

C1 : 2 200 mF / 40V 
C2 : 220 nF 

• Semiconducteurs 

IC1 : LM338 en boTtierT03 
T1 : 2N2222, 2N2219 
D1 : SB550 

• Divers 

2 borniers a vis a deux 

points 
1 dissipateur thermique 

pour boTtier T03 



limite a 3 A. Une valeur de 0,5 Q limite 
celui-ci a 1,2 A. 

Une diode SB550, placee en «serie» 
dans la ligne de sortie, interdit a la bat- 
terie d'accumulateurs de se decharger 
dans le circuit, lorsque le chargeur est 
«hors» tension. La resistance ajustable 
R2 permet de regler la tension de sortie. 

La realisation 

Le trace des pistes cuivrees du circuit 
imprime fait I'objet de la figure 19. 
Se reporter a I' implantation des compo- 
sants en figure 20 et la photo C pour le 
cablage de la platine. 
Le regulateur de tension est obligatoire- 
ment fixe contre un dissipateur ther- 
mique. La resistance R4 est un modele 
de 5 W. Sa resistance pourra etre de 
0,22 Q ou de 0,18 Q, si la valeur exacte 
de 0,2 Q n'est pas disponible. 



Le transistor peut etre un 2N2222 ou un 
2N2219. Des borniers a vis sont utilises 
pour le raccordement de I'entree et de 
la sortie. 

Les essais 

Connecter, en entree, une source de 
tension continue de 18 V, pouvant debi- 
ter 4 A. Regler la tension de sortie a 
12 V, puis y relier une charge consom- 
mant plus de 3 A (resistance de puis- 
sance de 3,3 Q ou lampe de phare 
d'automobile de 45 W). 
La tension doit immediatement chuter, 
preuve que la limitation de courant 
fonctionne correctement. 

G. LEHUEDE 

glehuede@sfr.fr 

Bibliographie : Batteries Power-Sonic 
{http://www.power-sonic-fr. com/ ) 
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Application des signaux aleatoires 
Une bougie electronique 



La totale liberie des 
phenomenes aleatoires ne 
fait pas bon menage avec 
la rigueur de I'electronique 
ou de I'informatique. 
II est cependant possible 
de creer des processus 
pseudo-aleatoires 
echappant, tant bien 
que mal, a une apparente 
programmation prealable. 

ous vous presentons 
deux exemples de crea- 
tion de signaux, dont 
revolution paraTt impre- 
visible. Le premier repose sur un princi- 
pe analogique, tandis que le second fait 
appel a la logique binaire. 

Signaux aleatoires 
d'origine analogique 

Le schema 

Le montage repose sur la mise en ceuvre 
d'un transistor NPN / T1, dont la jonc- 
tion est polarisee par la resistance R1 
dans le sens emetteur -> base, done 
inverse (figure 1). Le collecteur est lais- 
se «en l'air». Dans cette situation, le 
transistor T1 emet, au niveau de sa 
base, un large spectre de frequences du 
au bruit de souffle, bruit qu'il emet 
«naturellement». Certains transistors en 





emettent d'ailleurs plus que d'autres. 
Pour que le phenomene soit exploitable, 
il est necessaire de disposer d'une ten- 
sion d'alimentation d'au moins 15 V. 
Le transistor T2 realise une premiere 
amplification des signaux appliques sur 
sa base. Le condensateur C2 et la resis- 
tance R2 jouent le role de filtre passe- 
bas qui elimine les frequences elevees. 
L'amplificateur (II) de IC1 a son entree 
«non-inverseuse» soumise a la moitie 
de la tension d'alimentation, par la pre- 
sence du pont diviseur R4 / R5 compo- 
se de deux resistances de meme 
valeur. C'est cette tension moyenne qui 
est disponible sur la sortie. Enfin, et sui- 
vant la position du curseur de I'ajus- 
table A1 , il est possible de regler le gain 
de cet etage amplificateur. 
L'amplificateur (I) de IC1 est utilise en 



«comparateur» de potentiel. II permet 
de selectionner les signaux les plus 
forts en amplitude issus de l'amplifica- 
teur (II), le niveau «frontiere» etant deter- 
mine par la position de I'ajustable A2. 
Enfin, le reseau R7 / C3 effectue une 
seconde elimination des frequences 
qui peuvent etre jugees encore trop ele- 
vees. Cette elimination est d'autant 
plus importante que la valeur de C3 est 
elevee. 

La sortie d'utilisation (S) pourrait etre 
mise directement a contribution pour 
activer un transistor commandant, par 
exemple, un eclairage «vacillant». Mais, 
elle peut egalement provoquer I'avance 
d'un compteur binaire de douze etages, 
par I'intermediaire d'un trigger. Les sor- 
ties, dont le poids binaire est plus 
important, peuvent alors commander 
un eclairage aleatoire et constituer, par 
exemple, un simulateur de presence. 

Signaux aleatoires 
d'origine logique 

Exemple d'une bougie 
electronique 

Bases de temps 

Les portes NAND (I) et (II) de IC1 consti- 
tuent un oscillateur permanent, dont la 
periode (T1) du creneau carre genere 
est determinee par la relation : 
T1 =2,2xA1 xC1 

Pour une position mediane du curseur 
de I'ajustable A1, cette periode est 
d'environ 10 ms. 
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Les portes NAND (III) et (IV) forment 
egalement un oscillateur. 
Par rapport au premier, le curseur de 
I'ajustable A2 est volontairement deca- 
le, afin d'obtenir un creneau dont la 
periode (T2) differe du premier. 

Traitement des deux creneaux 

Les sorties des deux oscillateurs abou- 
tissent, respectivement, aux entrees de 
la porte NAND (I) de IC2 (figure 2). 
Le tableau ci-dessous rappelle la regie 
de fonctionnement d'une telle porte : 



E^ilrte ! 


Emr6fi 2 


Sortie 3 








1 





1 


1 


1 





1 


1 


1 






Cette regie peut se resumer comme 
suit : 

Pour que la sortie de la porte presente 
un etat «bas», il faut que les deux 
entrees soient simultanement soumises 
a un etat «haut». 

Dans les trois autres cas, la sortie pre- 
sente un etat «haut». 
La sortie presente une succession de 
niveaux logiques, dont il ressort tres 
nettement, que la periode (T) varie sans 
cesse de maniere pseudo-aleatoire. 
II faudrait examiner les variations pen- 
dant une duree suffisamment longue 



pour entrevoir eventuellement une regie. 
Le reseau R3 / C3 elimine les cas liti- 
gieux, dans lesquels apparaitrait theori- 
quement un etat «bas» d'une duree 
extremement faible. En effet, si I'etat 
«bas» ne se caracterise pas par une 
duree superieure a environ 700 us, il 
n'est pas pris en compte par la porte 
NAND (II) de IC2. 

Enfin, les creneaux inverses par cette 
derniere porte sont pris en compte par 
le trigger de Schmitt constitue des 
portes NAND (III) et (IV) de IC2. 
II delivre, sur sa sortie, des creneaux de 
periode pseudo-aleatoire, avec des 
fronts ascendants et descendants 
davantage verticaux. 

Suite du traitement 

Les creneaux, delivres par le trigger, 
aboutissent sur I'entree de comptage 
CL de IC3 / CD 4040. 
C'est un compteur binaire comportant 
douze etages montes en cascade. 
Les niveaux logiques des cinq sorties 
Q1 a Q5 evoluent au rythme du princi- 
pe du comptage binaire. 
Si ces sorties etaient reliees, respecti- 
vement, a des resistances de valeurs R, 
2R, 4R, 8R et 16 R, en raison inverse du 
poids binaire des sorties, le potentiel 
(u), disponible au point de regroupe- 



ment des resistances, pour une posi- 
tion de comptage (p) (p variant de a 
31), serait tel que : 
P 

U = X 12 V 

31 

Toujours, si les resistances etaient dis- 
posers suivant cet ordre, au fur et a 
mesure de I'avance de (p), le potentiel 
disponible au point de regroupement 
serait tout simplement croissant de 
maniere lineaire. 

C'est justement ce que nous voulons 
eviter. Nous voulons au contraire obte- 
nir I'illusion d'une variation aleatoire du 
potentiel. 

En inversant la regie du placement des 
resistances, evoquee ci-dessus, a 
savoir des liaisons des valeurs R, 2R, 
4R, 8R et 16 R, en raison directe des 
poids binaires des sorties Q1 a Q5, la 
variation du potentiel au point de 
regroupement des resistances prend 
un air «d'aleatoire» relativement sympa- 
thique. 

Suivant la position du curseur de I'ajus- 
table A3, il est possible de prelever une 
fraction plus ou moins importante de ce 
potentiel, avant de le transmettre a la 
base du transistor T1 . 
II forme, avec le transistor T2, un 
Darlington fonctionnant ici en mode 
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Nomenclature 

• Resistances 

R1 , R2 : 270 kQ (rouge, violet, 
jaune) 

R3, R4 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R5 : 100 kQ (marron, noir, jaune) 
R6 : 1 kQ. (marron, noir rouge) 
R7 : 2,2 kQ (rouge, rouge, rouge) 
R8 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 
R9 : 10 kQ (marron, noir, orange) 
R1 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R11 : 10 kQ (marron, noir, orange) 

«suiveur de potentiel», tout en effec- 
tual une importante amplification du 
courant dans I'ampoule placee en fin 
de chaTne. 

Le condensateur C5 «arrondit» davan- 
tage les variations du potentiel issu de 
la sortie de I'ajustable. 
En definitive, aux variations pseudo- 
aleatoires des creneaux appliques sur 
I'entree de commande CL du compteur, 
s'ajoutent d'autres variations aleatoires, 
ce qui a pour consequence I'illusion de 
la flamme vacillante d'une bougie. 
II n'aura pas echappe au lecteur que la 
regie du doublement de la valeur de la 
resistance d'une sortie Q de IC3 a la 
suivante n'a pas ete respectee de 
maniere tres rigoureuse. 
En fait, I'auteur a surtout opte pour des 
valeurs courantes de resistances, ce 
qui ne change pas fondamentalement 
le principe de fonctionnement. 
Dans I'exemple decrit, l'ampoule rete- 
nue est du type «luciole», de 6 V, avec 
filament. Ce choix donne de meilleurs 
resultats qu'avec une led jaune par 
exemple, dont la lumiere emise, surtout 



A1 , A2, A3 : ajustable 47 kQ 

• Condensateurs 

C1, C2 : 0,22 uF 
C3 : 0,1 uF 
C4 : 1 nF 
C5 : 4,7 uF / 25 V 

• Semiconducteurs 

T1 : BC 547 
T2 : BD 139 



IC1, IC2 : CD 4011 
IC3 : CD 4040 

• Divers 

2 straps 

2 supports a 1 4 broches 

1 support a 16 broches 

2 picots 

Bornier soudable de 2 plots 
Amp : ampoule / luciole 6 V 
(voir texte) 




observee lateralement, semble moins 
realiste qu'avec une ampoule a filament. 

La realisation pratique 

Le circuit imprime est represents en 
figure 3, tandis que la figure 4 reprend 
le plan d'insertion des composants. 
Respecter I'orientation des compo- 
sants polarises. 

Les mises au point sont fort simples. 
Concernant les curseurs des ajustables 



A1 et A2, il suffit de les decaler, I'un par 
rapport a I 'autre, en restant de prefe- 
rence dans le secteur droit par rapport 
a I 'axe vertical. 

Quant a I'ajustable A3, la position de 
son curseur determine la luminosite de 
l'ampoule. 

Elle augmente si le curseur est tourne 
dans le sens horaire. 

R. KNOERR 



n° 39B www.elGtztrDniquepratique.CDm ELECTRON IQUE PRATIQUE 



51 



Uelbe 








Les editions Transoceanic et le magazine Electronique Pratique proposent 
la serie d'articles sur les microcontroleurs Picaxe sous forme d'un CD-ROM 
regroupant tous les ateliers pratiques et les fichiers sources en Basic. 

Ces microcontroleurs fiables et economiques sont reconnus pour leurs performances et 
leur simplicity de mise en ceuvre. 

Les ateliers pratiques ne necessitent pas de soudures, le cablage des experimentations 
s'effectue sur une plaque a insertion rapide de 840 contacts. Seule la preparation d'un ou 
deux petits adaptateurs requiert quelques soudures sur des petites sections de plaques 
a bandes cuivrees en vue de les utiliser aisement sur la plaque de cablage rapide. 
Nous avons selectionne deux uC. Picaxe pour I'ensemble des articles. Pour debuter, 
nous travaillerons avec le plus petit mais tres populaire « 08M », puis nous poursuivrons 
avec le « 20X2 », un des plus recents et tres performant car il se cadence de 4 a 64 MHz 
sans oscillateur externe ! 

Vous apprendrez a traiter de nombreuses techniques et peripheriques : entrees 
numeriques et analogiques, sorties faibles et fortes puissances, afficheurs LCD, 
encodeurs numeriques, sondes de temperatures, interruptions, programmation par 
diagrammes ou en basic, etc. 



Norn : 

Adresse : 

Code Postal : 
Tel. ou e-mail : 



Je desire recevoir le CD-Rom « PICAXE A TOUT FAIRE » 
France : 18 € Autres destinations : 20 € (frais de port compris) 

Prenom : 



. Vi lie- Pays : 



Je vous joins mon reglement par : □ cheque □ virement bancaire (IBAN : FR76 3006 6109 1100 0200 9580 176/BIC : CMCIFRPP) 
A retourner accompagne de votre reglement a : TRANSOCEANIC 3, boulevard Ney 75018 Paris Tel. : 01 44 65 80 80 




N°345 de Janvier 

• Savoir calculer en mode binaire 

• Comparer des nombres binaires 

• Module d'affichage VGA pour 
microcontroleurs 

• Pluviometre numerique 

• Moniteur de vent a affichage LCD 

• Montages pour le telephone 

• Modulateur de lumiere Ecologique et 
securitaire (en 1 2 V avec ses spots a LEDs) 

• Amplificateurde 2 x 60 W Push-Pull 
ultra-lineaire de KT77 

N°346 de Fevrier 

• Slnitier a I'USB (partie 1 : presentation) 

• Le simulateur electronique LTSPICE 

• Nouveaux Picaxe X2. Platine d'etude pour 
les Picaxe 40X 

• Detecteur d'approche a ultra-sons 

• Minuterie pour joueurs d'echecs 



• Hygrostat hygrometre 

• Commande vocale a six canaux 

• Le mini melomane, Amplificateur - 
Preamplificateur/ Correcteur Haute Fidelite 
2 x 22 Weff 

N°347 de Mars 

• Slnitier a I'USB (partie 2 : 1'attachement) 

• Le generateur de signaux XR 2206 

• Le modelisme ferroviaire 

• Bras robotise six axes a servomoteurs 

• Laboratoire d'experimentations pour 
microcontroleurs Cubloc CB280-USB et 
CB220 (1 6re partie) 

• Les triodes 6AS7G / 6080 / 6336 / 6C33 

• Preamplificateur stereophonique SRPP 

• Slnitier a I'USB (partie 3 : Les transactions) 

• Les multiplicateurs de tension 

• Les Modules Jennie 

• Ateliers pratiques pour Cubloc CB280-USB 
et CB220 (2 e partie) 

• Indicateur de vitesse pour modelisme 
ferroviaire 

• Controle du chauffage et de Iteration 
d'une mini-serre 

• Table de Mixage pilotee par USB 6 entrees 
stereophoniques 



N°349 de Mai 

• Moins, masse, neutre, terre. . . 

• Slnitier a I'USB (partie 4 : Les transferts) 

• Geolocalisation de vehicules via Internet 

• Aquariophilie : sauvegarde de I'oxygenation 

• Indicateur de niveau a jauge MIL0NE 

• Systeme d'entrees / sorties par port 
parallele 

• Indicateur de champ tournant triphase 



• Les circuits code mercenaries I0-WARRI0R 
40 et I0-WARRI0R 56, convertisseurs 
USB /PARALLELE 

• Station de controle pour structures 
gonflables 

• Solarimetre numerique 



• Carte preamplificatrice pour microphone 
(1 6re partie) 

N°350 de Juin 

• Thyristorsettriacs 

• Slnitier a I'USB (partie 5 : Les transferts, 
suite) 

• Aquariophilie : eclairage progressif de 
I'aquarium 

• Simulateur de presence sans fil a 4 canaux 

• Tirau pointeur laser 

• Les modems Half-Duplex Multicanaux 
TDL2A et SPM2 

• Commande ultrasonique 

• Preamplificateur pour microphones 
(2 e partie) 

N°351 de Juillet-Aout 

• Slnitier a I'USB (partie 6 : les descripteurs) 



d'interieur 

• Aquariophilie : controle de la temperature 
de I'eau 

• Preampli pour microphones (3 e partie) 

N°352 de Septembre 

• Slnitier a I'USB (partie 7 : 1'enumeration) 

• Eclairage de secours 

• Minuterie vocale 

• Compte-tours afibre optique 

• Telemetre numerique 

• Accordeur pour guitare 



• Telecommande multifonctions pour appa- 
reil photo numerique 

• Module de protections pour amplificateurs 
et enceintes 

N°353 de Octobre 

• Slnitier a I'USB (partie 8 : le peripherique 
fonctionnel) 

• Aide a llnstallation des panneaux solaires 



• Graduateur a thyristor 

• Mini serveur Interfagable 

• Bateau amorceur (1 6re partie) 

• Boite vocale de porte d'entree 

• Generateur pour tests d'amplificateurs 
«audio» 

N°354 de Novembre 

• Un robot filoguide 

• Telesurveillance du secteur 230 V 

• Bateau amorceur (2 e partie) 

• Ensemble thermostat /thermometre 

• Thermometre differentiel 

• Alimentation a la norme ISO pour autoradio 

• Preamplificateur stereophonique a 

5 entrees 2 LIN - USB - S/P DIF et RIAA 

• Le module Arduino «Duemilenove». 
La manette «Nunchuck» de la «Wii» 

• Une animation poursapinde noel 

• Bateau amorceur (3 e partie) 

• Emetteur/ Recepteur de surveillance pour 
appareils electriques 220 V 

• Gyrophare a leds 

• Robot Arduino commande par la manette 
«Nunchuck» de la «Wii» 

• Orchestral 500. Amplificateur 
pour audiophiles 500 W RMS / 4 Q 
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Je desire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Toute I'annee 2010 en un seul CD » 
France : 30 € Union europeenne : 32 € Autres destinations : 33 € (frais de port compris) 



Nom : 

Adresse : 

Code Postal : 
Tel. ou e-mail : 



_Prenom : 



_ Ville-Pays : 



Je vous joins mon reglement par : □ cheque □ virement bancaire (IBAN : FR76 3006 6109 1 100 0200 9580 1 76/BIC : CMCIFRPP) 
A retourner accompagne de votre reglement a : TRANSOCEANIC 3, boulevard Ney 75018 Paris Tel. : 01 44 65 80 80 
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Preamplificateur/correcteur hifi 
avec telecommande IR 




Nous proposons regulierement, a nos lecteurs, des blocs amplificateurs 
de diverses puissances. Pour completer ces equipements, il manque un maillon 
offrant un contort absolu : un preamplificateur/correcteur stereophonique 
muni d'une telecommande infrarouge. 



Nous avons voulu un 
appareil de tres haute 
fidelite et universel, 
done autonome. Hors 
de question de prelever les tensions 
d'alimentation d'un amplificateur. 
Nous I 'avons dote de son coffret avec 
sa propre alimentation secteur. 
II est bien sur possible d'agir manuel- 
lement sur les commandes en face 
avant, mais le luxe d'une telecom- 
mande permettant d'acceder a 
toutes les fonctions offre un contort 
tres apprecie. Plus besoin de se lever 
de son fauteuil d'ecoute ! 
II comporte trois entrees commu- 
tables, une correction pour les graves 
et les aigus, un filtre de presence 
(loudness), un ajustage de la balance 
et du volume. Afin d'obtenir une haute 
qualite sonore, nous n'utilisons pas 
des circuits de reglages digitaux, mais 
de reels potentiometres motorises de 
haut de gamme, vendus a un cout 
abordable. Voir tourner seuls les bou- 
tons ajoute une petite touche «high- 
tech» magique a ce bel appareil. 



Des leds visualisent les fonctions 
(entrees, filtre, marche et arret) depuis 
la face avant. 

Le preamplificateur se presente dans 
un elegant coffret noir et argent, muni 
d'une fagade en aluminium brosse et 
de quatre boutons de couleur «alu». 
Nous n'employons que des compo- 
sants recents et performants, de 
fabricants renommes. 
La section numerique de commande 
est confiee a un microcontroleur 
PICAXE-28X2, couramment employe 
dans la revue. Nos fideles lecteurs 
ayant suivi notre rubrique «PICAXE 
A TOUT FAIRE» apprecieront ce suivi 
technique. Bien que non recomman- 
dee aux non inities, cette realisation 
ne presente pas de difficultes 
majeures, a condition de suivre scru- 
puleusement cette etude. 

Caracteristiques 
et equipements 

-Tensions d'alimentation : +12 V et 
+5 V 



- Niveau d'entree maximal : 1 600 mV 

- Niveau de sortie maximal : 
1 000 mV 

- Corrections : ±15 dB 

- Separation entre canaux : 75 dB 

- Distorsion harmonique a 1 kHz, 
pour 300 mV en entree : 0,06% 

- Frequence de coupure des graves : 
40 Hz 

- Frequence de coupure des aigus : 
16 kHz 

- Trois entrees commutables 

- Filtre de presence (loudness) corn- 
mutable 

- Plusieurs ambiances sonores pro- 
gram mees 

- Telecommande par infrarouge de 
toutes les fonctions 

- Quatre potentiometres ALPS moto- 
rises 

- Composants recents, specifiques 
aux applications «audio» de qualite 

- Aucune mise au point necessaire 

- Pas de cablages externes des 
organes de commandes 

- Luxueux coffret «Galaxy» en alumi- 
nium 
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Schema de principe 

A propos des composants 

Le circuit LM1036 de National 
Semiconductor se destine aux pre- 
amplificateurs/correcteurs de tonalite 
de tres haute fidelite. II fonctionne de 
maniere analogique, mais le signal 
«audio» n'est pas directement traite 
par les potentiometres. II utilise le 
principe de la «source» de tension. 
Chaque potentiometre preleve une 
fraction d'une tension de reference, 
en vue d'agir sur la fonction voulue 
(aigus, graves, balance ou volume). 
Son haut degre d'integration limite au 
strict minimum les composants 
externes. II ne requiert qu'une unique 
tension d'alimentation, parfaitement 
filtree et stabilisee a 12 V. 
Le LM1036 genere sa propre tension 
de reference. Contrairement a cer- 
taines rumeurs, ce circuit est non 
seulement disponible, mais toujours 
fabrique selon la nouvelle norme 
«sans plomb», par la societe Texas 
Instruments, repreneur de National 
Semiconductor. 

Privilegiez les composants passifs de 
haute qualite, notamment pour les 
condensateurs. 

L'investissement n'est pas vain, vous 
le constaterez lors de I'ecoute. 
Nous ne nous etendrons pas sur la 
presentation du microcontroleur 
PICAXE-28X2, bien connu de nos 
fideles lecteurs. 

A propos des potentiometres, le 
LM1036 necessite I'emploi de 
modeles de 47 kQ, a courbe lineaire. 
Le microcontroleur requiert egale- 
ment un potentiometre, actionne par 
le meme axe, pour connaitre la posi- 




tion de chaque reglage, en temps 
reel. II est tres difficile de trouver, 
dans le commerce, ce type de com- 
posant de haute qualite, a courbe 
lineaire, double pistes et motorise. 
Notre choix s'est done porte sur un 
modele a six pistes, de 100 kQ, 
lineaire, de marque ALPS. En combi- 
nant les pistes, nous obtenons les 
valeurs souhaitees et une meilleure 
precision. Deux en parallele pour le 
LM1036 et quatre en parallele pour le 
PICAXE-28X2. 

Voyez la figure 1 pour connaitre le 
brochage des differentes pistes. 
Si nous faisons appel a des compo- 
sants specifiques et recents, vous 
n'aurez pas de difficultes d'approvi- 
sionnement, nous nous sommes 
fournis aupres de nos annonceurs. 
D'autres revendeurs de composants 
detiennent probablement les pieces. 



Etude de I'alimentation 

Un transformateur torique de 30 VA, 
comportant deux enroulements 
secondaires de 9 V, permet de fournir 
les tensions necessaires (figure 2). 
En serie avec le primaire, nous trou- 
vons le fusible de protection et I'inter- 
rupteur. Les diodes rapides D1 et D2 
assurent le redressement. 
Les condensateurs C1 a C3 suppri- 
ment les eventuels parasites. Les 
condensateurs C4 a C6 se chargent 
d'effectuer un tres efficace filtrage 
(30 000 uF pour moins de 1 A de 
consommation). 

La tension theorique, a ce point, 
s'eleve a 12,5 V. Dans la pratique, elle 
avoisine 13,5 V, ce qui n'a aucune 
consequence sur le LM1036 capable 
de supporter un maximum de 16 V. 
Cette tension sert egalement a ali- 
menter directement le voyant, a led 
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integree, de I'interrupteur secteur. Le 
regulateur positif CM a pour mission 
de stabiliser une tension a +5 V, pour 
le microcontroleur PICAXE et I'ali- 
mentation des moteurs. Les conden- 
sateurs C7 et C8 decouplent les ten- 
sions d'entree et de sortie du 7805. 
Les diodes D3 et D4 le protegent 
contre les retours dus aux charges 
capacitives. 

Le condensateur C9 se charge du 
dernier filtrage. La LED1, limitee en 
courant par la resistance R1 , visuali- 
se le bon fonctionnement general de 
cette alimentation. 



Etude du preamplificateur/ 
correcteur 

Le circuit integre CI2 se charge de 

toute cette section ! 

II s'agit du LM1036N de la firme 

National Semiconductor. 

II se caracterise par un taux de dis- 

torsion harmonique derisoire et un 

tres faible bruit. 

II fonctionne selon le principe d'une 
tension continue de reference, prele- 
vee partiellement par les potentio- 
metres P1 a P4 (figure 3). Celui-ci 
s'alimente sous une tension de 12 V, 
parfaitement stabilisee. 



Le condensateur C18 effectue le filtra- 
ge, C19 et C20 decouplent I'alimenta- 
tion au plus pres de CI2. 
La LED2, limitee en courant par R2, 
visualise celle-ci a des fins de controle. 
Trois entrees, commutables par 
relais, permettent de selectionner la 
source. Les condensateurs C10 a 
C15 eliminent les oscillations pertur- 
batrices d'ordre HE 
lis prennent place au plus pres des 
embases RCA. Les signaux d'entrees, 
«droit» et «gauche», parviennent au 
LM1036N via les condensateurs de 
liaisons C16 et C17. 
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Les signaux de sorties parviennent 
aux embases, via les resistances R7 
et R8. 

Nous n'allons pas etudier le traite- 
ment interne complexe de CI2. 
Contentons-nous de cabler les 
quelques condensateurs et les 
organes de commandes. Voici le role 
de chaque composant. Les conden- 
sateurs C24 et C25 determinent la 
courbe de reponse pour les fre- 
quences aigues, C26 et C27 se char- 
gent des graves. Ayant eu des diffi- 
culty d'approvisionnement pour 
trouver des valeurs de condensateurs 
de 390 nF, nous avons d'abord cable, 
cote composants, des capacites de 
330 nF, puis soude en parallele sous 
la platine des 47 nF. Nous totalisons 
ainsi des valeurs de 377 nF et obte- 
nons une efficacite suffisante. 
La tension de reference generee par 
CI2, presente sur la broche 17, per- 
met d'agir sur toutes les corrections 
et reglages, en prelevant une partie 
de celle-ci au moyen des curseurs 
des potentiometres P1 a P4 et du 
relais RE4, via les resistances R3 a 
R6. Les condensateurs C28 a C31 
decouplent les tensions de chaque 
reglage. Les condensateurs C21 a 
C23 decouplent et «bipassent» des 
tensions internes au LM1036N. 
Les secondes pistes de chaque 
potentiometre servent a informer le 
microcontroleur de la position du cur- 
seur en temps reel, lors d'une action 
manuelle ou motorisee. Pour plus 
d'informations sur I'organisation des 
pistes des potentiometres, reportez- 
vous a la figure 1 . 

Les moteurs s'alimentent en 5 V, a 
partir de circuits specifiques. 
Les condensateurs C32 a C35 absor- 
bent les eventuels parasites induits 
par les moteurs, ils sont cables au 
plus pres de ceux-ci. 

Etude du circuit de commande 
a microcontroleur 

Comme precise au debut de cette 
etude, cette realisation «audio» renfer- 
me un microcontroleur PICAXE-28X2 
que nos fideles lecteurs connaissent 
bien. Electron ique Pratique a propose 
plusieurs montages axes autour de ce 
composant et des cours visant a maT- 
triser la programmation des PICAXE. 



Ces lecteurs comprendront, sans 
peine, toutes les subtilites du pro- 
gramme de gestion de ce preamplifi- 
cateur haut de gamme. 
Nos nouveaux lecteurs n'ont aucune 
inquietude a avoir, nous donnons, sur 
le site Internet du magazine, le fichier 
a charger en «memoire», permettant 
de faire fonctionner le preamplifica- 
teur/correcteur. 

Nous rappellerons, lors du para- 
graphs dedie a la programmation, le 
mode operatoire. 

Le PICAXE-28X2 se charge de toute 
la logique de commande. II se pro- 
gramme sans circuit specifique, seuls 
quelques composants de la platine 
jouent le role de prog ram mateur. 
II s'agit des resistances R10, R11 et 
R12, ainsi que I'embase jack 3,5 mm 
stereo, traditionnellement utilisee 
pour les PICAXE. 

La LED3, limitee en courant par la 
resistance R9, atteste la presence de 
la tension sur la platine de gestion a 
titre de controle. Comme le montre la 
figure 4, le microcontroleur CI3 est 
utilise au maximum de ses capacites 
electroniques, hormis la ligne B.3 res- 
tee libre. 

La resistance R13 assure Pinitialisation 
de CI3 a la mise sous tension, en por- 
tant la broche RST au potentiel positif. 
Les lignes A.O a A.3, configurees en 
«entrees» de convertisseur nume- 
rique/analogique sur 8 bits, lisent la 
position permanente des quatre 
potentiometres. 

Nous obtenons ainsi une precision de 

256 pas, bien plus que sur la plupart 

des appareils commerciaux ! 

Les circuits integres CI6 et CI7 com- 

mandent la motorisation des quatre 

potentiometres. 

II s'agit de L293D congus pour piloter, 
chacun, deux moteurs a courant 
continu consommant un maximum 
de 600 mA. 

Nous restons bien en-dessous, car 
nos moteurs ne consomment que 
100 mA en rotation normale et 
150 mA en butee. 

Les circuits L293D integrent, chacun, 
deux ponts en H bien separes et 
toutes les diodes de protections. 
Les sorties C.1, C.5, C.3 et C.6 acti- 
vent les broches de validation. Nous 
ne modulons pas le signal, la rotation 



des potentiometres est suffisamment 
lente pour notre application. Elles 
permettent de faire tourner ou d'arre- 
ter les moteurs. Les sorties CO, C.4, 
C.2 et C.7 se chargent de selection- 
ner le sens de rotation des moteurs. 
Par securite, I'inversion des demi- 
ponts de puissance s'effectue elec- 
troniquement au moyen des portes 
logiques «NON-ET», a trigger de 
Schmitt, N1 a N4 de CI5. 
Le circuit CI6 gere les moteurs des 
aigus et du volume, CI7 ceux des 
graves et de la balance. 
Les sorties du microcontroleur ne 
permettent pas d'alimenter directe- 
ment les relais. 

Les signaux des sorties B.4 a B.7 
commandent des etages a transistors, 
integres dans le circuit CI4, pour sup- 
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porter ce surcroit de consommation. 
La premiere active le relais du filtre, 
les trois suivantes commutent les 
trois relais des entrees «audio». 
Le capteur infrarouge CI8 regoit les 
donnees emises par la telecomman- 
de, selon le standard TV Sony. 
II s'agit d'un TSOP4838 travaillant a 
une frequence modulee de 38 kHz. 
Tout le protocole de communication 
se gere aisement par le Basic des 
PICAXE. La resistance R16 et le 
condensateur C37 decouplent son 
alimentation issue du +5 V. 
L'entree B.2, polarisee par la resis- 
tance R17, se charge de la lecture 
des informations. A la fin de I'etude, 
nous donnerons toutes les informa- 
tions concernant les touches et les 
fonctions qui leur sont dediees. 



Les entrees B.O et B.1 lisent, respec- 
tivement, I'etat logique des boutons- 
poussoirs de commutation du filtre et 
des entrees. 

Au repos, les resistances R14 et R15 
portent ces lignes au potentiel positif. 
Une action sur I'une d'elles force Ten- 
tree consideree a la masse. 
Le programme attend done cet etat. 
Le condensateur C36 filtre la tension 
d'alimentation de +5 V. 
Les condensateurs C38 a C41 
decouplent les alimentations des cir- 
cuits integres, au plus pres d'eux. 
Les LED4 a LED6 et celle de S2, 
montees en parallele sur les bobines 
des relais avec leurs resistances de 
limitation R1 8 a R21 , visualisent sur la 
face avant la mise en fonction du 
relais considere. 



La realisation 

II est essentiel de vous procurer I'inte- 
gralite du materiel avant de commen- 
cer la realisation, afin de connaTtre 
avec precision I'encombrement des 
pieces. Ne modifiez jamais le trace 
d'une piste de circuit imprime, ceux-ci 
ont ete congus pour donner un resultat 
irreprochable, surtout au niveau du 
cablage des masses. Bien que ne 
comportant pas de difficultes particu- 
lieres, cette realisation s'adresse mal- 
gre tout a nos lecteurs possedant de 
bonnes bases en electronique et une 
certaine experience du cablage et de 
la mise en coffret. Reportez-vous fre- 
quemment aux nombreuses figures et 
photos, bien souvent plus parlantes 
que les textes. 
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La fabrication des trois circuits impri- 
mes (alimentation, preamplificateur/ 
correcteur et platine d'entrees) ne doit 
vous poser aucun probleme. 
Les dessins des typons sont donnes 
aux figures 5, 6 et 7. 
Reproduisez-les imperativement selon 
la methode photographique, la seule 
donnant un resultat irreprochable et 
respectant les traces. Percez toutes 
les pastilles avec un foret de 0,8 mm 
et alesez ensuite selon necessite. 
Soudez les composants, circuit par 
circuit, en respectant scrupuleuse- 
ment les implantations des figures 8, 
9 et 10, en commencant par les trente 
neuf ponts de liaisons (straps). La 
quantite impressionnante de «straps» 
a evite la realisation d'un circuit 
«double faces», difficile a graver sans 
equipement specifique. 
Terminez le cablage avec le transfor- 
mateur torique visse sur le circuit 
imprime. Reperez les quatre fils des 
deux enroulements secondaires de 
celui-ci avant de les souder. 
Avant de proceder au cablage general 
des trois modules, verifiez votre travail 
au niveau des pistes (absence de 
court-circuit), de la valeur et du sens 
des composants. 

Les erreurs peuvent avoir des conse- 
quences desastreuses et meme pre- 
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senter un risque d'explosion en cas 
d'inversion des polarites d'un gros 
condensateur electrochimique. 
Afin de donner a ce preamplifica- 
teur/correcteur une allure profession- 
nelle, nous avons dessine une face 
avant comportant les inscriptions 
necessaires. 

Nous donnons, en figure 11, le dessin 
cote de celle-ci, a I'echelle 1/2. 
Vissez chaque platine a I'em placement 
prevu sur le fond du coffret (photo A). 
Fixez les boutons-poussoirs, I'inter- 
rupteur et les leds sur la face avant, 
puis le filtre secteur sur la face arriere. 
Le capteur infrarouge CI8 prend place 
derriere la face avant, sa surface acti- 
ve bombee en regard du trou prevu a 
cet effet. La liaison a la platine princi- 
pals s'effectue au moyen de fils fins 
torsades et d'un connecteur constitue 
de broches de barrette secable. 
Effectuez ensuite le cablage dans le 
coffret en vous conformant au plan de 
la figure 12, aux schemas de principes 
et a la photo A. Les raccordements du 
secteur doivent etre effectues au 
moyen de fils souples d'une section 
minimale de 1 mm 2 . 
Les autres cablages se font avec des 
fils souples de faible section. 
La courte distance entre les platines 
permet de ne pas employer des 
cables blindes pour les raccorde- 
ments des signaux d'entrees et de 
sorties «audio», a condition de torsa- 
der les fils entre eux. Le cablage 
general s'organise en torons, bien 
positionnes a angle droit, ne genant 
pas les soudages. lis sont maintenus 
par des petits colliers «rilsan». 
ATTENTION ! Cet appareil est sou- 
mis au potentiel du secteur. Agissez 
avec une grande prudence en res- 
pectant les regies de protection 
d'usage dans cette situation. 
N'intervenez jamais dans le coffret 
sans mettre I'appareil hors tension. 
Votre appareil ne requiert, pour fonc- 
tionner, que la programmation du 
PICAXE-28X2 a partir de I'embase 
prevu e a cet effet. 

Pour acceder a celle-ci, il peut-etre 
necessaire de deplacer I'arriere de la 
platine principale vers le haut pour 
inserer le cable AXE027. Une autre 
solution consiste a programmer le 
PICAXE avant de l'embrocher. 
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Nomenclature 

• Resistances 5% (ou 1%) 1/2 W 

R1, R9 : 560 Q (vert, bleu, marron) 
R2 : 1 kQ (marron, noir, rouge) 
R3 a R6 : 47 kQ (jaune, violet, orange) 
R7, R8 : 100 Q (marron, noir, marron) 
R10, R13, R14, R15 : 10 kQ (marron, 
noir, orange) 

R1 1 : 22 kQ (rouge, rouge, orange) 
R12 : 180 Q (marron, gris, marron) 
R16 : 330 Q (orange, orange, marron) 
R17 : 4,7 kQ (jaune, violet, rouge) 
R18, R19, R20 : 820 Q (gris, rouge, 
marron) 

R21 : 56 Q (vert, bleu, noir) 

• Potentiometres 

P1 a P4 : ALPS-RK1 681 6MG motorises 
6 voies, 1 00 kQ lineaire (Audiophonics) 

• Condensateurs 

C1 , C2 : 47 nF (Wima MKP ou MKS 
pas de 10,16 mm) 

C3 : 100 nF (Wima MKP ou MKS pas de 
10,16 mm) 

C4, C5, C6 : 10 000 uF / 25 V (SNAP) 

C7, C8, C19, C38aC41 : 100 nF 

(Mylar LCC pas de 5,08 mm) 

C9 : 22 uF / 25 V a 63 V 

C10 a C15 : 220 pF (Murata ou mica 

argente) 

C16, C17 : 2,2 uF (Wima MKP ou MKS 
pas de 15,24 mm) 
C1 8, C36 : 2 200 uF / 25 V a 35 V 
C20, C24, C25 : 10 nF (Mylar LCC pas 
de 5,08 mm) 



C21 : 47 uF / 25 V a 63 V 
C22, C23 : 10 uF / 25 V a 63 V 
C26, C27 : 390 nF (Mylar LCC pas de 
5,08 mm) (ou 330 nF // 47 nF voir texte) 
C28 a C31 : 220 nF (Mylar LCC pas de 
5,08 mm) 

C32 a C35 : 47 nF (Ceramique ou Mylar 
LCC pas de 5,08 mm) 
C37 : 4,7 uF / 25 V a 63 V 

• Semiconducteurs 

CI1 : LM7805 

CI2 : LM1036 (Gotronic) 

CI3 : PICAXE 28X2 (Gotronic) 

CI4 : ULN2803 

CI5 : CD4093 

CI6, CI7 : L293D (St Quentin Radio, etc.) 
CI8 : TSOP4838 (Gotronic, St Quentin 
Radio, etc.) 
D1, D2 : 1N5817 
D3, D4 : 1 N4007 

LED1, LED2, LED3 : 5 mm, verte 
LED4, LED5, LED6 : 3 mm, bleue 

• Divers 

1 support de circuit integre a 14 broches 

2 supports de circuits integres a 
1 6 broches 

1 support de circuit integre a 18 broches 
1 support de circuit integre a 20 broches 
1 support de circuit integre, etroit, a 

28 broches 
1 transformateur torique de 2 x 9 V / 

30 VA 

4 relais Finder 30.22S-12, bobine en 



12 V DC (Gotronic, St Quentin Radio, 
etc.) 

1 filtre secteur Schaffner 

«FN9222B-10-06» (Audiophonics) 
1 porte-fusible pour circuit imprime, pour 

fusible en verre de 5 x 20 
1 fusible de 2 A en verre de 5 x 20 

1 interrupteur 16 mm, avec led verte, 
pour coffret (Audiophonics) 

2 boutons-poussoirs 16 mm, avec led 
bleue, pour coffret (Audiophonics) 

1 dissipateur thermique de type ML33, 
long 

1 telecommande TVR010 pour micro- 

controleur PICAXE (Gotronic) 
4 doubles embases RCA dorees pour 

circuit imprime 
1 embase de programmation pour 

PICAXE (jack stereo 3,5 pour circuit 

imprime) 
1 coffret Hifi 2000 Galaxy GX383 

(80x330x230) (Audiophonics) 

3 boutons en aluminium 20 mm 
couleur «aluminium» 

1 bouton en aluminium 30 mm couleur 

«aluminium» 
3 clips de fixation, en inox, pour led 

3 mm 

Barrettes secables «SIL» males et 
femelles. 

Cosses pour circuits imprimes 

Fils souples de faible et forte section, 

Gaines thermoretractables de plusieurs 

diametres. 

Visserie metal 3, 4 et 6 mm 
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Programmation 

L'appareil ne peut pas fonctionner 
avant la programmation du PICAXE- 
28X2. Celui-ci se charge de la com- 
munication avec la telecommande 
infrarouge, mais egalement de la ges- 
tion des relais et de la motorisation 
des potentiometres. Afin de mieux 
vous reperer au sein du programme, 
la figure 13 donne I'attribution et la 
fonction de chaque ligne du micro- 
controleur pour obtenir la rotation 
des moteurs dans le sens voulu. 
Telechargez librement le logiciel 
«PICAXE Programming Editor* sur le 
site du fabricant (voir fin d'article). 
Pour le franciser, il suffit d'ouvrir le 
sous-menu «Options» du menu 
«View», de selectionner I'onglet 
«Language» et de cliquer sur «French» 
avant de valider par «Ok». 
Nous considerons qu'il est maintenant 
installe sur votre ordinateur. 
Sur le site Internet du magazine, tele- 



Validation 




Sens 


AIGUS : ,P C.1"= 1 


Pius 




"C.0 M = 1 


Moi 


n* 4 


"CO" =0 


GRAVES : "C.3" - 1 


Plus 


> t 


"0.2 = 1 


Moi 




"C,2 rr = 


BALANCE I "C&" = 1 


□oil 




"c.7 i = a 


Gat 


the ++ 


"C.7" = 1 


VOLUME : "0,5" = 1 


Plus 




»C.4 M = 


Moi 


ns I 


"0,4" = 1 



chargez le programme que nous avons 

developpe pour la gestion du pream- 

plificateur/correcteur. 

Les commentaires permettent de bien 

comprendre les rouages du code 

«source» en Basic. 

Les lecteurs n'ayant pas I'opportuni- 
te de se connecter a Internet peuvent 
obtenir nos fichiers en envoyant a 
la redaction un CDROM sous enve- 
loppe auto-adressee, suffisamment 
affranchie. 

La programmation s'effectue ensuite 
tres simplement par le port USB, 



avec un cordon specifique AXE027. 
Vous devez raccorder le secteur, 
sans mettre sous tension avec I'in- 
terrupteur S1 ! Raccordez le cordon 
avec la prise «jack» entre l'appareil et 
votre ordinateur. 

Lancez le logiciel d'edition et de pro- 
grammation «PICAXE Programming 
Editor*. 

Dans la fenetre d'options qui s'ouvre 
automatiquement, selectionnez le 
microcontroleur PICAXE-28X2 et sur 
I'onglet suivant : le port «seriel» utilise 
(emule a partir du port USB). 
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Ouvrez le fichier basic «Preampli_IR 
.bas» et lancez la compilation suivie 
du chargement (derniere icone 
«Program» sous la barre des menus). 
Appuyez sur I'interrupteur S1 , sa led 
doit s'illuminer et la programmation 
s'effectuer rapidement. 
L'avancement est visible sur I'ecran 
par une barre de progression. 
Votre preamplificateur/correcteur est 
maintenant entierement fonctionnel 
et ne requiert aucune mise au point. 
II peut s'utiliser manuellement ou a 
partir de la telecommande infrarouge. 
Nous donnons, ci-dessous, les ren- 
seignements utiles pour un emploi 
aise de celle-ci. 

La telecommande 

Nous preconisons I'utilisation de la 
telecommande PICAXE / TVR010 
(photo B), mais toute autre au stan- 
dard TV Sony convient. Si vous utili- 
sez la TVR010, avant toute utilisation 
ou en cas de non fonctionnement du 
a une manoeuvre erronee, il convient 
de la parametrer au standard Sony 
comme I'indique la figure 14. 
Attention, apres cette operation, une 
action sur une touche representant 
une lettre et tout est a recommencer. 
C'est souvent une des causes de 
desarroi, I'appareil semble en panne, 
mais heureusement, il n'en est rien ! 
La plupart des touches sont utilisees. 
Pour s'y retrouver aisement, la figure 
15 recapitule celles employees et les 
fonctions qui leur correspondent. 
Par programmation, il est toujours 
possible de modifier cette organisa- 
tion, mais a notre sens, nous avons 
etudie la meilleure. 

Y. MERGY 

myepled@gmail. com 
Les liens Internet utiles pour ce sujet 

Site du magazine : 

http://www. electroniquepratique. com 
Site Internet de Gotronic (specialiste du 
PICAXE) : http://www.gotronic.fr/ 
Site Internet de Saint Quentin Radio : 
http://www. stquentin-radio. com/ 
Site Internet de telechargement libre du 
logiciel de programmation et d'edition 
pour les PICAXE : 
http://www. rev-ed. co. uk/picaxe/ 
Site Internet d'Audiophonics : 
http://www. audiophonics. fr/ 
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CONFIGURATION DE LA TELECOMMANDE 



lere&tape; El et yj La led s 'a Hume 



2eme etape : La led s eteint un court instant 



3eme §tape : Q La led s^teint un court instant 



4c mc ctapc : 1*1 La led scteint 



51 me etape : KSl La led dig note 
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FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE 



Volume : 



Plus 



Moina 



Volume : 



Volume : 



Balance : 



Silence (volume a 0) 



Niveau de d# part (Mini) 



Plus A 
Gauche 



1 



Plus ^ 
Droit* 



B^lftnce ; 



Equilibne Gauche et Droit 



Balance ; 



A i : j i j s : 



Balance: I* J Canal Gauche 



Canal Droit 



[j] PJus [jj Moins 



ftraves : 



□ Piu 



Filtre 



Moins 



Entrees 



E1 



E2 



E3 



Correction : 



Courbe plate 



Correction ; 



Algus accentuia 



Correction : Graves accentues 
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Et si on parlait tubes... 

33 COURS 
EN UN SEUL CD-ROM 



MAGIC-PCB* 

RF1D integr&e dans vos circuits 



ConnaTtre et maitriser 

le f onctionnement 
des tubes electroniques 



i pa 



Une exclusivity PCB-POOL^ 



En option avec TOUTE 
commando d? prototype 
de carte i \ 




Bon a retourner a : TRANSOCEANIC - 
3, boulevard Ney 75018 Paris - France 

Je desire recevoir le CD complet 33 premiers cours 
(fichiers PDF) « Et si on parlait tubes... » 

France : 50 € Union europeenne : 52 € Autres destinations : 53 € 

J'envoie mon reglement 

□ par cheque joint a I'ordre de Transoceanic 

□ par virement bancaire 

(I BAN : FR76 3006 6109 1 100 0200 9580 176/BIC : 
CMCIFRPP) 



Nom : 
Prenom : 
Adresse : 



Code Postal : 
Tel. ou e-mail : 



. Vi lie- Pays : 




Hors-Series 
Audio 
du n° 1 au n° 6 




Hors-Serie 1 

• Push-pull de 300B/E.H. 2 x 25 Weff/4 Q et 8 Q 
sans contre-reaction 

• Push-Pull de 6V6GT 2x12 Weff en ultra-lineaire 

• Preamplificateur a 6U8/ECF82 

• Preamplificateur RIAA en AOP 

• Filtrage actif 24 dB/octave 2 voies pour enceinte acoustique 

• Le singlemos - Ampli/Preampli en pure classe A 
Mono transistor - Sans contre-reaction 

• Amplificateur classe A sans contre-reaction 
•LeTDA 7293-70Weff/8Q 

Hors-Serie 2 

• Fondamentale & harmoniques 

• Push-Pull de KT90 E.H, 2 x 80 Weff 

• Single End 6550/KT88 avec cablage a I'ancienne sans CI 

• Disques noirs. Correcteur economique pour cellules 
a aimant mobile 

• TAD TSM2 

• Audio-dynamique ADS 130 R 

• Atohm Diablo 

Hors-Serie 3 

• Puissance & Niveau sonore 

• Push-Pull de 2 x 30 Weff. Amplificateur Classe A 
a transistors bipolaires 

• Double Push-Pull de KT90. Bloc monophonique de 200 Weff 

• Single End de 2 x 50 Weff a transistor bipolaire et ampli OP 

• La coaxiale : enceinte 2 voies 



Hors-Serie 4 

• Phase & Dephasage : une question de « bon sens » 

• Preamplificateur faible bruit avec correcteur de tonalite 
•Single End de 813, 2x40 Weff 

• Le Watson, un amplificateur hybride 2x10 Weff a 2 x 15 Weff 

• Caisson de grave... 

• Amplificateurs audio, 2 x 65 Weff/8 W & 200 Weff/8 W 

• Filtre actif pour caisson d'extreme-grave 

Hors-Serie 5 

• Mesure de la distorsion 

• Amplificateur monotube economique - La pentode 7591 A 
en Single End 

• Preamplificateur a triodes 6SN7/6SL7 avec etage RIAA pour 
disques vinyles 

• Caisson d'extreme grave de 75 litres 

• Filtres actifs pour caisson de grave - Etude adaptee 
au boomer Audax PR330M0 

Hors-Serie 6 

• Le melomane 400. Amplificateur pour audiophiles 
2 x 200 Weff sur charge de 8 Q 

• Une enceinte 2 voies epoustouflante avec tweeter a ruban 

• Filtre actif separateur pour caisson de basses 

• Push-Pull de triodes 6B4G, 2x15 Weff / 4 ou 8 Q 

• UEL84 en Single End. Amplificateur 
stereophonique 2x5 Weff/8 Q 



□ Je desire recevoir le CD-Rom (fichiers PDF) « Hors-Series Audio du n° 1 au n° 6 » 
France : 30 € Union europeenne : 32 € Autres destinations : 33 € (frais de port compris) 



Nom : Prenom : 

Adresse : 



Code Postal : Ville-Pays : 

Tel. ou e-mail : 



□ Je desire uniquement les revues encore disponibles : □ HORS-SERIE AUDIO N°5 □ HORS-SERIE AUDIO N°6 (Attention : HORS-SERIE N°1 , N°2, N°3 et N°4 EPUISES) 
France Metropolitaine : 7,00 € - DOM par avion : 9,00 € - UE + Suisse : 9,00 € - TOM, Europe (hors UE), Canada, USA : 10,00 € - Autres destinations : 1 1,00 € (Tarif par numero, frais de port inclus) 

Je vous joins mon reglement par : □ cheque □ virement bancaire (IBAN : FR76 3006 6109 1100 0200 9580 176/BIC : CMCIFRPP) 
A retourner accompagne de votre reglement a : TRANSOCEANIC 3, boulevard Ney 75018 Paris Tel. : 01 44 65 80 80 



• VOUS ETES UN PARTICULIER. Vous beneficiez d'une petite annonce gratuite dans ces pages. Votre annonce est a nous faire parvenir par 
courrier postal (remplir la grille ci-dessous) ou electronique (<redacep@fr.oleane.com>, texte dans le corps du mail et non en piece jointe ). Elle ne 
doit pas depasser cinq lignes (400 caracteres, espaces compris). Elle doit etre non commerciale et s'adresser a d'autres particuliers. 

• VOUS ETES UNE SOCIETE. Cette rubrique vous est ouverte sous forme de modules encadres, deux formats au choix (1 x L). 
Module simple : 46 mm x 50 mm, Module double : 46 mm x 100 mm. Prix TTC respectifs : 65,00 € et 110,00 €. 

Le reglement est a joindre obligatoirement a votre commande. Une facture vous sera adressee. 

• TOUTES LES ANNONCES doivent nous parvenir avant le 15 de chaque mois (pour une parution le mois suivant). Le service publicite reste 
seul juge pour la publication des petites annonces en conformite avec la loi. 



rENTE/ACHAT 

J h Ingenieur en telecommunica- 
tion et informatique 
experimente. Cherche un 
emploi : informaticien ou 
electronicien ou technicien 
en telecommunication. 
Tel.: 06 71 60 45 96 
e-mail : ndrianalala@gmail.com 

RECHERCHE Electronique 
Pratique, n°96 de Fannee 1986. 
Merci de faire offre. 
Tel.: 06 85 71 82 99 
christian.theron@meshnet.fr 

Ne jetez pas vos revues 
d' electronique (Electronique 
Pratique, Radio-Plans, Le 
Haut-Parleur, Elektor, Radio 
Pratique. MHz,...) ou livres sur 
P electronique. Epargnez-leur 
un triste sort! Je me deplace 
pour recuperer vos revues 
pour completer la collection 
d'un passionne d' electronique. 
Sinceres remerciements... 
Tel.: 06 95 65 26 96 
xaaander@gmail.com 

VDS differents materiels d' occa- 
sion : capacimetre, multimetre, 
convertisseur, CB, Talkie Walky, 



notices, etc. Liste contre 
enveloppe post-adressee, 
timbree (2 timbres, 3 feuilles). 
Tel.: 05 56 05 06 29 
alain.legrand61@sfr.fr 

RECHERCHE eleves de 
Ladapt, 62 rue Brossolette, 
95200 Sarcelles, la promotion 
Pector (1985-1987). 
Tel.: 06 48 92 51 73 

CHERCHE vieux electroniciens 
possedant des transferts pour 
circuits imprimes a Pancienne, 
en simple face, photosensible 
avec le meilleur insoleur, 
le soleil, possede nombreuses 
revues (Radio Plans a partir 
de 1976). 

Tel.: 06 48 92 51 73 

VDS alimentation stabilised 
2 sorties 3A + 1 sortie 3 a 
15 V/0-25 A, 2 vu-metres + 
indicateur de surcharge, type 
EP-925, neufs, 3 prises 220 V 
commandees par telecommande 
Blyss, valeur : 50 € sacrifices : 
37€.Tel.:06 69 02 82 51 

VDS transfos de sortie, pour 
postes TSF 5000 ft, 7000 ft, sortie 
2,5 ft, prix : 10 € piece. 
Tel.: 03 81 52 66 65 



VDS 1 controleur ITC920 : 80 € 
au lieu de 100 €, peu servi, avec 
cordons Grip Dil et pointes de 
touches. 

Tel.: 06 69 02 82 51 



Appareils de mesures 
electroniques d'occasion, 
oscilloscopes, generateurs, 
etc. 

HFC Audiovisuel 

29, rue Capitaine Dreyfus 
68100 MULHOUSE 

Tel. : 03 89 45 5211 

www.hfc-audiovisuel.com 

SIRET 30679557600025 



Profitez de votre temps 
de consultation sur Internet pour 
ecouter la « Web- Radio » gratuite 
diffusant la bonne musique 
coloree de I'ocean indien : 
www.malagasyradiyo.com 

N'hesitez pas a laisser une dedicace ! 

Les fonds recoltes par les annonces 
publicitaires prof iterant a I'enfance 

malgache defavorisee ; 
contactez le 07 53 27 35 66 ou par 
mail : malagasyradiyo@gmail.com 



VDS 3 schematheques annees 
30-40 et 50 : 15 € piece au lieu 
de 30 € + tubes Noval et 
tubes miniatures : 3 € piece. 
Tel.: 03 81 52 66 65 
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PETITE ANNONCE GRATUITE RESERVEE AUX PARTICULIERS 

A retourner a : Transoceanic - Electronique Pratique - 3, boulevard Ney 75018 Paris ou <redacep@fr.oleane.com> 

□ M. □ M me □ M lle 

Nom Prenom 
Adresse 

Code j3qstal_ _ _ _ Ville/Pays 

Tel. ou e-mail : 

• TEXTE A ECRIRE TRES LISIBLEMENT • 



GO TRONIC 

H Qn DTIQU F FT COMPOS A NTS f L FCTH DNIQUFS 
IMPRIttANTE 3D EN KIT 



d trrttriimirf rtei nnf*1* d» marn- 
muni 20 1 20 a ii> cm *n unburn 
d* TABS &i du P1A |*J *n plftftll« 

•itUMM filui Mfvitft EM «U 
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LVnp*tm*nift *ti oanunue* df 
piohk>i d n'nnmum rornetienl 
un tac/M tJvfOft 

tifl U tiUuffiM Li 14 PLA 6*1 
'ecoTniP do- pgnir dc-c-jter cr 

i^kJ ita^ttflrU* *fl d* AQffl&WJMt 

Mutetrt Lfl ft| ADS Jtiquwfl u-ns bw 
maflUitc- d* I rnpnman&p Aid* rtdlnHjrje 




CONTROL EUR POUR K9200 
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tfw oa nr woaior mdm. 
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BmentrC** B0* 50* 45 mm 
ffArturtmrrterifceM 
Pkie tl mfo* luf www potrorM; fr 




CARTE PC0U1NO V2 

Mini PC fe hJtitn p#rtbm^tf»c#j pwr l^i pm trio ■bur-- 
dm tot** cfufl tnoduM WW oi wppertini Lfturtu ot 

AmtDHlluri II aurtr dw r amenta hi carte lit* aamenta 
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TOUS LES 2 MOIS 
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LE5 OUVRAGES INDISPENSABLES POU 
5 z v LES PASSIONNES D'ELECTRONIQUE jj IT: 
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Programmez 
un 

Raspberry Pi™ 




WICMAfl WARGClllS 



LA BQITE A QUT1LS 

ARDUUID 

tra nCHHiniGS raw ki ■ • < u s pimns 



9782100598915, 224 p.. * 



S MONK L TAVERN I EH 

Or ouvrci g e s'octFP^se o ceu * qur d ecouvreal Co nil g li rez h porn me [rw el dec o uvrez Its 

I? Raspberry Pi r el leur papllque en lermes nombreuses possibility du a mlcro-ondlnatiur » 

siiUpl us c Ortiuteri t etr i r e d pr uyi u nunPS Raspberry Pk 
n I'nide du (annoge Python. 



37321007^1^7, ^lfi p.. 35 £ 
HUMOUS 

10^ sol u [tons pour fealiser des applications 
eona £i« ovec une carle programmable Arduino 
es r£soudre des problem** logjdel* au moiifiels. 



Demarrez 
avcc Arduino 





Arduino 





.■- 

o 

i 

I 

! 



97821 00701 520> 03 P<> 15.90 € 
M. BAKU 

Line presenraclon accessible 
d "Arduino til lev LuVi^s en el eta unique 
el programmollan pour samlse 
en ceuwe immediate. 



9782100710400, 232 p., 24 £0 C 
C.TAVCRNICh 

TouS les fittmerrls rckessoiro* a la conception 
el ri la mlse en onwe de nombreuses 
a ppl leal ions per for monies avec Arduino. 



97S71 005*2051 ► 224 p„ 27 C 
C. TAVERNIEA 

Pour ceu n qui sauholiem rtevetopper 

d**<, upullcuilunv evdueev u bave d'Ardulrtu, 
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